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Sufity podwieszane przęsłowe (bezwieszakowe)
tabela doboru układu konstrukcji nośnej w zakresie dopuszczalnego obciążenia

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 0,4 m, klasa ugięcia 1 (L/500, wg PN-EN 13964)

4,74
4,14
3,76
3,49
3,28
3,12
2,98
2,87
2,77
2,68
2,61
2,54
2,48
2,42
2,37
2,32
2,28
2,24
2,20
2,16
2,13
2,10
2,07
2,04
2,01
1,99
1,97

5,56
4,86
4,41
4,10
3,85
3,66
3,50
3,37
3,25
3,15
3,06
2,98
2,91
2,84
2,78
2,72
2,67
2,62
2,58
2,54
2,50
2,46
2,43
2,39
2,36
2,33
2,31

6,40
5,59
5,08
4,72
4,44
4,22
4,03
3,88
3,74
3,63
3,52
3,43
3,35
3,27
3,20
3,14
3,08
3,02
2,97
2,92
2,88
2,84
2,80
2,76
2,72
2,69
2,66

6,46
5,64
5,13
4,76
4,48
4,26
4,07
3,91
3,78
3,66
3,56
3,46
3,38
3,30
3,23
3,17
3,11
3,05
3,00
2,95
2,90
2,86
2,82
2,78
2,75
2,71
2,68

6,41
5,60
5,09
4,73
4,45
4,22
4,04
3,89
3,75
3,63
3,53
3,44
3,35
3,28
3,21
3,14
3,08
3,03
2,98
2,93
2,88
2,84
2,80
2,76
2,73
2,69
2,66

7,75
6,77
6,15
5,71
5,37
5,11
4,88
4,69
4,53
4,39
4,27
4,15
4,05
3,96
3,88
3,80
3,73
3,66
3,60
3,54
3,49
3,43
3,39
3,34
3,30
3,26
3,22

8,47
7,40
6,72
6,24
5,87
5,58
5,33
5,13
4,95
4,80
4,66
4,54
4,43
4,33
4,23
4,15
4,07
4,00
3,93
3,87
3,81
3,75
3,70
3,65
3,60
3,56
3,51

8,96
7,83
7,11
6,60
6,21
5,90
5,65
5,43
5,24
5,08
4,93
4,80
4,69
4,58
4,48
4,39
4,31
4,23
4,16
4,09
4,03
3,97
3,91
3,86
3,81
3,76
3,72

4,32
3,78
3,43
3,19
3,00
2,85
2,72
2,62
2,53
2,45
2,38
2,32
2,26
2,21
2,16
2,12
2,08
2,04
2,01
1,97
1,94
1,92
1,89
1,86
1,84
1,82
1,79

4,49
3,92
3,56
3,31
3,11
2,95
2,83
2,72
2,62
2,54
2,47
2,40
2,34
2,29
2,24
2,20
2,16
2,12
2,08
2,05
2,02
1,99
1,96
1,93
1,91
1,88
1,86

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 0,6 m, klasa ugięcia 1 (L/500, wg PN-EN 13964)

4,14
3,62
3,28
3,05
2,87
2,73
2,61
2,51
2,42
2,34
2,28
2,22
2,16
2,11
2,07
2,03
1,99
1,95
1,92
1,89
1,86
1,83
1,81
1,78
1,76
1,74
1,72

4,86
4,24
3,85
3,58
3,37
3,20
3,06
2,94
2,84
2,75
2,67
2,60
2,54
2,48
2,43
2,38
2,33
2,29
2,25
2,22
2,18
2,15
2,12
2,09
2,06
2,04
2,01

5,59
4,89
4,44
4,12
3,88
3,68
3,52
3,39
3,27
3,17
3,08
3,00
2,92
2,86
2,80
2,74
2,69
2,64
2,60
2,55
2,52
2,48
2,44
2,41
2,38
2,35
2,32

5,64
4,93
4,48
4,16
3,91
3,72
3,56
3,42
3,30
3,20
3,11
3,02
2,95
2,88
2,82
2,77
2,71
2,66
2,62
2,58
2,54
2,50
2,47
2,43
2,40
2,37
2,34

5,60
4,90
4,45
4,13
3,89
3,69
3,53
3,39
3,28
3,17
3,08
3,00
2,93
2,86
2,80
2,75
2,69
2,65
2,60
2,56
2,52
2,48
2,45
2,41
2,38
2,35
2,33

6,77
5,92
5,37
4,99
4,69
4,46
4,27
4,10
3,96
3,84
3,73
3,63
3,54
3,46
3,39
3,32
3,26
3,20
3,14
3,09
3,04
3,00
2,96
2,92
2,88
2,84
2,81

7,40
6,46
5,87
5,45
5,13
4,87
4,66
4,48
4,33
4,19
4,07
3,96
3,87
3,78
3,70
3,62
3,56
3,49
3,43
3,38
3,33
3,28
3,23
3,19
3,15
3,11
3,07

7,83
6,84
6,21
5,77
5,43
5,16
4,93
4,74
4,58
4,44
4,31
4,20
4,09
4,00
3,91
3,84
3,76
3,70
3,63
3,58
3,52
3,47
3,42
3,37
3,33
3,29
3,25

3,78
3,30
3,00
2,78
2,62
2,49
2,38
2,29
2,21
2,14
2,08
2,02
1,97
1,93
1,89
1,85
1,82
1,78
1,75
1,72
1,70
1,67
1,65
1,63
1,61
1,59
1,57

3,92
3,42
3,11
2,89
2,72
2,58
2,47
2,37
2,29
2,22
2,16
2,10
2,05
2,00
1,96
1,92
1,88
1,85
1,82
1,79
1,76
1,74
1,71
1,69
1,67
1,65
1,63

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 0,75 m, klasa ugięcia 1 (L/500, wg PN-EN 13964)

3,84
3,36
3,05
2,83
2,66
2,53
2,42
2,33
2,25
2,18
2,11
2,06
2,01
1,96
1,92
1,88
1,85
1,81
1,78
1,75
1,73
1,70
1,68
1,66
1,63
1,61
1,59

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 1,00 m, klasa ugięcia 1 (L/500, wg PN-EN 13964)

3,49
3,05
2,77
2,57
2,42
2,30
2,20
2,11
2,04
1,98
1,92
1,87
1,82
1,78
1,75
1,71
1,68
1,65
1,62
1,59
1,57
1,55
1,52
1,50
1,48
1,47
1,45

4,51
3,94
3,58
3,32
3,13
2,97
2,84
2,73
2,64
2,55
2,48
2,42
2,36
2,30
2,25
2,21
2,17
2,13
2,09
2,06
2,03
2,00
1,97
1,94
1,92
1,89
1,87

5,19
4,54
4,12
3,83
3,60
3,42
3,27
3,15
3,04
2,94
2,86
2,78
2,71
2,65
2,60
2,54
2,50
2,45
2,41
2,37
2,33
2,30
2,27
2,24
2,21
2,18
2,15

5,24
4,58
4,16
3,86
3,63
3,45
3,30
3,17
3,06
2,97
2,88
2,81
2,74
2,68
2,62
2,57
2,52
2,47
2,43
2,39
2,36
2,32
2,29
2,26
2,23
2,20
2,17

5,20
4,54
4,13
3,83
3,61
3,43
3,28
3,15
3,04
2,95
2,86
2,79
2,72
2,66
2,60
2,55
2,50
2,46
2,41
2,38
2,34
2,30
2,27
2,24
2,21
2,18
2,16

6,29
5,49
4,99
4,63
4,36
4,14
3,96
3,81
3,68
3,56
3,46
3,37
3,29
3,21
3,14
3,08
3,02
2,97
2,92
2,87
2,83
2,78
2,75
2,71
2,67
2,64
2,61

6,87
6,00
5,45
5,06
4,76
4,52
4,33
4,16
4,02
3,89
3,78
3,68
3,59
3,51
3,43
3,36
3,30
3,24
3,19
3,14
3,09
3,04
3,00
2,96
2,92
2,88
2,85

7,27
6,35
5,77
5,36
5,04
4,79
4,58
4,40
4,25
4,12
4,00
3,89
3,80
3,71
3,63
3,56
3,49
3,43
3,37
3,32
3,27
3,22
3,17
3,13
3,09
3,05
3,02

3,51
3,06
2,78
2,58
2,43
2,31
2,21
2,12
2,05
1,99
1,93
1,88
1,83
1,79
1,75
1,72
1,69
1,66
1,63
1,60
1,58
1,55
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45

3,64
3,18
2,89
2,68
2,52
2,40
2,29
2,20
2,13
2,06
2,00
1,95
1,90
1,86
1,82
1,78
1,75
1,72
1,69
1,66
1,64
1,61
1,59
1,57
1,55
1,53
1,51

4,10
3,58
3,25
3,02
2,84
2,70
2,58
2,48
2,39
2,32
2,25
2,19
2,14
2,09
2,05
2,01
1,97
1,93
1,90
1,87
1,84
1,81
1,79
1,76
1,74
1,72
1,70

4,72
4,12
3,74
3,48
3,27
3,11
2,97
2,86
2,76
2,67
2,60
2,53
2,47
2,41
2,36
2,31
2,27
2,23
2,19
2,15
2,12
2,09
2,06
2,03
2,01
1,98
1,96

4,76
4,16
3,78
3,51
3,30
3,14
3,00
2,88
2,78
2,70
2,62
2,55
2,49
2,43
2,38
2,33
2,29
2,25
2,21
2,17
2,14
2,11
2,08
2,05
2,02
2,00
1,98

4,73
4,13
3,75
3,48
3,28
3,11
2,98
2,86
2,76
2,68
2,60
2,53
2,47
2,41
2,36
2,32
2,27
2,23
2,19
2,16
2,13
2,09
2,06
2,04
2,01
1,98
1,96

5,71
4,99
4,53
4,21
3,96
3,76
3,60
3,46
3,34
3,24
3,14
3,06
2,99
2,92
2,86
2,80
2,75
2,70
2,65
2,61
2,57
2,53
2,49
2,46
2,43
2,40
2,37

6,24
5,45
4,95
4,60
4,33
4,11
3,93
3,78
3,65
3,53
3,43
3,34
3,26
3,19
3,12
3,06
3,00
2,95
2,90
2,85
2,81
2,76
2,73
2,69
2,65
2,62
2,59

6,60
5,77
5,24
4,87
4,58
4,35
4,16
4,00
3,86
3,74
3,63
3,54
3,45
3,37
3,30
3,24
3,17
3,12
3,07
3,02
2,97
2,93
2,88
2,85
2,81
2,77
2,74

3,19
2,78
2,53
2,35
2,21
2,10
2,01
1,93
1,86
1,80
1,75
1,71
1,67
1,63
1,59
1,56
1,53
1,50
1,48
1,45
1,43
1,41
1,39
1,37
1,35
1,34
1,32

3,31
2,89
2,62
2,44
2,29
2,18
2,08
2,00
1,93
1,87
1,82
1,77
1,73
1,69
1,65
1,62
1,59
1,56
1,53
1,51
1,49
1,46
1,44
1,42
1,41
1,39
1,37

Wg opinii technicznej ITB 0785/11/R55NK

Sufity podwieszane przęsłowe (bezwieszakowe)
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System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 1,25 m, klasa ugięcia 1 (L/500, wg PN-EN 13964)

3,24
2,83
2,57
2,39
2,25
2,13
2,04
1,96
1,89
1,84
1,78
1,74
1,69
1,66
1,62
1,59
1,56
1,53
1,50
1,48
1,46
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 0,4 m, klasa ugięcia 2 (L/300, wg PN-EN 13964)

5,62
4,91
4,46
4,14
3,89
3,70
3,54
3,40
3,28
3,18
3,09
3,01
2,94
2,87
2,81
2,75
2,70
2,65
2,61
2,56
2,53
2,49
2,45
2,42
2,39
2,36
2,33

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 0,60 m, klasa ugięcia 2 (L/300, wg PN-EN 13964)

4,91
4,29
3,89
3,62
3,40
3,23
3,09
2,97
2,87
2,78
2,70
2,63
2,56
2,51
2,45
2,40
2,36
2,32
2,28
2,24
2,21
2,17
2,14
2,11
2,09
2,06
2,04

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 0,75 m, klasa ugięcia 2 (L/300, wg PN-EN 13964)

4,55
3,98
3,62
3,36
3,16
3,00
2,87
2,76
2,66
2,58
2,51
2,44
2,38
2,33
2,28
2,23
2,19
2,15
2,11
2,08
2,05
2,02
1,99
1,96
1,94
1,91
1,89

3,80
3,32
3,02
2,80
2,64
2,50
2,39
2,30
2,22
2,15
2,09
2,04
1,99
1,94
1,90
1,86
1,83
1,79
1,76
1,74
1,71
1,68
1,66
1,64
1,62
1,60
1,58

4,38
3,83
3,48
3,23
3,04
2,88
2,76
2,65
2,56
2,48
2,41
2,35
2,29
2,24
2,19
2,15
2,11
2,07
2,03
2,00
1,97
1,94
1,91
1,89
1,86
1,84
1,82

4,42
3,86
3,51
3,26
3,06
2,91
2,78
2,68
2,58
2,50
2,43
2,37
2,31
2,26
2,21
2,17
2,12
2,09
2,05
2,02
1,99
1,96
1,93
1,90
1,88
1,86
1,83

4,39
3,83
3,48
3,23
3,04
2,89
2,76
2,66
2,57
2,49
2,41
2,35
2,29
2,24
2,19
2,15
2,11
2,07
2,04
2,00
1,97
1,94
1,92
1,89
1,87
1,84
1,82

5,30
4,63
4,21
3,91
3,68
3,49
3,34
3,21
3,10
3,00
2,92
2,84
2,77
2,71
2,65
2,60
2,55
2,50
2,46
2,42
2,38
2,35
2,32
2,28
2,25
2,23
2,20

5,79
5,06
4,60
4,27
4,02
3,81
3,65
3,51
3,39
3,28
3,19
3,10
3,03
2,96
2,90
2,84
2,78
2,73
2,69
2,65
2,60
2,57
2,53
2,50
2,46
2,43
2,40

6,13
5,36
4,87
4,52
4,25
4,04
3,86
3,71
3,58
3,47
3,37
3,28
3,20
3,13
3,07
3,00
2,95
2,89
2,85
2,80
2,76
2,72
2,68
2,64
2,61
2,57
2,54

2,96
2,58
2,35
2,18
2,05
1,95
1,86
1,79
1,73
1,68
1,63
1,58
1,55
1,51
1,48
1,45
1,42
1,40
1,37
1,35
1,33
1,31
1,29
1,27
1,26
1,24
1,23

3,07
2,68
2,44
2,26
2,13
2,02
1,93
1,86
1,79
1,74
1,69
1,64
1,60
1,57
1,53
1,50
1,48
1,45
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,29
1,27

6,59
5,76
5,23
4,86
4,57
4,34
4,15
3,99
3,85
3,73
3,63
3,53
3,44
3,37
3,29
3,23
3,17
3,11
3,06
3,01
2,96
2,92
2,88
2,84
2,80
2,77
2,73

7,59
6,63
6,03
5,59
5,26
5,00
4,78
4,60
4,44
4,30
4,18
4,07
3,97
3,88
3,80
3,72
3,65
3,58
3,52
3,47
3,41
3,36
3,32
3,27
3,23
3,19
3,15

7,66
6,69
6,08
5,64
5,31
5,05
4,83
4,64
4,48
4,34
4,22
4,10
4,00
3,91
3,83
3,75
3,68
3,62
3,56
3,50
3,44
3,39
3,35
3,30
3,26
3,22
3,18

7,61
6,64
6,04
5,60
5,27
5,01
4,79
4,61
4,45
4,31
4,19
4,08
3,98
3,89
3,80
3,73
3,66
3,59
3,53
3,47
3,42
3,37
3,32
3,28
3,23
3,19
3,16

9,19
8,03
7,29
6,77
6,37
6,05
5,79
5,57
5,37
5,21
5,06
4,92
4,80
4,69
4,59
4,50
4,42
4,34
4,27
4,20
4,13
4,07
4,01
3,96
3,91
3,86
3,81

10,04
8,77
7,97
7,40
6,96
6,61
6,32
6,08
5,87
5,69
5,53
5,38
5,25
5,13
5,02
4,92
4,83
4,74
4,66
4,58
4,51
4,45
4,39
4,33
4,27
4,22
4,17

10,63
9,28
8,43
7,83
7,37
7,00
6,69
6,44
6,21
6,02
5,85
5,69
5,55
5,43
5,31
5,21
5,11
5,02
4,93
4,85
4,78
4,71
4,64
4,58
4,52
4,46
4,41

5,13
4,48
4,07
3,78
3,55
3,38
3,23
3,11
3,00
2,90
2,82
2,75
2,68
2,62
2,56
2,51
2,46
2,42
2,38
2,34
2,31
2,27
2,24
2,21
2,18
2,15
2,13

5,32
4,65
4,22
3,92
3,69
3,50
3,35
3,22
3,11
3,01
2,93
2,85
2,78
2,72
2,66
2,61
2,56
2,51
2,47
2,43
2,39
2,36
2,32
2,29
2,26
2,23
2,21

5,76
5,03
4,57
4,24
3,99
3,79
3,63
3,49
3,37
3,26
3,17
3,08
3,01
2,94
2,88
2,82
2,77
2,72
2,67
2,63
2,59
2,55
2,51
2,48
2,45
2,42
2,39

6,63
5,79
5,26
4,89
4,60
4,37
4,18
4,02
3,88
3,76
3,65
3,55
3,47
3,39
3,32
3,25
3,19
3,13
3,08
3,03
2,98
2,94
2,90
2,86
2,82
2,79
2,75

6,69
5,85
5,31
4,93
4,64
4,41
4,22
4,05
3,91
3,79
3,68
3,59
3,50
3,42
3,35
3,28
3,22
3,16
3,11
3,06
3,01
2,96
2,92
2,88
2,85
2,81
2,78

6,64
5,80
5,27
4,90
4,61
4,38
4,19
4,02
3,89
3,76
3,66
3,56
3,47
3,39
3,32
3,26
3,19
3,14
3,08
3,03
2,99
2,94
2,90
2,86
2,83
2,79
2,76

8,03
7,01
6,37
5,92
5,57
5,29
5,06
4,86
4,69
4,55
4,42
4,30
4,20
4,10
4,01
3,93
3,86
3,79
3,73
3,67
3,61
3,56
3,51
3,46
3,41
3,37
3,33

8,77
7,66
6,96
6,46
6,08
5,78
5,53
5,31
5,13
4,97
4,83
4,70
4,58
4,48
4,39
4,30
4,22
4,14
4,07
4,01
3,94
3,89
3,83
3,78
3,73
3,68
3,64

9,28
8,11
7,37
6,84
6,44
6,11
5,85
5,62
5,43
5,26
5,11
4,97
4,85
4,74
4,64
4,55
4,46
4,38
4,31
4,24
4,17
4,11
4,05
4,00
3,95
3,90
3,85

4,48
3,91
3,55
3,30
3,11
2,95
2,82
2,71
2,62
2,54
2,46
2,40
2,34
2,29
2,24
2,19
2,15
2,11
2,08
2,05
2,01
1,98
1,96
1,93
1,90
1,88
1,86

4,65
4,06
3,69
3,42
3,22
3,06
2,93
2,81
2,72
2,63
2,56
2,49
2,43
2,37
2,32
2,28
2,23
2,19
2,16
2,12
2,09
2,06
2,03
2,00
1,98
1,95
1,93

5,34
4,67
4,24
3,94
3,71
3,52
3,37
3,24
3,13
3,03
2,94
2,86
2,79
2,73
2,67
2,62
2,57
2,52
2,48
2,44
2,40
2,37
2,33
2,30
2,27
2,24
2,22

6,16
5,38
4,89
4,54
4,27
4,06
3,88
3,73
3,60
3,49
3,39
3,30
3,22
3,15
3,08
3,02
2,96
2,91
2,86
2,81
2,77
2,73
2,69
2,65
2,62
2,59
2,55

6,21
5,43
4,93
4,58
4,31
4,09
3,91
3,76
3,63
3,52
3,42
3,33
3,25
3,17
3,11
3,04
2,99
2,93
2,88
2,84
2,79
2,75
2,71
2,68
2,64
2,61
2,58

6,17
5,39
4,90
4,54
4,28
4,06
3,89
3,74
3,61
3,49
3,39
3,30
3,22
3,15
3,08
3,02
2,97
2,91
2,86
2,82
2,77
2,73
2,69
2,66
2,62
2,59
2,56

7,45
6,51
5,92
5,49
5,17
4,91
4,69
4,51
4,36
4,22
4,10
3,99
3,90
3,81
3,73
3,65
3,58
3,52
3,46
3,40
3,35
3,30
3,26
3,21
3,17
3,13
3,09

8,14
7,11
6,46
6,00
5,65
5,36
5,13
4,93
4,76
4,61
4,48
4,36
4,26
4,16
4,07
3,99
3,91
3,84
3,78
3,72
3,66
3,61
3,56
3,51
3,46
3,42
3,38

8,62
7,53
6,84
6,35
5,97
5,68
5,43
5,22
5,04
4,88
4,74
4,62
4,50
4,40
4,31
4,22
4,14
4,07
4,00
3,94
3,87
3,82
3,76
3,71
3,66
3,62
3,58

4,16
3,63
3,30
3,06
2,88
2,74
2,62
2,52
2,43
2,36
2,29
2,23
2,17
2,12
2,08
2,04
2,00
1,96
1,93
1,90
1,87
1,84
1,82
1,79
1,77
1,75
1,72

4,31
3,77
3,42
3,18
2,99
2,84
2,72
2,61
2,52
2,44
2,37
2,31
2,25
2,20
2,16
2,11
2,07
2,04
2,00
1,97
1,94
1,91
1,88
1,86
1,83
1,81
1,79

Sufity podwieszane przęsłowe (bezwieszakowe)
tabela doboru układu konstrukcji nośnej w zakresie dopuszczalnego obciążenia

Sufity podwieszane przęsłowe (bezwieszakowe)
tabela doboru układu konstrukcji nośnej w zakresie dopuszczalnego obciążenia

Rodzaj 
profilu

Obciążenie 

Rodzaj 
profilu

Obciążenie 

Rodzaj 
profilu

Obciążenie 

Rodzaj 
profilu

Obciążenie 
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System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 1,00 m, klasa ugięcia 2 (L/300, wg PN-EN 13964)

4,14
3,62
3,28
3,05
2,87
2,73
2,61
2,51
2,42
2,34
2,28
2,22
2,16
2,11
2,07
2,03
1,99
1,95
1,92
1,89
1,86
1,83
1,81
1,78
1,76
1,74
1,72

System L

UA50

System XL System UA

UA75 UA100 UA125 2xUA50 2xUA75 2xUA100 2xUA125 UA50U UA50Π

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

42,5
45

47,5
50

52,5
55

57,5
60

62,5
65

67,5
70

2kg/m Maksymalna rozpiętość sufitu [m]. Rozstaw profili: 1,25 m, klasa ugięcia 2 (L/300, wg PN-EN 13964)

3,84
3,36
3,05
2,83
2,66
2,53
2,42
2,33
2,25
2,18
2,11
2,06
2,01
1,96
1,92
1,88
1,85
1,81
1,78
1,75
1,73
1,70
1,68
1,66
1,63
1,61
1,59

4,86
4,24
3,85
3,58
3,37
3,20
3,06
2,94
2,84
2,75
2,67
2,60
2,54
2,48
2,43
2,38
2,33
2,29
2,25
2,22
2,18
2,15
2,12
2,09
2,06
2,04
2,01

5,59
4,89
4,44
4,12
3,88
3,68
3,52
3,39
3,27
3,17
3,08
3,00
2,92
2,86
2,80
2,74
2,69
2,64
2,60
2,55
2,52
2,48
2,44
2,41
2,38
2,35
2,32

5,64
4,93
4,48
4,16
3,91
3,72
3,56
3,42
3,30
3,20
3,11
3,02
2,95
2,88
2,82
2,77
2,71
2,66
2,62
2,58
2,54
2,50
2,47
2,43
2,40
2,37
2,34

5,60
4,90
4,45
4,13
3,89
3,69
3,53
3,39
3,28
3,17
3,08
3,00
2,93
2,86
2,80
2,75
2,69
2,65
2,60
2,56
2,52
2,48
2,45
2,41
2,38
2,35
2,33

6,77
5,92
5,37
4,99
4,69
4,46
4,27
4,10
3,96
3,84
3,73
3,63
3,54
3,46
3,39
3,32
3,26
3,20
3,14
3,09
3,04
3,00
2,96
2,92
2,88
2,84
2,81

7,40
6,46
5,87
5,45
5,13
4,87
4,66
4,48
4,33
4,19
4,07
3,96
3,87
3,78
3,70
3,62
3,56
3,49
3,43
3,38
3,33
3,28
3,23
3,19
3,15
3,11
3,07

7,83
6,84
6,21
5,77
5,43
5,16
4,93
4,74
4,58
4,44
4,31
4,20
4,09
4,00
3,91
3,84
3,76
3,70
3,63
3,58
3,52
3,47
3,42
3,37
3,33
3,29
3,25

3,78
3,30
3,00
2,78
2,62
2,49
2,38
2,29
2,21
2,14
2,08
2,02
1,97
1,93
1,89
1,85
1,82
1,78
1,75
1,72
1,70
1,67
1,65
1,63
1,61
1,59
1,57

3,92
3,42
3,11
2,89
2,72
2,58
2,47
2,37
2,29
2,22
2,16
2,10
2,05
2,00
1,96
1,92
1,88
1,85
1,82
1,79
1,76
1,74
1,71
1,69
1,67
1,65
1,63

4,51
3,94
3,58
3,32
3,13
2,97
2,84
2,73
2,64
2,55
2,48
2,42
2,36
2,30
2,25
2,21
2,17
2,13
2,09
2,06
2,03
2,00
1,97
1,94
1,92
1,89
1,87

5,19
4,54
4,12
3,83
3,60
3,42
3,27
3,15
3,04
2,94
2,86
2,78
2,71
2,65
2,60
2,54
2,50
2,45
2,41
2,37
2,33
2,30
2,27
2,24
2,21
2,18
2,15

5,24
4,58
4,16
3,86
3,63
3,45
3,30
3,17
3,06
2,97
2,88
2,81
2,74
2,68
2,62
2,57
2,52
2,47
2,43
2,39
2,36
2,32
2,29
2,26
2,23
2,20
2,17

5,20
4,54
4,13
3,83
3,61
3,43
3,28
3,15
3,04
2,95
2,86
2,79
2,72
2,66
2,60
2,55
2,50
2,46
2,41
2,38
2,34
2,30
2,27
2,24
2,21
2,18
2,16

6,29
5,49
4,99
4,63
4,36
4,14
3,96
3,81
3,68
3,56
3,46
3,37
3,29
3,21
3,14
3,08
3,02
2,97
2,92
2,87
2,83
2,78
2,75
2,71
2,67
2,64
2,61

6,87
6,00
5,45
5,06
4,76
4,52
4,33
4,16
4,02
3,89
3,78
3,68
3,59
3,51
3,43
3,36
3,30
3,24
3,19
3,14
3,09
3,04
3,00
2,96
2,92
2,88
2,85

7,27
6,35
5,77
5,36
5,04
4,79
4,58
4,40
4,25
4,12
4,00
3,89
3,80
3,71
3,63
3,56
3,49
3,43
3,37
3,32
3,27
3,22
3,17
3,13
3,09
3,05
3,02

3,51
3,06
2,78
2,58
2,43
2,31
2,21
2,12
2,05
1,99
1,93
1,88
1,83
1,79
1,75
1,72
1,69
1,66
1,63
1,60
1,58
1,55
1,53
1,51
1,49
1,47
1,45

3,64
3,18
2,89
2,68
2,52
2,40
2,29
2,20
2,13
2,06
2,00
1,95
1,90
1,86
1,82
1,78
1,75
1,72
1,69
1,66
1,64
1,61
1,59
1,57
1,55
1,53
1,51

Sufity podwieszane przęsłowe (bezwieszakowe)
tabela doboru układu konstrukcji nośnej w zakresie dopuszczalnego obciążenia

Rodzaj 
profilu

Obciążenie 

Rodzaj 
profilu

Obciążenie 
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System RIGIPS 
Sufity podwieszane — informacje dodatkowe

Izolacja 
akustyczna

Izolacja 
akustyczna

1)
 Wraz z jastrychem i tynkiem.

2) Stosując pływający jastrych ze spoiw mineralnych 
wartości L  podane w tabeli należy zwiększyćn,w,eq,R

o 2 dB.

Tablica 23. Wyznaczona wartość izolacyjności akustycznej R  sufitów podwieszanych w

RIGIPS.

Strop żelbetowy, 
jednowar-

stwowy, jastrych 
i płyta ułożone 
bezpośrednio

Strop żelbetowy, 
jednowar-
stwowy,

z pływającym 
jastrychem

Strop żelbetowy,
z pływającym 

jastrychem
i sufitem 

podwieszanym 
RIGIPS

Strop żelbetowy, 
jastrych i płyta 
ułożone bez-

pośrednio, z su-
fitem podwie-

2)szanym RIGIPS

2Masa 1m  
1)stropu

500

450

400

350

300

250

200

150

Tablica 24. Wyznaczona wartość izolacyjności akustycznej R  stropów żelbetowych w

z sufitem podwieszanym.

2kg/m
55 59 59

54 58 58

53 57 57

51 56 56

49 55 55

47 53 53

44 51 51

41 49 49

62

61

60

59

58

56

54

52

3)dB3)dB3)dB3)dB

Warstwa wełny
mineralnej w przestrzeni 

międzysufitowej

Płyty RIGIPS 
grubość 

12,5

12,5

12,5

12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

Sufit podwieszany 
(samodzielny)

grubość [mm]d [mm]

0 27

30

36

40

30

36

40

80

120

0

40

R [dB]w 

z sufitem 
2)podwieszanym

Ln,w,eq,R

bez sufitu 
podwieszanego

Ln,w,eq,R

Masa sufitu
masywnego odniesiona

1)do powierzchni
bez pokrycia

135

160

190

225

270

320

380

450

530

Tablica 22. Wyznaczony równoważny poziom tłumienia dźwięków uderzeniowych 
przez  stropy  żelbetowe  z/bez  sufitów  podwieszanych  RIGIPS.

2kg/m

86 (-23)

85 (-22)

84 (-21)

82 (-19)

79 (-16)

77 (-14)

74 (-11)

71 (-8)

69 (-6)

75 (-12)

74 (-11)

74 (-11)

73 (-10)

73 (-10)

72 (-9)

71 (-8)

69 (-6)

67 (-4)

dBdB

Wartości pośrednie należy interpolować prostoliniowo.

Izolacyjność 
akustyczna od

dźwięków 
uderzeniowych

1) Wraz z jastrychem i tynkiem.
2) Sufit podwieszany RIGIPS mocowany bezpośrednio 

lub p odwieszony, z izolacją przestrzeni wewnętrznej 
o grubości     40 mm.

3)
 Dotyczy elementów sąsiadujących o średniej masie 

2
w  przeliczeniu  na  powierzchnię  300  kg/m .




