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SAINT-GOBAIN

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

No.: Rigitone_Activ’'Air_LE_0315
Typ produktu
EN 14190 : Perforowana plyta gipsowo-kartonowa do stosowania na sufity
Identyfikacja wyrobu budowlanego

Nazwa ,,Rigitone Activ’Air”
Identyfikacja partii polega na okresleniu daty produkcji wydrukowanej na etykiecie
palety i na krawedzi wzdiuznej plyt

Zamierzone zastosowanie

Przetworzona plyta gipsowo-kartonowa: Perforowana plyta gipsowo-kartonowa do
stosowania na sufity

Producent

Saint-Gobain Rigips GmbH
SchanzenstraBe 84
D-40549 Diisseldorf

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

System 3 w zakresie reakcji na ogien
System 4 w zakresie innych wlasciwosci

Jednostka notyfikowana
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen MPA Bau Hannover
— numer identyfikacyjny: 0764
przeprowadzit wstgpne badania typu odnosnie reakcji na ogiert i wydat nastepujacy raport:
Klassifizierungsbericht Nr. 060301.1-Re

W zakresie innych wlasnosci badania typu wedtug EN 14190 zostaly przeprowadzone
przez producenta.
Zaktadowy system kontroli produkcji zgodny z norma EN 1SO 9001 : 2008, dostosowany
do normy EN 14190 jest ustanowiony i zapewnia zgodno$é produktu z wymienionymi
wlasnosciami.
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Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicz Wiasnosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogien | A2-s1, d0 (C.4) EN 14190
Wytrzymatos$¢ na NPD EN 14190

$cinanie

Wspoétczynnik NPD EN 14190
paroprzepuszczalnosci

Przewodnos¢ cieplna NPD EN 14190

Substancje NPD EN 14190

niebezpieczne

Izolacyjno$é od

dzwigkéw powietrznych 2 dokuirdnEiofi

systemowa
Odpornosé na Saint-Gobain EN 14190
uderzenia Rigips GmbH

Pochtanianie dzwiekéw

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu, dla ktérego ta Deklaracja zostata wydana sa zgodne z
wiasciwos$ciami deklarowanymi.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Dr. Winfried Spickerman, Kierownik Rozwoju Produktu
(nazwisko | stanowisko)

Ladenburg, A2 04 204k Dr-Alocly g )" /
(miejsce i data wydania) (podpis) v

Werner Hansmann, Managing Director
(nazwisko | stanowisko)

. Saint-Gobain Rigips GmbH
. o €, Schanzenstr. B4 . D/40549 Dusseldors
Dusseldorf, / ZJ((' J/ \ﬁf-hL—LEE"’”
(miejsce i data wydania) (podpis)
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