
Klasa 
odporno-
ści ognio-

wej*)

Numer
systemu
RIGIPS

Schemat blendy

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Wysokość
maksy-

malna**)
Masa Gru-

bość Konstrukcja
z profili RIGIPS

Rozstaw 
profi-
li pio-

nowych 
RIGIPS

Poszycie 
płytami

gipsowo-karto-
nowymi

RIGIPS PRO

Wypełnie-
nie wełny 
mineralnejH M G

[minuty] [mm] [kg/m2] [mm]

DH 601)

8.40.01 DURA
1000 34

75 CW 50 
ULTRASTIL®

600 Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)1250 35 400

1500 36 300

8.40.02 DURA
1000 34

100 CW 75 
ULTRASTIL®

600 Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)1250 35 400

1500 36 300

8.40.03 DURA
1000 34

125 CW 100 
ULTRASTIL®

600 Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)1250 35 400

1500 36 300

8.40.04 DURA 1000 58 100 CW 50 
ULTRASTIL® 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.05 DURA 1000 58 125 CW 75 
ULTRASTIL® 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.06 DURA 1000 58 150 CW 100 
ULTRASTIL® 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.07 DURA 1500 35 75

CW 50 ULTRASTIL® 
naprzemiennie 

z UA 
50 ECO lub UA 50

600
Duraline 

typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.08 DURA 1500 35 100

CW 75 ULTRASTIL® 
naprzemiennie 

z UA 
75 ECO lub UA 75

600
Duraline 

typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.09 DURA 1500 35 125

CW 100 ULTRA-
STIL® 

naprzemiennie 
z UA 

100 ECO lub UA 
100

600
Duraline 

typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.10 DURA 1750 59 100

CW 50 ULTRASTIL® 
naprzemiennie 

z UA 
50 ECO lub UA 50

600
Duraline 

typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.11 DURA 1750 59 125

CW 75 ULTRASTIL® 
naprzemiennie 

z UA 
75 ECO lub UA 75

600
Duraline 

typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.12 DURA 1750 59 100

CW 100 ULTRA-
STIL® 

naprzemiennie 
z UA 

100 ECO lub UA 
100

600
Duraline 

typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.13 DURA 2500 36 75 UA 50 ECO lub 
UA 50 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.14 DURA 2500 36 100 UA 75 ECO lub 
UA 75 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.15 DURA 2500 36 125 UA100 ECO lub 
UA 100 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 1x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.16 DURA 3000 60 100 UA 50 ECO lub 
UA 50 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.17 DURA 3000 60 125 UA 75 ECO lub 
UA 75 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

8.40.18 DURA 3000 60 150 UA100 ECO lub 
UA 100 600

Duraline 
typ DFRIEH1 
gr. 2x12,5 mm

niewyma-
gane***)

*)	 EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 12101-1.
**)	 Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/21/R418NZK.
***)	 Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m3 zalecane ze względów na izolacyjność akustyczną przegrody.
1)	 Klasyfikacja ogniowa nr LBO-1628-K/22. Zaleca się stosowanie płyt o wysokości równej wysokości kurtyny dymowej. W przypadku łączeń pozio-

mych, należy stosować w ich miejscu dodatkowe profile.

WAŻNE: Konstrukcja powinna być przeanalizowana indywidualnie w zależności od miejsca jej wbudowania. Zabudowa nie może stanowić podkon-
strukcji dla innych elementów. Konstrukcja o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozpa-
trzona pod kątem zastosowania zastrzałów.						    

Tabele doboru systemów kurtyn dymowych / blend
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Tabele doboru przeciwpożarowych systemów kanałów kablowych

Materiały składowe systemu
1. Płyta RIGIPS GLASROC F (Ridurit) stanowiąca elementy ścianek 

kanału 

2. Wkręty RIGIPS Ridurit lub zszywki stalowe

Tablica I. Dobór typu (wariantu) połączenia ściany ze stropem oraz wymiarów „a” i „b” przy montażu słupków CW 100.

Numer
systemu

Maksymalny
wymiar

wewnętrzny
kanału [mm]

Klasa odporności ogniowej wg krytetium zachowania ciągłości dostaw energii i sygnału*

P 30 P 60 P 90 P 120

Grubość ścianki kanału z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurit) [mm]

6.80.00 900x700 25 mm 30 mm**) 20+20 mm**) 30+20+15 mm**)

Układ
zabudowy

dwustronny

trójstronny

czterostronny

1)	 Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/25/R532NZP
*	 Możliwość stosowania zamiennych grubości płyt RIGIPS GLASROC F i liczby warstw:
	 - 30 mm lub 15+15 mm
	 - 20+20 mm lub 25+15 mm
	 - 30+20+15 mm lub 25+25+15 mm lub 20+15+15+15 mm

 19.	 Rozwiązania
	 kanały kablowe

3. Pasy z płyt RIGIPS GLASROC F (Ridurit) o szerokości 100 mm 
i gr. 25 mm stanowiące podkładki pod kable w rozstawie co 
600 mm

4. Poprzeczka podwieszenia kanału

5. Pręt gwintowany podwieszenia kanału

3
3
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Materiały składowe systemu
1. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

2. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Riflex)

3. Klej gipsowy RIGIPS

4. Taśma z włókien węglowych stanowiąca zewnętrzne 
odklejane zbrojenie elementów z betonu (stropów, ścian, 
belek, słupów)

5. Stalowy dybel lub wkręt do betonu co 500 mm

6. Wkręt RIGIPS Ridurit co 150 mm lub zszywka stalowa co 
100 mm

System RIGIPS 6.40.70 jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, na elementach żelbetowych z betonu klasy co najmniej 
C 20/25, o wymiarach:
a)	 grubość min. 150 mm w przypadku stropów i ścian,
b)	 przekroju słupa co najmniej 150 x 150 mm,
c)	 szerokości belki co najmniej 150 mm.

a) strop lub ściana b) słup c) belka

 20.	Rozwiązania
	 zabezpieczenia ogniowe taśm  
	 z włókien węglowych 
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Tabele doboru wymaganej grubość [mm] i szerokość zakładu bocznego [mm] izolacji ogniochron-
nej na stropach i ścianach dla założonej temperatury krytycznej kleju

Czas
[min]

Wymagana grubość „g” [mm] / szerokość zakładu bocznego „b” [mm] izolacji ogniochronnej 
na stropach i ścianach dla zadanej temperatury krytycznej kleju

50°C do 59°C 60°C do 69°C 70°C do 79°C 80°C do 89°C 90°C do 99°C ≥120°C

30 50/50 50/50 50/50 25/50 25/50 25/50

60 100/100 75/100 75/100 50/100 50/75 50/50

90 100/150 100/125 100/100 100/100 75/100 50/100

120 150/150 100/200 
125/150 100/150 100/150 100/125 75/250 

100/125

180 - 150/300 150/300 150/250 150/200 150/200

240 - 200/400 150/350 150/300 150/300 150/250

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/15/R219NP

Tabele doboru wymaganej grubość [mm] i szerokość zakładu bocznego [mm] izolacji ogniochron-
nej na belkach dla założonej temperatury krytycznej kleju

Czas
[min]

Wymagana grubość „g” [mm] / szerokość zakładu bocznego „b” [mm] izolacji ogniochronnej na stropach i ścianach dla 
zadanej temperatury krytycznej kleju

50°C do 59°C 60°C do 69°C 70°C do 79°C 80°C do 89°C 90°C do 99°C ≥120°C

30 50/100 40/100 40/100 25/100 25/100 25/100

60 75/100 75/100 50/100 50/100 50/100 40/100

90 100/200 100/150 75/150 75/150 75/150 50/150

120 125/300 125/300 100/200 100/200 100/200 75/200

180 150/450 150/450 150/450 125/350 125/350 150/300

240 175/450 150/450 150/450 150/450 150/400 150/400

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/15/R219NP

Tabele doboru wymaganej grubość [mm] i szerokość zakładu bocznego [mm] izolacji ogniochron-
nej na słupach dla założonej temperatury krytycznej kleju

Czas
[min]

Wymagana grubość „g” [mm] / szerokość zakładu bocznego „b” [mm] izolacji ogniochronnej
na stropach i ścianach dla zadanej temperatury krytycznej kleju

50°C do 59°C 60°C do 69°C 70°C do 79°C 80°C do 89°C 90°C do 99°C ≥120°C

30 50 40 40 25 25 25

60 75 75 50 50 50 40

90 100 100 75 75 75 50

120 125 100 100 100 100 75

180 150 150 150 125 125 125

240 175 150 150 150 150 150

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/15/R219NP
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Materiały składowe systemu
1. Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

2. Lekka ściana działowa lub ściana szybu lub sufit 
podwieszany

3. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

4. Blachowkręty Ø 3,9x45 mm  
co 250 mm

5. Blachowkręty Ø 3,9x55 co 100 mm

6. Uszczelka pęczniejąca 2x20 mm

7. Ościeżnica z blachy ocynk d = 2 mm

8. Rama drzwiczek z blachy ocynk d = 2 mm

9. Zamek

10. Masa szpachlowa VARIO + pianka montażowa 
ognioodporna

11. Wkręty Ø 4x30 mm

A x B - wymiar otworu w świetle drzwiczek
A' x B' - wymiar zewnętrzny klapy

837836
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Dane techniczne

6.46.00

Grubość G od 80 mm
Klasyfikacja ogniowa
LBO-088-KZ/21

z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

6.46.00
Przeciwpożarowe klapy rewizyjne

Klasa odporności ogniowej
El 30, El 60, El120

Maksymalny wymiar otworu 
w świetle drzwiczek
AxB = 800x800

Masa klap
M od 15 kg

Maksymalny wymiar zew.
A’xB’ = 885x885

2

1

5

3

7

3

2

2

9

9

8

8

7

7

6

A’ x B’

A x B

10

11

Klapy 
rewizyjne 
ścienne

5.46.02 El 301)

200x200 248x248

70

250x250 298x298
300x300 348x348
400x400 448x448
500x500 548x548
600x600 648x648
800x800 848x848

5.46.03 El 601)

200x200 258x258

70

250x250 308x308
300x300 358x358
400x400 458x458
500x500 558x558
600x600 658x658
800x800 858x858

5.46.04 El 1201)

200x200 288x288

80

250x250 338x338
300x300 388x388
400x400 488x488
500x500 588x588
600x600 688x688
800x800 888x888

Klapy 
rewizyjne 

sufitowe***)

5.46.021 El 301)

200x200 248x248

70

250x250 298x298
300x300 348x348
400x400 448x448
500x500 548x548
600x600 648x648
800x800 848x848

5.46.031 El 601)

200x200 258x258

70

250x250 308x308
300x300 358x358
400x400 458x458
500x500 558x558
600x600 658x658
800x800 858x858

5.46.041 El 1201)

200x200 288x288

80

250x250 338x338
300x300 388x388
400x400 488x488
500x500 588x588
600x600 688x688
800x800 888x888

1)   Klasyfikacja ogniowa LBO-088-KZ/21.
*)   EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**)   Typ klapy wg działu Szczegóły.
***)   Do stosowania w sufitach podwieszanych. 
Inne wymiary na zapytanie (max. 800x800 mm).

Typ**)
Klasa 

odporności 
ogniowej EN*)

Podstawowe wymiary

Wymiary zewnętrzne
A’ x B’ [mm]

Minimalna
grubość klapy

G [mm]

Wymiary otworu
w świetle drzwiczek 

A x B [mm]

1 Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

2 Lekka ściana działowa, ściana szybu lub sufit podwieszany

3 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

4 Blachowkręty ø3,9x45 mm co 250 mm

5 Blachowkręty ø3,9x55 mm co 100 mmm

6 Uszczelka pęczniejąca 2x20 mm

7 Ościeżnica z blachy ocynk d = 2 mm

8 Rama drzwiczek z blachy ocynk d = 2 mm

9 Zamek

10 Masa szpachlowa VARIO + pianka montażowa ognioodporna

11 Wkręty ø4x30 mm

Materiały nieopisane na rysunkach:  4

Nr Materiał

Zapotrzebowanie materiałowe

Klapa rewizyjna 
sufitowa

Klapa rewizyjna 
ścienna

 21.	 Rozwiązania
	 przeciwpożarowe klapy rewizyjne 

2

1

3

7
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Tabele doboru przeciwpożarowych systemów klap rewizyjnych w zależności od lokalizacji zastoso-
wania i klasy odporności ogniowej 

Typ**) Klasa odporności
ogniowej*)

Podstawowe wymiary

Wymiary otworu 
w świetle drzwiczek

A x B [mm]

Wymiary zewnętrzne
A’ x B’ [mm]

Minimalna
grubość klapy

G [mm]

K
la

p
y 
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yj

n
e 

śc
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n
n

e

5.46.02 EI 301)

200 x 200 248x248

70

250 x 250 298x298

300 x 300 348x348

400 x 400 448x448

500 x 500 548x548

600 x 600 648x648

800 x 800 848x848

K
la

p
y 

re
w

iz
yj

n
e 

śc
ie

n
n

e

5.46.03 EI 601)

200 x 200 258x258

70

250 x 250 308x308

300 x 300 358x358

400 x 400 458x458

500 x 500 558x558

600 x 600 658x658

800 x 800 858x858

5.46.04 EI 1201)

200 x 200 288x288

80

250 x 250 338x338

300 x 300 388x388

400 x 400 488x488

500 x 500 588x588

600 x 600 688x688

800 x 800 888x888

K
la

p
y 

re
w

iz
yj

n
e 

su
fi

to
w

e*
**

)

5.46.021 EI 301)

200 x 200 248x248

70

250 x 250 298x298

300 x 300 348x348

400 x 400 448x448

500 x 500 548x548

600 x 600 648x648

800 x 800 848x848

5.46.031 EI 601)

200 x 200 258x258

70

250 x 250 308x308

300 x 300 358x358

400 x 400 458x458

500 x 500 558x558

600 x 600 658x658

800 x 800 858x858

5.46.041 EI 1201)

200 x 200 288x288

80

258 x 258 338x338

300 x 300 388x388

400 x 400 488x488

500 x 500 588x588

600 x 600 688x688

800 x 800 888x888

1)	 Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nr LBO-088-KZ/21.
*) 	 EN — klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) 	 Typ klapy wg szczegółów, str. 534 w KSR.
***)	 Do stosowania w sufitach podwieszanych.
	 Inne wymiary na zapytanie (max. 800 x 800 mm).

61



Przeciwpożarowe klapy rewizyjne - klapy o odporności ogniowej EI30

Materiały składowe systemu
1. Płyta GLASROC F (Ridurit) gr. 20 mm

2. Wkręty M4

3. Zamek klapy

4. Uszczelka pęczniejąca 2 x 20 mm

5. Zawias

6. Ościeżnica z blachy ocynk. gr. 2 mm

7. Rama drzwiczek klapy z blachy gr. 2 mm

8. Masa szpachlowa RIGIPS

9. Blachowkręty ø3,5 x 55 mm w rozstawie co 100 mm

10. Kołek stalowy rozprężny ø6 x 70 mm (ściany betonowe i żelbe-
towe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z betonu 
komórkowego) lub kotwa ø6 x 80 (ściany z bloczków gipsowych) 
po jednym w klapach o wymiarach ≤ 400 mm i po 2  
w klapach o wymiarze > 400 mm  
na każdym boku

5.46.02 Przeciwpożarowa ścienna klapa rewizyjna 
RIGIPS (EI 30).

5.46.021 Przeciwpożarowa sufitowa klapa rewizyjna 
RIGIPS (EI 30).

5 4

8

9

11

12

13

67

10

12

3

A x B

A x B

A’ x B’

A’ x B’

20

20

max 15, min 5

max 15, min 5

max 15, min 5

max 15, min 5

20

20

A x B - wymiar klapy w świetle skrzydła (system RIGIPS 6.46.00) 
A’ x B’ - wymiar zewnętrzny klapy (system RIGIPS 6.46.00)
C - grubość klapy (system RIGIPS 6.46.00)

15

14 16

17

18

18

7 612

3

A x B

A x B

A’ x B’

A’ x B’

20

20

max 15, min 5

20

20 5 4 10

11. Kotwa (w razie potrzeby)

12. Lekka ściana działowa z okładzinami z płyt gipsowych i gip-
sowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej min. El 30

13. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej 
min. El30

14. Profil przyścienny UD30

15. Wkręty ø3,9 x 11 mm (pchełki)

16. Blachowkręty TN 3,5 x 35 mm w rozstawie co 200 mm

17. Wieszak noniuszowy

18. Samodzielny sufit podwieszany  
RIGIPS z opłytowaniem z płytami g-k typu DF 2 x 12,5 mm o kla-
sie odporności ogniowej El30
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9

11

21

A x B
A’ x B’

25 25

A x B
A’ x B’

25

max 15, min 5

25

16

15
17

18

19

20

7 8132

4 6 5

19

A’ x B’

14

11

A x B

A’ x B’

25

max 15, min 5 max 15, min 5

25

6 5

9

10

12

13

87 132

4 A x B25

max 15, min 5 max 15, min 5

25

5.46.03 Przeciwpożarowa ścienna klapa rewizyjna RIGIPS (EI 60). 5.46.031 Przeciwpożarowa sufitowa klapa rewizyjna RIGIPS (EI 60).

Materiały składowe systemu
1. Płyta GLASROC F (Ridurit) 2 x 20 mm

2. Płyta GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm

3. Wkręty M4

4. Zamek klapy

5. Uszczelka pęczniejąca 2 x 20 mm

6. Zawias

7. Rama drzwiczek klapy z blachy gr. 2 mm

8. Ościeżnica z blachy ocynk. gr. 2 mm

9. Masa szpachlowa RIGIPS

1O. Blachowkręty ø 3,5 x 55 mm w rozstawie co 100 mm

11. Kołek stalowy rozprężny ø 6 x 70 mm (ściany betonowe i żel-
betowe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z be-
tonu komórkowego) lub kotwa ø 6 x 80 (ściany z bloczków 
gipsowych) po jednym w klapach o wymiarach ≤ 400 mm i po 
2 w klapach o wymiarze > 400 mm na każdym boku

12. Kotwa (w razie potrzeby) A x B - wymiar klapy w świetle skrzydła (system RIGIPS 6.46.00) 
A’ x B’ - wymiar zewnętrzny klapy (system RIGIPS 6.46.00)
C - grubość klapy (system RIGIPS 6.46.00)

Przeciwpożarowe klapy rewizyjne - klapy o odporności ogniowej EI60

13. Lekka ściana działowa z okładzinami z płyt gipsowych i gip-
sowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej min. El 60

14. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej 
min. El60

15. Profil przyścienny UD30

16. Wkręty 3,9 x 11 mm (pchełki)

17. Blachowkręty TN 3,5 x 35 mm w rozstawie co 200 mm

18. Wieszak RIGIPS noniuszowy

19. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z opłytowaniem 
z płytami g-k typu DF 3 x 12,5 mm o klasie odporności ognio-
wej El60

20. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z opłytowaniem z płyt-
ami g-k typu DF 2 x 15 mm o klasie odporności ogniowej EI60

21. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej 
min. El60
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5.46.04 Przeciwpożarowa ścienna klapa rewizyjna RIGIPS (EI 120). 5.46.041 Przeciwpożarowa sufitowa klapa rewizyjna 
RIGIPS (EI 120).

Materiały składowe systemu
1. Płyta GLASROC F (Ridurit) 2 x 25 mm

2. Wkręty M4

3. Zamek klapy

4. Uszczelka pęczniejąca 2 x 20 mm

5. Zawias

6. Rama drzwiczek klapy z blachy gr. 2 mm

7. Ościeżnica z blachy ocynk. gr. 2 mm

8. Masa szpachlowa RIGIPS

9. Blachowkręty ø 3,9 x 70 mm w rozstawie co 100 mm

10. Kołek stalowy rozprężny ø 6 x 70 mm (ściany betonowe i żelbe-
towe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z betonu 
komórkowego) lub kotwa ø6x80 (ściany z bloczków gipsowych) 
po jednym w klapach o wymiarach ≤ 400 mm i po 2 w klapach 
o wymiarze > 400 mm na każdym boku

11. Kotwa (w razie potrzeby)

12. Lekka ściana działowa z okładzinami z płyt gipsowych i gip-
sowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej min. El 120

13. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej 
min . El120

A x B - wymiar klapy w świetle skrzydła (system RIGIPS 6.46.00) 
A’ x B’ - wymiar zewnętrzny klapy (system RIGIPS 6.46.00)
C - grubość klapy (system RIGIPS 6.46.00)

Przeciwpożarowe klapy rewizyjne - klapy o odporności ogniowej EI120

14. Ściana szybu instalacyjnego w systemie RIGIPS 3.80.1O o klasie 
odporności ogniowej El 120

15. Ściana szybu instalacyjnego w systemie RIGIPS 3.80.15 o klasie 
odporności ogniowej El 120

16. Profil przyścienny UD30

17. Wkręty 3,9 x 11 mm (pchełki)

18. Blachowkręty TN 3,5 x 35 mm w rozstawie co 200 mm

19. Wieszak noniuszowy

20. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z opłytowaniem z płytami 
g-k typu DF 2 x 15 mm + 2 x 12,5 mm o klasie odporności ognio-
wej El 120

21. Samodzielny sufit podwieszany RIGIPS z opłytowaniem z płytami 
GLASROC F (Ridurit) 2 x 25 mm o klasie odporności ogniowej 
El 120

22. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej 
min. El 120
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5.15.201 Połączenie przesuwne ściany o pojedynczej 
metalowej konstrukcji nośnej ze stropem pełnym za 
pomocą przekładek.

 22.	Wybrane szczegóły połączeń
Połączenia górne ścian działowych 
ze stropem masywnym

5.15.202 Połączenie przesuwne ściany o pojedynczej 
metalowej konstrukcji nośnej ze stropem pełnym za pomocą 
„firanek”.
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Materiały składowe
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO

2. Profil słupkowy RIGIPS CW ULTRASTIL®

3. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL®:
- 50/75/100 dla ugięcia f ≤ 20 mm
- profil specjalny UW 50x80/75x80/100x80 dla ugięcia 20 mm 
< f < 50 mm

4. Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowe RIGIPS (w przypadku 
ognioodporności płyty ogniochronne RIGIPS)

5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER

6. Pierwszy wkręt RIGIPS TN

7. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS

8. Półnarożnik aluminiowy

9. Kątownik

f - projektowe ugięcie stropu [mm]

Połączenia przesuwne ścian działowych RIGIPS ze stropami pełnymi 
należy stosować przy obliczeniowej strzałce ugięcia wynoszącej 
10 ÷ 20 mm. W tych przypadkach między górną krawędzią opłytowa-
nia i dolną krawędzią stropu musi być wykonana szczelina dylatacyjna 
o wielkości odpowiadającej spodziewanej strzałce ugięcia stropu. Przy 
starannym wykonaniu połączenia przesuwnego ze stropem, ubytki izo-
lacyjności akustycznej mogą być niewielkie. Szerokość przekładek musi 
odpowiadać szerokości profilu poziomego UW (5.15.201). Z punktu widze-
nia ochrony przeciwogniowej obowiązują wg DIN 4102, cz.4, zależnie od 
klasy ognioodporności, następujące szerokości minimalne:
• dla EI 30 ÷ EI 90 ≥ 50 mm,
• dla EI 120 ≥ 75 mm.

Wymagana całkowita grubość pasków płyty stanowi wynik dodania 
minimum 20 mm do wymiaru oczekiwanej strzałki ugięcia stropu lub 
dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej (w przypadku wymogów przeciw-
pożarowych 20 mm). Profile słupowe CW należy skrócić (w stosunku do 
wysokości kondygnacji) o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te po-
winny wchodzić na co najmniej 15 do 20 mm w profil poziomy UW.
W celu zapewnienia idealnego przesuwu, opłytowanie może być moco-
wane tylko do profili słupkowych, zaczynając 25 mm poniżej dolnej kra-
wędzi półki profilu poziomego UW. Na wolnych krawędziach opłytowania
RIGIPS należy zamontować półnarożnik aluminiowy, a następnie wyszpa-
chlować go tak, aby uzyskać gładką powierzchnię. Jeżeli przy obliczenio-
wych strzałkach ugięcia stropu poniżej 10 mm rezygnujemy z wykonania
przesuwnego połączenia ścian ze stropem, profile słupkowe CW należy
przed wstawieniem w profil poziomy UW skrócić (w stosunku do wyso-
kości kondygnacji) o około 20 mm. Ubytek izolacyjności akustycznej dla
wynikowego R’A1 zależnie od izolacyjności RA1 akustycznej ściany działo-
wej* wynosi 1 ÷ 3 dB (wskaźnik doświadczalny dla systemów RIGIPS).

* Im wyższa katalogowa izolacyjność akustyczna ściany działowej RA1, 
tym większy ubytek izolacyjności w rzeczywistości.
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Połączenia górne ścian działowych ze stropem z blachy trapezowej. 

5.15.451 Połączenie przesuwne ściany o pojedynczej 
konstrukcji nośnej z blachą trapezową (wzdłuż trapezu) za 
pomocą przekładek. Połączenie z górą fali.

5.15.452 Połączenie przesuwne ściany o pojedynczej 
konstrukcji nośnej z blachą trapezową (wzdłuż trapezu) za 
pomocą przekładek. Połączenie z dołem fali.
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Materiały składowe
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO

2. Profil słupkowy RIGIPS CW ULTRASTIL®

3. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL®: 
- 50/75/100 dla ugięcia f ≤ 20 mm
- profil specjalny UW 50x80/75x80/100x80 dla ugięcia 20 mm 
< f < 50 mm

4. Płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (Ridurit) lub płyty gip-
sowo-kartonowe RIGIPS PRO

5. Łączniki zapewniające pewność połączenia lub 2x nity zrywalne 
ø4x6 w rozstawie mijankowo co 250 mm

6. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER

7. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS

8. Pas blachy gr. 1 mm mocowany do blachy trapezowej za pomocą 
łączników zapewniających pewność połączeń

9. Łącznik do połączeń z blachą trapezową

10. Blacha trapezowa

11. Kątownik ściany szybu 40x20x1

f - projektowe ugięcie stropu [mm]

5.15.453 Połączenie przesuwne ściany o pojedynczej konstrukcji nośnej z blachą trapezową (wzdłuż trapezu) za pomocą 
„firanek”.
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Materiały składowe
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO

2. Profil słupkowy RIGIPS CW ULTRASTIL® 

3. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL®: 

- 50/75/100 dla ugięcia f ≤ 20 mm

- profil specjalny UW 50x80/75x80/100x80 dla ugięcia 20 mm 
< f < 50 mm

4. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS 

5. Wypełnienie z wełny mineralnej ISOVER

6. Paski z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (Ridurit) lub płyt 
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO

7. Pasy z blachy gr. 1 mm mocowane do blachy trapezowej

5.15.46 Połączenie ściany działowej RIGIPS pełniącej funkcję oddzielenia 
przeciwpożarowego z dachem z pokryciem rozprzestrzeniającym ogień.

8. Profil RIGIPS CD60 ULTRASTIL® lub C RIGISTIL®

9. Profil RIGIPS UD30 ULTRASTIL® lub C RIGISTIL®

10. Masa szpachlowa RIGIPS

11. Łącznik do połączeń z blachą trapezową

12. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: 

- gr. 2x15 mm typ DF + wełna mineralna skalna min. 80 o gęstoś-
ci min. 35 kg/m3 

- gr. 3x12,5 mm typ DF bez wełny

13. Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

f - projektowe ugięcie stropu [mm]

5.15.47 Połączenie ściany działowej RIGIPS pełniącej funkcję oddzielenia 
przeciwpożarowego z dachem z pokryciem rozprzestrzeniającym ogień.

Zasada stosowania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
§ 235, pkt. 3. „W  budynku z  przekryciem 
dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany 
oddzielenia przeciwpożarowego należy 
wyprowadzić ponad pokrycie dachu na 
wysokość co najmniej 0,3 m lub zastoso-
wać wzdłuż ściany pas z materiału niepal-
nego o szerokości co najmniej 1 m i klasie 
odporności ogniowej EI 60, bezpośrednio 
pod pokryciem; przekrycie na tej szero-
kości  powinno być nierozprzestrzeniające 
ognia”.

W związku z  tym połączenie ściany dzia-
łowej pełniącej funkcję oddzielenia prze-
ciwpożarowego z  dachem rozprzestrze-
niającym ogień należy wykonać zgodnie 
z 5.15.46 lub 5.15.47
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