Parametry techniczne
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Rodzaj ISOVER na ogien przewodzenia ciepta AD pochtaniania (mierzona bez folii | Grubosé | Dlugosé [Szerokosc| okladziny
U Protect dzwicku Aw/aW aluminiowej)
(gr. produktu
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10°C 0,031
50°C 0,035
Plyty z weiny "
mineralnej Produkt 100°C 0,040
ULTIMATE 1)2) | hiepalny - 150°C 0.047 Czarna folia
U PROTECT EIS 120 Euroklasa ! 0.8 60 90 1200 600 aluminiowa
SLAB 4.0 A1 200°C 0,054
ALU1
300°C 0,072
400°C 0,096
1) Dla kanatéw wentylacyjnych El 120 (ve-ho i <-> 0) zgodnie z normg EN 1366-1.
2) Dla kanatéw oddymiajgcych El 120 (ve-ho) S 500 multi zgodnie z normg EN 1366-8.
*) Klasa odpornosci ogniowej wg. Europejskiej Oceny Technicznej ETA 18/0691.
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Przyktad: w przypadku przewodu poziomego o dtugosci 10 m i przekroju 1000 x 600 nalezy uzy¢ 55 x 10 = 550 szpilek oraz 17 x 10 = 170 wkretow ISOVER FireProtect

Zapotrzebowanie materiatowe

Nr | Materiat

1 Ptyta z wetny mineralnej ULTIMATE U PROTECT SLAB 4.0 ALU1

2 Wkrety ISOVER FireProtect dt. 180 mm

3 Sz

i zgrzewane

Czarna tasma ISOVER Protect - tasme nalezy stosowaé na wszystkich taczeniach ptyt

Bezrozpuszczalnikowa dyspersyjna farba pgczniejgca ISOVER Protect BSF - stuzy do uszczelniania przejscia przez $ciane lub strop

Niepalny klej nieorganiczny ISOVER Protect BSK - nalezy stosowaé do przyklejania produktéw izolacyjnych do $ciany, podtogi lub sufitu

Materialy nieopisane na rysunkach:
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Obiekt:

Lokalizacja:

Tytut rysunku:

Przeciwpozarowe zabezpieczenia kanatéw
wentylacyjnych i dymowych (kanaty poziome) - Piyty z
wetny mineralnej ULTIMATE U PROTECT SLAB 4.0 ALU1

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:
S-G_1

Opracowat:




