Paroizolacja

Szczelina wentylacyjna *)

Membrana wysokoparoprzepuszczalna ISOVER

Dachoéwki

Petne deskowanie/ptytowanie z ptyt OSB
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Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
PRO (4PRO) gr. 2x12,5mm

Profil Rigips UW ULTRASTIL

max.150mm

*) Wielkos$¢ otworéw wlotowych i wylotowych oraz wysokos$¢
szczeliny wentylacyjnej powinna by¢ dobrana indywidualnie dla
danego dachu w dokumentac;ji projektowej dla obiektu budowlanego

Krokiew

v/wm#m 6x5 cm
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SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0.

Biuro RIGIPS w Warszawie

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

rigips.pl
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Profil Rigips CD 60 ULTRASTIL
Profil Rigips UD 30 ULTRASTIL
taczenie Paroizolacji za pomocg tasmy

Profil Rigips CW ULTRASTIL

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytut rysunku:
Dojscie lekkiej Sciany dziatowej do ptaszczyzny poddasza wraz
z sufitem podwieszanym.

Data: Skala: Nr detalu:
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