PRZEKROJ POZIOMY Parametry techniczne

UKLAD PROFILI PIONOWY KLASA VAKSYMALNA | GRUBOSG VASA
ODPORNOSCI | wySOKO$G ZABUDOWY ZABUDOWY PLYTY RODZAJ PROFILI WYPELNIENIE
OGNIOWEJ EN’ GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS WELNA MINERALNA
H G M RIGIPS PRO (4PRO)”
[min] [mm] [mm] [kg/m?]
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ .

nieokreslona _um.N } 28 12 H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub profil ISOVER

ograniczen ire+ Hydro typ DFH2 kapeluszowy" lub dowolnat

1) Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w ukladzie pionowym co 600 mm lub w rozstawie co 500 mm w ukladzie poziomym.
2)  Dia odpornosci ogniowej nie wymagane wypeinienie weina mineraln

*) EN — klasa odpomosci ogniowej wg normy PN-EN 1351

**) Plyty gipsowo — kartonowe RIGIPS HABITO typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEH1 moga by¢ stosowane zamiennie z plytami gipsowo — kartonowymi:

RIGIPS PRO (4PRO) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2; przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu. Przy

wyborze piyty RIGIPS HABITO nalezy stosowa¢ mase szpachlowa RIGIPS HABITO oraz wkrety Habito. Do mocowania piyt RIGIPS PRO Duraline stosuje sie wkrety HartFix

max. 75 |

Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?

MATERIAt ZUZYCIE
1x125
PRZEKROJ PIONOWY 1 | Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, 1,00 m2
UKLAD PROFILI PIONOWY Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm
2 | Profil kapeluszowy co 500 mm 2,10l m
3 | Kotki rozporowe max. co 1000 mm 5,00 m
4| Wkret RIGIPS TN 25, 12,00] szt.
5 | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, 0.25 Kk
Q1 Zaczyna, SUPER 40 K9
6 | Tasma spoinowa RIGIPS 1,40[ m
7 | Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,
Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER 0,10| kg
8 | Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00| kg

1) Rozstaw wkretow dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250.
Nakiady materialowe maja charakler przyblizony i nie zawieraja odpadéw

max. 1000

Obiekt:
% x- - Lokalizacja:
SAINT-GOBAIN
Tytut rysunku:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. O_A*NQN_DN scienna m_@_ﬁw “wM\_ wO

Biuro RIGIPS w Warszawie (klasa odpornosci ogniowej nieokreslona)
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
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