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Parametry techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
MAKSYMALNY ROZSTAW
Wspolczynnik  [KLASA MINIMALNA [MASA™ | PLYTY PROFILI RIGIPS C MAKSYMALN
fprzenikania (ODPORNOSCI|GRUBOSC GIPSOWO-KARTONOWE | RIGISTIL ROZSTAW | WYPEENIENIE
[ciepta OGNIOWEJ RIGIPS PRO Nosne | Gléwne |WIESZAKOW | WEENA
] EN’ S V| @PRO)™ | ﬁ L v MINERALNA
WI(m?K)] mm] | (kg/m] {mm]
ISOVER
Fire+ typ DF lub Fire+ Super-Mata
0,142 | REI30"| 51 | 27 |Hydrotyp DFH2gr. 400 | 400 | 1000 |lubdowolna
2x15mm gr. 300 mm
(150+100) mm

1) Kiasyfikacja ogniowa ITB 00785/18/R356NZP obowiazuje dia dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 150 mm oraz dia

dachéw o kacie nachylenia pofaci dachowej 0°-50° od poziomu.

2)  Wspdiczynnik przenikania ciepta dla grubosci wetny 150 mm ISOVER Super-Mata migdzy krokwiami i 100 mm weiny ISOVER Super-Mata pod krokwiami,

rozstaw krokwi 1000 mm (warto$¢ orientacyjna).
EN - klasa odpomosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
Bez uwzglednienia masy izolacji termicznej.

gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2

Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFRIEH1 oraz plyty gipsowe typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ zamiennie stosowane z plytami

MATERIAL ZUZYCIE
1 Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ 2,00/ m*
2 3,20 m
3 0,40/ m
4 Uchwyt RIGIPS bezposredni GL2 dt. 75 mm lun GL9 dt. 125 mm do pro 4,00 szt
C RIGISTIL
5 tacznik wzdtuzny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL 0,60 szt
6 Wkret Rigips TN 25 co 400mm 10,00| szt
7 Wkret Rigips TN 45 co 150mm 25,00| szt
8 Wkret Rigips "pchetka" 3,9x11 mm 16,00| szt
9 Wkret do drewna 8,00| szt
10 | Tasma uszczelniajgca piankowa Rigips szer. 30mm 0,40 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,
11 | Q1 Zaczyna, SUPER 0,25| kg
12 | Tasma spoinowa Rigips 1,40 m
13 Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light,
ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER 0,10 kg
14 Wetna mineralna me_m.:m lub mxm_.:m np. _mO<_u4_»“ Super-Mata, 1,00| m?
Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus
15 | Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104| 1,00] m?
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