Parametry techniczne

Jichion KLASA MAKSYMALNA GRUBOSC uasa PLYTY RODZAJ PROFILI WYPELNIENIE
izolacyjnosci G
akuyiane) WWNWN&M._WM‘J WYSOKOSC ZABUDOWY ZABUDOY™) | Gipsowo-kaRTONOWE RIGIPS WELNA MINERALNA
ARa1 H G M RIGIPS PRO (4PRO)
[dB] [min] [mm] [mm] [kg/m?]
13" . ) bez Aku gr. 2x12,5 mm typ A CD60 Weina gr. 50 mm
(19p nieokreslona ograniczer 75 28 ub Hydro typ H2 Gypserra®/Ultrastilq 'SOVERAPYal
1) Teoretyczna prognoza przyrostu izolacyjnosci akustycznej
2) Teoretyczna prognoza przyrostu iz sci akustycz okfadzina po dwoch stronach sciany bazowej.
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 18. str. 32). Wielkosc przyrostu izolacyjnos cznej zalezna od rodzaju sciany: z betonu komérkowego, ceramiki, pustakow
p kowych, z piyt w szkielecie , wielkiej" plyty i innych — na indywidualne zapytanie, na podstawie teoretycznej prognozy
przyrostu izolacyjnosci akustycznej,
**) EN - klasa odpomosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny
4/ 256 2 1 Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?
MATERIAL ZUZYCIE
| 2x125
. 1 | Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku typ A, Hydro typ H2 gr.12,5mm 2,000 m?
PRZEKROJ ° prs
2 | Profil RIGIPS CD 60 GypSerra®/Ultrastil 1,80/ m
PIONOWY 3| Profil RIGIPS UD 30 GypSerra®/Ultrastil® 0,35 m
4 | Uchwyt Rigips ES 60/125 akustyczny 1,50 szt.
5 | Wkret RIGIPS HartFix 3,9x25 mm , 5,00 | szt.
6 | Wkret RIGIPS HartFix 3,9x35 mm ,, 12,00| szt.
7 | Wkret RIGIPS "pchetka” 3,9x11mm 3,00 | szt.
8 | Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000mm 1,90| szt.
9 | Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 30mm 0,40| szt.
— 10| Tasma spoinowa RIGIPS 1,40| szt.
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, 050! k
M a1 Zaczyna, SUPER ! 9
12 Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, 0.10| k
Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER ! 9
o 13| Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta / Akuplat + 1,00/ m?
Te) 1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250.
N Naklady materialowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw
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Biuro RIGIPS w Warszawie (klasa odpornosci ogniowej nieokreslona)
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 pietro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121 Data: Skala: Nr detalu: Opracowat:
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