Parametry techniczne

KLASA MAKSYMALNA N
ODPORNOSCI | WYsSOKo$¢  [GRUBOSG  MAsA POSZYCIE PLYTAMI KONSTRUKCJA | WYPEENIENIE
OGNIOWEJ EN H G M GIPSOWO-WLOKNOWYMI RIGIPS PROFILIRIGIPS §mﬂﬂw/rz>

[min.] [mm] [mm] [kg/m?]

2145 58 oﬂW%A_“_M_‘:_H._E Dowolna
nieokreslo-| 4000 2150 | 62 Rigidur H mascs\ 5 :m.ﬁ_wwq_mﬂ
na gr. 1x10+1x12,5 mm GypSerra®/UltrastilAku-Plyta / Akuplat

>155 65 mﬂ_»m_m“n_m:m _m_s3 lub Polterm Uni
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materialowe na 1m?
MATERIAL ZUZYCIE
1 | Plyta gipsowo-widknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 4,10| m?
2 | Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil® 3,60l m
3 | Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil® 1,40 m
4 | Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm 9,00| szt
5 | Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm 28,00| szt
6 | Kotek rozporowy min & 6 co max 1000 mm 3,00 szt
7 | Tadsma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 2,20l m
8 | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO" 0,50| kg
9 | Tasma spoinowa RIGIPS" 2,80 m
10/ Klej do spoin RIGIPS Rigidur? 60,00/ ml
1 Masa wNvm‘o:_osm wykonczeniowa m_,o__um” Premium Light, ProMix Finish Plus, 0.20l k
Q2-Q3 Koniczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER ) g
12 Wetna i:m:mim szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Piyta / Akuplat + 2,00 m?
lub Polterm Uni

1) Potaczenie piyt szpachlowane dia piyt RIGIPS Rigidur H z obnizona krawedzia AK.
2) Polczenie plyt klejone.
Naklady materialowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw
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