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1. Dokumenty stanowiace podstawe klasyfikacji

1.1.  Norma PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odpornosci ogniowe] elementow nienosnych —
Czesé 1: Sciany

1.2, Norma PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych —
Czesc 2 Sufity

1.3. Norma PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

1.4,  Norma PN-EN 13501-2:2023-09 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow
budynkow — Czesé¢ 2. Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytaczeniem instalacji wentylacyjnej.

1.5.  Norma PN EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw
budynkow. Czescé 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakgji na ogien.

1.6. Norma PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe, Definicje, wymagania i metody
badarn.

1.7 Norma PN-EN 15283-1+A1:2012 Ptyty gipsowe zbrojone wiéknami. Definicje, wymagania
i metody badan. Czesc 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat.

1.8. Norma PMN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukgji stalowej dla systemow z
ptyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

1.8, Norma PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do systemow plyt gipsowo-
kartonowych - Definicje, wymagania | metody badan.

1.10. Norma PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych.

+  Definicje, wymagania i metody badan.

1.11. Norma PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
wetny mineralne] (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

1.12. Norma PN-EN 13279-1:2008: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 1: Definicje i
wymagania

1.13. Raport z badan LZP01-0785/17/R310NZP Sciana nienoéna - obudowa szybu
instalacyjnego i windowego w systemie RIGIPS 3.80.10 z okladzinami z piyt gipsowych
Rigips GLASROC F typu GM-FH1 grubosci 2x25 mm na profilach stalowych Rigips
Ultrastii CW/UW 50. Instytut Techniki Budowlangj Zakiad Badan Ogniowych,
Warszawa 2019

1.14. Raport z badan LZP02-0785/17/R310NZP Sciana nienoséna - obudowa szybu
instalacyjnego i windowego w systemie RIGIPS 3.80.10 z okfadzinami z piyt gipsowych
Rigips GLASROC F typu GM-FH1 grubosci 2x25 mm na profilach stalowych Rigips
Ultrastil CW/UW 50. Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Badan Ogniowych,
Warszawa 2019

1.15. Raport z badan LZP03-0785/17/R310NZP Sciana nienoéna — obudowa szybu
instalacyjnego i windowego w systemie RIGIPS 3.50.19: okfadziny z piyt gipsowo-
kartonowych RIGIPS PRO Fire+ typu DF grubosci 3x12,5 mm bez konstrukcji nosnej.
Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa 2019.

1.16. Raport z badan LP-526.2.2/06 Sciana nienosna — obudowa szybu instalacyjnego i
windowego w systemie RIGIPS 3.80.15: okladziny z plyt gipsowych Ridurit grubosci 2x25
mm bez konstrukcji nosnej. W obudowie montowana klapa rewizyjna o wymiarach
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1.24.
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1.26.

1.27.

1.28.

800x600 mm z plyt gipsowych Ridurit. Instytut Techniki Budowlane] Zaktad Badan
Ogniowych, Warszawa 2009,

Raport z badafn LP-5262 1/06 Sciana nienosna — obudowa szybu instalacyjnego i
windowego w systemie RIGIPS 3.80.10: okladziny z ptyt gipsowych Ridurit gruboéci 2x25
mm mocowane do konstrukeji z profili Rigips Standard 1xCW 50 w rozstawie co 600 mm.
Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badar Ogniowych, Warszawa 2009.

Raport z badan LP-526.2 3/06 Sciana nienosna — obudowa szybu instalacyjnego i
windowego w systemie RIGIPS 3.50.20: okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips
RIGIMETR typu DF grubosci 2x15 mm mocowane do konstrukcji z profili Rigips Standard
2xCW 50 w rozstawie co 600 mm i wypetnieniem wetna skalng Isover POLTERM MAX gr.
50 mm. Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa 2009.

Raport z badafn LP-526.24/06 Sciana nienosna — obudowa szybu instalacyjnego i
windowego w systemie RIGIPS 3.50.15/1: okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips
RIGIMETR typu F grubosci 2x12,5 mm mocowane do konstrukcji z profili Rigips Standard
2xCW 50 w rozstawie co 600 mm. W obudowie montowana klapa rewizyjna o wymiarach
600x6800 mm z piyt gipsowych Ridurit. Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Badan
Ogniowych, Warszawa 2009.

Sprawozdanie z badan Nr LBO-256/11 Sciana nienoéna — obudowa szybu instalacyjnego
i windowego w systemie RIGIPS 3.50.11: okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR typu DF 2x15mm + 2x12,5 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB
Spodtka z 0.0, Goleniow 2011.

Sprawozdanie z badafn Nr LBO-433-N/24 Sciana nieno$na — obudowa szybow
instalacyjnych i windowych z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Duraline typ
DFIREH1 gr. 3x15 mm w systemie RIGIPS 3.50.12. Laboratorium Badar Ogniowych,
GRYFITLAB Spodtka z o0.0., Goleniow 2024.

Sprawozdanie z badan Nr LBO-1510/21 Sciana nienosna — obudowa szybow

instalacyjnych i windowych w systemie RIGIPS 3.50.09. Laboratorium Badan Ogniowych,
GRYFITLAB Spotka z 0.0., Golenioéw 2021.

Sprawozdanie z badaf Nr LBO-1374/19 Sciana nienosna - obudowa szybu
instalacyjnego i windowego w systemie RIGIPS 3.50.10. Laboratorium Badan Ogniowych,
GRYFITLAB Spétka z 0.0., Goleniow 2019.

Sprawozdanie z badan Nr LBO-406-K/13 Sufit podwieszany w systemie Rigips 4.10.13 —
konstrukcja samodzielna z okfadzinami z ptyt gipsowo - kartonowych Rigips RIGIMETR
4PRO typu F o grubosci 1x12,5 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB
Spotka z 0.0., Goleniow 2013.

Sprawozdanie z badarn Nr LBO-1737/24 Sufit podwieszany Rigips w systemie 4.10.15 -
konstrukcja samodzielna z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych Rigips PRO Fire typ F
o grubosci 2x125 mm. Laboratorium Badarn Ogniowych, GRYFITLAB Spotka z o.0,
Goleniow 2024.

Sprawozdanie z badan Nr LBO-1537/21 Sufit podwieszany Rigips w systemie 4.10.17 —
konstrukcja samodzielna z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych Rigips PRO Fire+ typ
DF o grubosci 2x15 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB Spotka z o.0,,
Goleniow 2022

Sprawozdanie z badan Nr LBO-1627/22 Sufit podwieszany w systemie Rigips 4.05.72 —
konstrukcja samodzielna z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Fire+
typ DF o grubosci 2x12,5 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB Spétka z
0.0., Golenidw 2023.

Sprawozdanie z badan Nr LBO-1575/21 Sufit podwieszany Rigips w systemie 4.10.25 —
konstrukcja samodzielna z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Fire+ F



GRYFITLAE Spdfka z oo, Klasyflkac LEO — 118 — KZ/25 -
Zespdl Laborataridw Badawceyoh ik fide sl LA L Strona: 4z 25

o grubosci 2x15,0 + 2x12,5 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB Spétka z
0.0., Goleniow 2022.

1.28. Sprawozdanie z badan Nr LBO-1548/21 Sufit podwieszany Rigips w systemie 4.10.29 —
konstrukcja samodzielna z okladzinami z plyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (Ridurit)
typ GM-FH1 o grubosci 2x25 mm. Laboratorium Badan Ogniowych, GRYFITLAB Spétka z
0.0., Goleniow 2022,

1.30. Raport z badann Nr LP-526,3.1/06 Sufit podwieszany Rigips 4.10.32 — konstrukcja
samodzielna z okfadzinami z plyt gipsowo-kartonowych F (GKF) grubosci 2x12,5 mm.
Instytut Techniki Budowlanej - Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa 2007.

1.31. Raport z badan Nr LP-526.3.2/06 Sufit podwieszany Rigips 4.10.19 — konstrukcja
samodzielna z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych DF (GKF) gruboéci 3x12,5 mm.
Instytut Techniki Budowlanej - Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa 2008.

1.32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. pozycja 690) z pdzniejszymi zmianami.

1.33. Dokumentacja techniczna dostarczona przez firme SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Spotka z 0.0.
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2. Opis techniczny okladzin sciennych Rigips z poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu F, DF, DFH2, DFRI, DFRIH1, DFRIEH1, DFRIEHZ lub
plyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1, GM-FH2.

Oktadziny $cienne wykonane w technologii Rigips wg systeméw Rigips 3.21.10, 3.21.15,
3.21.20, 3.21.30, 3.22.00, 3.22.005, 3.22.09, 3.22.095, 3.22.10, 3.22.105, 3.29.00, 3.29.05
oraz 3.29.20 stanowigce zabezpieczenie ogniochronne scian wykonuje sie jako:
«  rozwigzanie posrednie mocowane do konstrukcji $ciany podlegajacej zabezpieczeniu,
»  rozwiazanie samonosne (,przedscianki” nie zwigzane z konstrukcjg sciany podlegajgcej
zabezpieczeniu).
Oktadziny scienne nie mogg byé poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od
konstrukcji budynku.
Rodzaje plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych zbrojonych widéknami Rigips
Poz Asortyment plyt RIGIPS gipsuwn-k?ﬁunulwych lub gipsowych Grubosc l:;“;:;mpa!_:;i
. zhrojonych qukpaum plyty, mm kgim? |
1 2 3 4
1 Plyta g-k RIGIPS PRO typ F wg normy PN-EM 520+A1:2012 12,5 8,2
2 | Piyta gk RIGIPS PRO typ DF wg normy PN-EN 520+A1:2012 12,5 10,0
3 | Plyta gk RIGIPS PRO typ DF wg normy PN-EN 520+A1:2012 15,0 12,0
4 | Plyta g-k RIGIPS PRO typ DFH2 wg narmy PN-EN 520+A1:2012 12,5 10,0
5 Piyta g-k RIGIPS PRO typ DFH2 wyg normy PN-EN 520+A1:2012 15,0 12,0
6 | Plytag-k RIGIPS PRO typ DFRI wg normy PN-EN 520+A1:2012 12,5 10,0
7 | Plyta g-k RIGIPS PRO typ DFRI wg normy PN-EN 520+A1:2012 15,0 12,0
" 8 | Plyta gk RIGIPS PRO typ DFRIH wg normy PN-EN 520+A1:2012 12.5 10,0
9 | Plyta g-k RIGIPS PRO typ DFRIH1 wg normy PN-EN 520+41:2012 | 150 12,0
10 | Plyta g-k RIGIPS PRO typ DFRIEH1 wg narmy PN-EN 520+A1:2012 12,5 10,0
11 Piyta g—-k RIGIPS PRO typ DFRIEH1 wg normy PN-EN 520+A1:2012 15,0 12,0
12 Piyta g-k RIGIPS FRO typ DFRIEHZ wg normy PM-EN 520+A1:2012 12,6 - 10,0
13 | Plyta g-k RIGIPS PRO typ DFRIEHZ wg normy PN-EN 520+A1:2012 15,0 12,0
14 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-F wg normy PN-EN 15283-14A1:2012 12,5 10,0
15 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-F wg normy PN-EN 15283-14A1:2012 15,0 | 12,0
16 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-H1 wg normy PN-EN 15283-1+A1:2012 125 | 10,0
17 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-H1 wg normy PHN-EN 15283-1+A1:2012 14,0 12,&
18 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-FH1 wg normy PN-EN 15283-1+A1:2012 12,5 100 |
19 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-FH1 wg normy PN-EM 15283-1+A1:2012 150 12,0
20 Plyla gipsowa RIGIPS typ GM-FH2 wy nnrrﬁy PH-EM 15283-1 +.A‘1 2012 12,5 10,0
21 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-FHZ wg normy PN-EN 15283-1+A1:2012 15.0 120 |
22 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-F wg normy PN-EN 15283-1+A1 2012 I 25,0 21,3
23 Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-H1 wyg normy FN—ENEZES-H.M:E[HQ 25,0 21,3
24 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-FH1 wg normy PN-EN 15283-1+A1 2012 250 21,3
25 | Plyta gipsowa RIGIPS typ GM-FH2 wg normy PN-EN 15283-1+A1:2012 25,0 21,3
Dopuszcza sie stosowanie innych grubosci plyt pod warunkiem, ze ich sumaryczna grubosc
nie bedzie mnigjsza niz wynikajgca z klasy odpormosci ogniowe).
Mozliwe jest stosowanie plyt o wigkszej grubosci oraz dodatkowych warstw phyt.
2.2 Rodzaje wkretow

Rodzaje wkretow i rozstawy dla warstw poszycia podano w tabeli ponizej:
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s Rozstaw
Typ plyt RIGIPS Rodzaj okladziny Warstwa Rodzaj i ﬂgl%ﬁggla“ ZnIk o tacznikow
[mm]
7 2 3 k] 5
RIGESDE?SJHZF e 1x 12.§ mm | warstwa RIGIPS TN 25 mm 250
RIGIPS FRO i 4PRO
DFRI, DFRIHT, 1x12.5mm | warstwa RIGIPS HartFix 3,8 x 25 mm 250
DFRIEHT, DFRIEHZ
RIGIPS . i
GM-F, GM-HT, 1% 12,5 mm Pt | REIRS IGO0 IO RE 250
GM-FH1, GM-FH2 e
RIGIPS PRO | 4PRDO 1x126mm/ | warstwa RIGIPS TW 25 mm 750
DF, DFHZ 2% 12,5 mm Il warstwa RIGIPS TN 35 mm 250
Riﬁgjfgl ngpz :J:‘RD 1x125mm/ | |warstwa RIGIPS HartFix 3,8 x 25 mm 750
DERIEH1. DERIEH? 2x12,5mm Il warstwa RIGIPS HartFix 3,8 x 35 mm 250
RIGIPS 1 ) ez RIGIPS é&.guamc Intericr HE 750
® 12,5 mm/ 5 x 25 mm
GM-F, GM-H1, e i SRR A -
GM-FH1, GM-FH2 g ' quarcc Interior HB a5
I warstwa 3,5 x 41 mm 2ol
RIGIPS PRO i 4PRO 2% 12,5mm/ I warstwa RIGIPS TN 25 mm 750
DF, DFH2 2x 15,0 mm Il warstwa RIGIPS TN 45 mm 250
RI%EglPDﬁgﬁll ﬁi‘ﬁﬂ 2% 12,6 mm/ Iwarstwa | RIGIPS HarlFix 3,8 x 25 mm 750
DERIEH!. DFRIEHZ 2x 15,0 mm llwarstwa | RIGIPS HarlFix 3,8 x 45 mm | 250
- - |
e ) ’ e RIGIPS aﬂgua;?_c Interior HE 750
2125 mm/ A w25 mm
GNLF, GM-H], 2% 15,0 mm '
GM-FH1, GM-FH2 ' | RIGIPS Aguaroc Interior HB
c Il warstwa | 3.5 x 41 mm 250
| warstwa RIGIPS TH 25 mm 70
RIGIPS PRO i 4PROD T ]
DF, DFHZ 3x 12,5 mm _II warstwa ¥ RIGIPS TN 35 mm 750
[l warstwa RIGIPS TN 55 mm 250
RIGIPS PRO i 4PRO | warstwa RIGIPS HarlFix S,E_x 25 mm 7a0
DFRI, DFRIH1, I x 15 mm Il warstwa RIGIPS HartFix 3,8 x 45 mm a0
DFRIEH1, DFRIEH2 ll warstwa | RIGIPS HariFix 4.2 x 70 mm 250
| warstwa RIGIPS TH 25 mm 750
RIGIES PRO i 4PRO 7% 15 mm + Il warstwa RIGIPS TH 45 mm 750
DF, DFHZ 2x12,5mm Il warstwa RIGIPS TN 55 mm 750
% warstwa RIGIPS TH 70 mm 250
| warstwa RIGIPS HartFix 3,8 x 25 mm 750
Rl%ESlanERETRO P - llwarstwa | RIGIPS HartFix 3,8 x 45 mm 750
DERIEH1, DFRIEH2 2x 12,5 mm warstwa | RIGIPS HariFix 3,8 x 55 mm 750
IV warstwa RIGIFS HartFix 4,2 x 70 mm 250
Vi RIGIFS éﬂkg uxa ;cnlqr;e riar HB 750
e G RIGIPS %ﬁlﬂ uaroc Interior HB 250
o 2% 15 mm + 35 %41 mm
GM-F, GM-H1, 24125
GM-FH1 GM-FH2 ¥ 23 mm RIGIPS Aquaroc Interior HB
' Il warstwa e 750
3.5% 55 mm
RIGIPS Aquaroc Interior HB
- IV warstwa _ A9 70 riiri 250
RIGIPS | lwarslwa RIGIPS Ridurit 3,5 x 40 mm 400
GM-F, GN-H1, 2 x 25 mm b '
GM-FH1, GM-FH2 IIwarstwa RIGIPS Ridurit 3,5 x 70 mm 200
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2.3 Okladziny écienne Rigips z poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubosci 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm.
Systemy Rigips: 3.21.10, 3.21.15, 3.21.20, 3.21.30, 3.22.00, 3.22.005, 3.29.00, 3.29.05,
3.29.20

2.3.1 System Rigips 3.21.10
Konstrukecja oktadziny sciennej systemu Rigips 3.21.10 wykonana jest z zimnogietych
stalowych profili sufitowych Rigips CD 60 ULTRASTIL lub CD 60 GypSerra oraz UD 30
ULTRASTIL lub UD 30 GypSerra z blachy stalowej o nominalnej grubosci blachy 0,55 lub
0,6 mm +/- 0,07 mm. Maksymalny rozstaw stupkéw wykonanych z profili CD 60 wynosi
600 mm. Stupki z profili CD 60 mocowane sg do $ciany za posrednictwem uchwytow
elastycznych Rigips w maksymalnym rozstawie podparcia wynoszacym 1250 mm.
Profile Rigips CD 60 mocowane sy w uchwytach elastycznych Rigips czterema
blachowkretami Rigips 3,9x11 mm typu ,pchelka”, po 2 sztuki na kazde z ramion uchwytu
elastycznego. Stupki CD 60 moga byé taczone (przediuzane) na ich diugosci specjalnymi
facznikami wzdtuznymi Rigips.
Uchwyty elastyczne Rigips do $§cian zasadniczych nalezy zamocowacC przy pomocy
stalowych tgcznikow o Srednicy i diugoéci zaleznych od konstrukeji Sciany min 6x40 mm.
Uchwyty elastyczne Rigips mocuje sig do podioza z betonu komérkowego, ceramicznego,
silikatowego, betonowego przy pomocy kotkdw rozporowych, do elementdw stalowych za
pomoca wkretdw samowiercacych do stali lub do konstrukeji drewnianych za pomocg
wkretow do drewna. Rozstaw tacznikow wynosi maksymalnie 1250 mm.
Uchwyty elastyczne Rigips mogg byé mocowane do konstrukgji budynku za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej Rigips (z polistylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm lub z wetny
mineralnej gr. co najmnigj 10 mm).
Na obwodzie oktadziny éciennej stosuje sie profile UD 30 mocowane do Scian zasadniczych
stalowymi tacznikami mechanicznymi min. 6x40 mm lub innych typow elementow kotwigcych
(kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane do typu podtoza) w rozstawie
nie przekraczajacym 1000 mm. Profile UD 30 moga byc mocowane do konstrukcji budynku
za posrednictwem tasmy uszczelniajacej Rigips (z polietylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm lub
z welny mineralnej gr. co najmniej 10 mm).
Sposob polgczenia oktadziny ze sciana powinien byé zawarty w projekcie budowlanym.
W oktadzinach sciennych moga byé prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatgeznik nr 3). Oktadziny mogg
stanowié konstrukcje mocujacy dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczgce] odpornosci ogniowe
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mnigjszej niz odpornosé ogniowa samej oktadziny
§ciennej.
W oktadzinach s$ciennych moga by¢ prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacji
sanitarnych przez oktadziny, w zaleznosci od typu i &rednicy, nalezy uszczelni¢ gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejsé instalacyjnych
posiadajacymi odpowiedni atest.
W oktadzinach sciennych systeméw Rigips, wypetnienie moze stanowié weina mineralna
szklana lub skalna oraz moze by¢ dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna —
wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplnej przed wilgocia.
Paroizolacja wykonywana jest z folii z polietylenu |ub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.
Paroizolacja lokowana jest za warstwg okladzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetna mineralng (w przypadku jej zastosowania).
Gruboéd folii paroizolacyjngj lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.
Szeczegoly konstrukcyjne okiadziny sciennej Rigips 3.21.10 pokazano na rysunku 1
(zatacznik 2), a parametry techniczne oktadziny zamieszczono w tablicy 1 (zatgcznik 1).
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2.3.2 System Rigips 3.21.15
Konstrukcja oktadziny Ssciennej systemu Rigips 3.21.15 wykonana jest z zimnogietych
stalowych profili sufitowych Rigips CD 60 ULTRASTIL lub CD 60 GypSerra oraz UD 30
ULTRASTIL lub UD 30 GypSerra z blachy stalowej o nominalnej grubosci blachy 0,55 lub
0,6 mm +/~ 0,07 mm. Maksymalny rozstaw stupkdéw wykonanych z profili CD 60 wynosi
600 mm. Stupki z profili CD 60 mocowane sg do sciany za poérednictwem uchwytéw Rigips
ES w maksymalnym rozstawie podparcia wynoszgcym 1250 mm.
Profile Rigips CD 60 mocowane sg w uchwytach Rigips ES czterema blachowkretami Rigips
3.9%11 mm typu pchetka”, po 2 sztuki na kazde z ramion uchwytu elastycznego. Stupki CD
80 moga byc lgczone (przediuzane) na ich diugosci specjalnymi facznikami wzdiuznymi
Rigips.
Uchwyty Rigips ES do scian zasadniczych nalezy zamocowaé przy pomocy stalowych
tacznikow o srednicy i diugosci zaleznych od konstrukcji éciany min 6x40 mm. Uchwyty
Rigips ES mocuje sie do podioza z betonu komorkowego, ceramicznego, silikatowego,
betonowego przy pomocy kotkow rozporowych, do elementéw stalowych za pomocsg
wkretéw samowiercgeych do stali lub do konstrukcji drewnianych za pomocg wkretdéw do
drewna. Rozstaw tacznikéw wynosi maksymalnie 1250 mm.
Uchwyty Rigips ES moga by¢ mocowane do konstrukeji budynku za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej Rigips (z polietylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm lub z welny mineralnegj gr. co
najmnigj 10 mm).
Na obwodzie okiadziny sciennej stosuje sig profile UD 30 mocowane do écian zasadniczych
stalowymi tgcznikami mechanicznymi min. x40 mm lub innych typow elementéw kotwiacych
(kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane do typu podtoza) w rozstawie
nie przekraczajacym 1000 mm. Profile UD 30 moga by¢ mocowane do konstrukeji budynku
za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej Rigips (z polietylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm lub
z weiny mineralnej gr. co najmniej 10 mm).
Sposob polgczenia okfadziny ze sciang powinien by¢ zawarty w projekcie budowlanym.
W oktadzinach sciennych moga byc prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatacznik nr 3). Okiadziny moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacy dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
Zz opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornoéci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odpornosc ogniowa samej okladziny
sciennegj.
W okiadzinach &ciennych mogg byé prowadzone instalacje sanitarne. Przejécia instalacji
sanitarnych przez okfadziny, w zaleznosci od typu i srednicy, nalezy uszczelnic gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejéé instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest.
W oktadzinach Sciennych systemow Rigips, wypetienie moze stanowié wetna mineralna
szklana lub skalna oraz moze byé dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna —
wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji ciepinej przed wilgocia.
Paroizolacja wykonywana jest z folii z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.
Paroizolacja lokowana jest za warstwa oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed weing mineralng (w przypadku jej zastosowania).
Grubosc folii paroizolacyjngj lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.
Szczegoly konstrukeyjne okiadziny Scienne] Rigips 3.21.15 pokazano na rysunku 2
(zatacznik 2), a parametry techniczne oktadziny zamieszczono w tablicy 2 (zatgcznik 1).

2.3.3 System Rigips 3.21.20
Konstrukcja oktadziny &ciennej systemu Rigips 3.21.20 wykonana jest z zimnogietych
stalowych profili sufitowych Rigips C RIGISTIL oraz U RIGISTIL z blachy stalowej o
nominalnej grubosci blachy 0,55 +/- 0,07 mm. Maksymalny rozstaw stupkéw wykonanych z
profili C RIGISTIL wynosi 600 mm. Stupki z profili C RIGISTIL mocowane s3 do sciany za
poérednictwem uchwytéw bezposrednich Rigips RIGISTIL GL2 lub GL9 w maksymalnym
rozstawie podparcia wynoszacym 1250 mm.
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Profile Rigips C RIGISTIL mocowane sa w uchwytach bezposrednich Rigips RIGISTIL GL2
lub GL9 czterema blachowkretami Rigips 3,9x11 mm typu ,pchetka”, po 2 sztuki na kazde z
ramion uchwytu bezposredniego. Stupki C RIGISTIL mogg byé taczone (przediuzane) na ich
diugosci specjalnymi tacznikami wzdtuznymi Rigips RIGISTIL GL3.

Uchwyty bezposrednie Rigips RIGISTIL GL2 lub GL9 do scian zasadniczych nalezy
zamocowaé przy pomocy stalowych tacznikow o srednicy i diugosci zaleznych od konstrukeji
sciany min 6x40 mm. Uchwyty bezposrednie Rigips RIGISTIL GL2 lub GLS mocuje sig do
podioza z betonu komdrkowego, ceramicznego, silikatowego, betonowego przy pomocy
kotkow rozporowych, do elementow stalowych za pomoca wkretéw samowiercgcych do stali
lub do konstrukgji drewnianych za pomocg wkretéw do drewna. Rozstaw igcznikow wynosi
maksymalnie 1250 mm.

Uchwyty bezposrednie Rigips RIGISTIL GL2 lub GL9 mogg byé mocowane do konstrukcji
budynku za posrednictwem taémy uszczelniajgcej Rigips (z polietylenu spienionego gr. 3 lub
4 mm lub z welny mineralngj gr. co najmnigj 10 mm).

Na obwodzie okfadziny $ciennej stosuje sie profile U RIGISTIL mocowane do scian
zasadniczych stalowymi facznikami mechanicznymi min. 6x40 mm lub innych typdw
elementéw kotwiacych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane do typu
podioza) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile U RIGISTIL moga byc
mocowane do konstrukcji budynku za posrednictwem tasmy uszczelniajace] Rigips (z
polietylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmnigj 10 mm).
Sposob polgczenia oktadziny ze Sciang powinien byc zawarty w projekcie budowlanym.

W oktadzinach Sciennych moga by¢ prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatacznik nr 3). Okladziny moga
stanowié konstrukcje mocujgcg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczace] odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa samej okfadziny
$cienne;j.

W okiadzinach sciennych moga byé prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacji
sanitarnych przez okladziny, w zaleznosci od typu i srednicy, nalezy uszczelnié gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejsé instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest.

W okiadzinach sciennych systemow Rigips, wypelnienie moze stanowi¢ wetna mineralna
szklana lub skalna oraz moze byé dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna —
wykorzystywana w celu ochrony przegrody 1 izolacji cieplnej przed wilgocia.

Paroizolacja wykonywana jest z folii z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwg oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetng mineralng (w przypadku jej zastosowania).

Gruboscé folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoly konstrukcyjne okiadziny Sciennegj Rigips 3.21.20 pokazano na rysunku 3
(zatgcznik 2), a parametry techniczne okladziny zamieszczono w tablicy 3 (zatgcznik 1).

2.3.4 System Rigips 3.21.30
Konstrukcja okfadziny sciennegj systemu Rigips 3.21.30 wykonana jest z zimnogietych
stalowych profili kapeluszowych Rigips mocowanych do $Sciany zasadnicze] w ukiadzie
pionowym lub poziomym. Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w uktadzie pionowym
wynosi 600 mm, a w uktadzie poziomym 500 mm. Nominalna grubosc blachy profili
kapeluszowych wynosi 0,55 mm lub 0,6 mm +/- 0,07 mm.
Profile kapeluszowe Rigips do $cian zasadniczych nalezy zamocowac przy pomocy
stalowych tgcznikéw o Srednicy i1 dlugosci zaleznych od konstrukcji sciany min 6x40 mm.
Profile kapeluszowe Rigips mocuje sie do podtoza z betonu komérkowego, ceramicznego,
silikatowego, betonowego przy pomocy kotkow rozporowych, do elementow stalowych za
pomocg wkretéw samowiercacych do stali lub do konstrukcji drewnianych za pomocg
wkretow do drewna. Rozstaw tgeznikéw wynosi maksymalnie 1000 mm.
Sposob potaczenia okladziny ze sciang powinien byc zawarty w projekcie budowlanym.



|
GRYFITLAB s}pﬂikﬁ Z 0.0, Klasyfikac_ja nr LBO - 118 — KZ/25 | Sirona: 10 2 25

Zozpdt Laborataridw Badawozych
1

W okiadzinach sciennych moga by¢ prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatgcznik nr 3). Oktadziny moga
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczgcej odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odporno$é ogniowa samej okiadziny
scienngj.

W okiadzinach sciennych moga by¢ prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacji
sanitarnych przez oktadziny, w zaleznosci od typu i Srednicy, nalezy uszczelnié gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przej$é instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest,

W oktadzinach sciennych systemow Rigips, wypehienie moze stanowic wetha mineralna
szklana lub skalna oraz moze byc dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna —
wykarzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplngj przed wilgocia.

Paroizolacja wykonywana jest z foli z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwa okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetng mineralng (w przypadku jej zastosowania).

Grubos¢ folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoty konstrukcyjne okladziny sciennej Rigips 3.21.30 pokazano na rysunku 4,
(zatgeznik 2), a parametry techniczne okladziny zamieszczono w tablicy 4 (zatacznik 1).

2.3.5 System Rigips 3.22.00
Konstrukcja okladziny Sciennej wykonana jest z systemowych profili stalowych Rigips: profile
pionowe (stupki) CW ULTRASTIL lub CW GypSerra oraz profile poziome UW ULTRASTIL
lub UW Gypserra. Maksymalny rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub CW GypSerra wynosi
600 mm. Grubos¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub 0,6 mm +/- 0,07 mm.
Stupki CW moga by¢ taczone (przediuzane) na ich diugosci poprzez zastosowanie zaktadu
(potgczenie mocowane blachowkrgtami 3,9x11 mm) o catkowite] diugosci odpowiednio:
500 mm dla CW 50; 750 mm dla CW 75 oraz 1000 mm dla CW 100 lub naktadki z profili CW
lub UW (polgczenie mocowane blachowkretami 3,9x11 mm) o catkowite] dlugosci
odpowiednio: 1000 mm dla CW 50: 1500 mm dla CW 75 oraz 2000 mm dla CW 100,
Obwodowe polaczenie oktadziny sciennej z konstrukcjg budynku (potaczenie profili UW
ULTARSTIL lub UW GypSerra oraz skrajnych stupkéw CW ULTARSTIL lub CW GypSerra z
konstrukcja budynku) mogg byé mocowane za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej z
polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z welny mineralngj gr. co najmnigj 10 mm
przy uzyciu stalowych f{acznikéw mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy
wstrzeliwane, itp. dobrane do typu podioza o Srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie
przekraczajacym 1000 mm.
Maksymalna wysokosé okladziny Sciennej wolnostojacej systemu Rigips 3.22.00 wynosi
odpowiednio:
5500 mm - dla oktadziny wykonanej na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100;
5000 mm - dla oktadziny wykonanej na konstrukgji z profili CW 75 i UW 75,
4500 mm - dla oktadziny wykonanej na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50,
Zastosowanie mocowania stupkow Rigips CW 100 ULTRASTIL lub CW 100 GypSerra do
sciany / konstrukcji wsporczej, ktore moze by¢ wykonane poprzez zastosowanie usztywnien
wykonanych z katownikow z blachy, tacznikéw akustycznych, rozpér wykonanych z profili
Rigips CW lub UW lub innych elementow usztywniajaeych w rozstawie nie przekraczajacym
2000 mm, pozwala na wykonanie okfadziny o maksymalne] wysokosci wynoszgce]
10 000 mm.
Sposob potaczenia oktadziny ze 5ciang powinien by¢ zawarty w projekcie budowlanym.
W oktadzinach &ciennych mogg byé prowadzone przewody elekiryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elekiryczne wg rysunku 6 (Zatacznik nr 3). Okladziny mogg
stanowié konstrukeje mocujaeg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornosci ogniowej
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zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa samej oktadziny
sciennej.

W oktadzinach sciennych moga byé prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacji
sanitarnych przez okladziny, w zaleznosci od typu i $rednicy, nalezy uszczelni¢ gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejs¢ instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest.

W okiadzinach &ciennych systemow Rigips, wypelnienie moze stanowi¢ welna mineralna
szklana lub skalna oraz moze byé dodatkowo stosowana folia parcizolacyjna -
wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplnej przed wilgocia.

Paroizolacja wykonywana jest z foli z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwg oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetng mineralng (w przypadku jej zastosowania).

Gruboéé folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoly konstrukcyjne oktadziny Scienne] Rigips 3.22.00 pokazano na rysunku 5,
(zatacznik 2), a parametry techniczne ckiadziny zamieszczono w tablicach 5+8 (zatacznik 1).

2.3.6 System Rigips 3.22.005
Konstrukcja oktadziny sciennej wykonana jest z systemowych profili stalowych Rigips:
zdwojone profile pionowe (stupki) 2xCW ULTRASTIL lub 2xCW GypSerra oraz profile
poziome UW ULTRASTIL lub UW GypSerra (profile CW przylegajg do siebie &rodnikami i
polaczone sa przy pomocy blachowkretdw z koncowkg samowiercgeg Rigips @35 x 11 mm
typu ,pchetka” rozstawionych mijankowo co okoto 500 mm). Maksymalny rozstaw stupkow
CW ULTRASTIL lub CW GypSerra wynosi 600 mm. Grubo&é nominalna blachy profili CW i
UW wynosi 0,55 lub 0,6 mm +/- 0,07 mm.
Stupki CW mogg by¢ taczone (przediuzane) na ich diugosci poprzez zastosowanie zakfadu
(potaczenie mocowane blachowkretami 3,9x11 mm) o catkowitej diugosci odpowiednio:
500 mm dla CW 50; 750 mm dla CW 75 oraz 1000 mm dla CW 100 lub naktadki z profili CW
lub UW (polgczenie mocowane blachowkretami 3,9x11 mm) o calkowite] dlugosci
odpowiednio: 1000 mm dla CW 50; 1500 mm dla CW 75 oraz 2000 mm dla CW 100.
Obwodowe polgczenie okladziny sciennej z konstrukcjg budynku (potgczenie profili UW
ULTARSTIL lub UW GypSerra oraz skrajnych stupkéw CW ULTARSTIL lub CW GypSerra z
konstrukcjg budynku) moga byé mocowane za poérednictwem tasmy uszczelniajgce] z
polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z welny mineralnej gr. co najmniej 10 mm
przy uzyciu stalowych tgcznikdw mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy
wstrzeliwane, itp. dobrane do typu podioza o srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm.
Maksymalna wysokos$é okiadziny ciennej wolnostojacej systemu Rigips 3.22.005 wynosi
odpowiednio:
6500 mm - dla oktadziny wykonanej na konstrukcji z profili 2xCW 100 i UW 100,
5500 mm - dla oktadziny wykonanej na konstrukeji z profili 2xCW 75 i UW 75,
5000 mm - dla okladziny wykonanej na konstrukgji z profili 2xCW 50 i UW 50,
Zastosowanie mocowania stupkdw Rigips 2xCW 100 ULTRASTIL lub 2xCW 100 GypSerra
do $ciany / konstrukcji wsporczej, ktére moze by¢é wykonane poprzez zastosowanie
usztywnien wykonanych z katownikéw =z blachy, tacznikéw akustycznych, rozpor
wykonanych z profili Rigips CW lub UW lub innych elementow usztywniajgcych w rozstawie
nie przekraczajgcym 2500 mm, pozwala na wykonanie oktadziny o maksymalnej wysokosci
wynoszacej 12 500 mm.
Sposdb polaczenia okiadziny ze Sciang powinien byé zawarty w projekcie budowlanym.
W okladzinach sciennych mogg by¢é prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatgcznik nr 3). Oktadziny moga
stanowié konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mnigjszej niz odpornosé ogniowa samej okladziny
sciennej.
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W okiadzinach sciennych moga byc prowadzone instalacje sanitarne. Przejicia instalacji
sanitarnych przez okladziny, w zaleznosci od typu i $rednicy, nalezy uszczelnic gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejsé instalacyjnych
posiadajacymi odpowiedni atest,

W okiadzinach sciennych systemow Rigips, wypelnienie moze stanowi¢ wetna mineralna
szklana lub skalna oraz moze byc dodatkowo stosowana folia parcizolacyjna -
wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplnej przed wilgocia.

Paroizolacja wykonywana jest z foli z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwa okladzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetng mineralna (w przypadku jej zastosowania).

Grubosé folii paroizolacyjne] lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoly konstrukcyjne okiadziny sciennej Rigips 3.22.005 pokazano na rysunku 5,
(zatgcznik 2}, a parametry techniczne okladziny zamieszezono w tablicach 9+12(zatacznik 1).

2.3.7 System Rigips 3.29.00

Konstrukcja oktadziny sciennej systemu Rigips 3.28.00 wykonana jest z zimnogietych
stalowych profili sufitowych Rigips CD 60 ULTRASTIL lub CD 60 GypSerra oraz UD 30
ULTRASTIL lub UD 30 GypSerra z blachy stalowej o nominalngj grubosci blachy 0,55 lub
0,6 mm +/- 0,07 mm mocowanych do drewnianej konstrukcji éciany. Maksymalny rozstaw
profili CD 60 mocowanych w uktadzie poziomym wynosi 500 mm. Profile CD 60 mocowane
=3 do drewnianych stupkéw Sciany za posrednictwem wieszakow do konstrukcji drewnianegj
do profili CD 80. Wieszaki mocowane sa do drewnianych stupkéw Sciany za pomocsg
2 wkretéw do drewna min g4,0x40 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 1000 mm.
Profile CD 60 mocowane sa do wieszakow ,na zatrzask™. Poziome profile CD 60 moga by¢
taczone (przediuzane) na ich diugosci specjalnymi tacznikami wzdiuznymi Rigips.

Na obwodzie okladziny sciennej stosuje sie profile Rigips UD 30 ULTRASTIL lub UD 30
GypSerra mocowane do sScian zasadniczych stalowymi igcznikami  mechanicznymi
min. 6x40 mm lub innych typdw elementow kotwigcych (kotki rozporowe, dyble, elementy
wstrzeliwane, itp. dobrane do typu podioza) w rozstawie nie przekraczajgeym 1000 mm.
Profile UD 30 moga byé mocowane do konstrukcji budynku za posrednictwem tasmy
uszczelniajgce] Rigips (z polietylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co
najmnigj 10 mm).

Sposdb polgczenia okifadziny ze sciang powinien by¢ zawarty w projekcie budowlanym.

W oktadzinach Sciennych mogg by¢ prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatacznik nr 3). Okladziny moga
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszezonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odpornosc ogniowa samej okladziny
sciennej.

W oktadzinach sciennych moga byé prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacji
sanitarnych przez okladziny, w zaleznosci od typu i érednicy, nalezy uszczelni¢ gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejsé instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest.

W oktadzinach sciennych systemdw Rigips, wypetnienie moze stanowié wetna mineralna
szklana lub skalna oraz moze by¢ dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna —
wykorzystywana w celu ochrony przegrody | izolacji cieplne] przed wilgocig.

Paroizolacja wykonywana jest z foli z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Parcizolacja lokowana jest za warstwa okfadzin z piyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed welna mineralng (w przypadku jej zastosowania).

Grubosc folii paroizolacyjngj lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoly konstrukcyjne oktadziny Sciennej Rigips 3.29.00 pokazano na rysunku 6,
(zatgcznik 2), a parametry techniczne oktadziny zamieszczono w tablicy 13 (zatgeznik 1).
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2.3.8

2.3.9

System Rigips 3.29.05

Konstrukcja okfadziny &ciennej systemu Rigips 3.29.05 wykonana jest z zimnogigtych
stalowych profili sufitowych Rigips C RIGISTIL oraz U RIGISTIL z blachy stalowe] o
nominalnej gruboéci blachy 0,55 +/- 0,07 mm mocowanych do drewnianej konstrukgji Sciany.
Maksymalny rozstaw profili C RIGISTIL mocowanych w uktadzie poziomym wynosi 500 mm.
Profile C RIGISTIL mocowane =3 do drewnianych stupkéw &ciany za posrednictwem
wieszakow do konstrukcji drewnianej do profii C RIGISTIL lub Cliplaine. Wieszaki
mocowane sg do drewnianych stupkéw sciany za pomocy 2 wkretow do drewna min @4,0x40
mm w maksymalnym rozstawie wynoszgacym 1000 mm. Profile C RIGISTIL mocowane sg do
wieszakow ,na zatrzask”. Profile C RIGISTIL moga by¢ iaczone (przediuzane) na ich
diugosci specjalnymi tgcznikami wzdiuznymi Rigips RIGISTIL GL 3.

Na obwodzie oktadziny éciennej stosuje sie profile Rigips U RIGISTIL mocowane do scian
zasadniczych stalowymi {gcznikami mechanicznymi min. 6x40 mm lub innych typow
elementow kotwiacych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane do typu
podioza) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile Rigips U RIGISTIL moga byé
mocowane do konstrukgji budynku za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej Rigips (z
polietylenu spienionego gr. 3 lub 4 mm Ilub z welny mineralngj gr. co najmniej
10 mm).

Sposob potgczenia oktadziny ze ciang powinien by¢ zawarty w projekcie budowlanym.

W oktadzinach $ciennych moga by prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacie oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatgcznik nr 3). Okladziny moga
stanowié konstrukcje mocujgea dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odpornosé ogniowa samej okladziny
sciennej.

W oktadzinach $ciennych mogg byé prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacji
sanitarnych przez okladziny, w zaleznosci od typu i Srednicy, nalezy uszczelnic gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejs¢ instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest.

W oktadzinach &ciennych systemow Rigips, wypelnienie moze stanowi¢ weina mineralna
szklana lub skalna oraz moze byé dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna -
wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplnej przed wilgocig.

Paroizolacja wykonywana jest z folii z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwa oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetna mineralna (w przypadku jej zastosowania).

Grubosé folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoly konstrukeyjne oktadziny &ciennej Rigips 3.29.05 pokazano na rysunku 7,
(zatgcznik 2), a parametry techniczne oktadziny zamieszczono w tablicy 14 (zatgcznik 1).

System Rigips 3.29.20

Konstrukcja oktadziny éciennej systemu Rigips 3.29.20 wykonana jest z zimnogigtych
stalowych profili kapeluszowych Rigips mocowanych do drewniane] konstrukcji sciany.
Maksymalny rozstaw profili kapeluszowym Rigips mocowanych w uktadzie poziomym wynosi
500 mm. Nominalna grubosé blachy profili kapeluszowych wynosi 0,55 mm lub 0,6 mm +/-
0,07 mm. Profile kapeluszowe mocowane sg do drewnianych stupkow Sciany za pomoca
dwoch wkretéw do drewna min @ 4,0x40 w rozstawie wynoszgcym max. 1000 mm.

Sposdb potaczenia oktadziny ze $ciang powinien by¢ zawarty w projekcie budowlanym.

W okiadzinach &ciennych moga by¢ prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 6 (Zatgcznik nr 3). Okfadziny moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacy dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odpornosé ogniowa samej okladziny
sciennej.
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W oktadzinach sciennych moga by¢ prowadzone instalacje sanitarne. Przejécia instalacii
sanitarnych przez oktadziny, w zaleznosci od typu i &rednicy, nalezy uszczelnic gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejéé instalacyjnych
posiadajacymi odpowiedni atest.

W okfadzinach $ciennych systemodw Rigips, wypetnienie moze stanowi¢ welna mineralna
szklana lub skalna oraz moze by¢ dodatkowo stosowana folia paroizolacyjna —
wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplnej przed wilgocia.

Paroizolacja wykonywana jest z folii z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwg okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetng mineralng (w przypadku jej zastosowania).

Grubosc folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoly konstrukcyjne oktadziny &ciennej Rigips 3.29.20 pokazano na rysunku 8,
(zatgcznik 2), a parametry techniczne oktadziny zamieszczono w tablicy 15 (zatgcznik 1).

Oplytowanie.,
A)

Poszycie ptytg gipsowo-kartonowg RIGIFS PRO lub RIGIPS 4PRO typu: F, FH2, DF, DFH2,
DFRI, DFRIH1, DFREIH1 lub DFRIEH2 o grubosci 1x12,5 mm oraz plyta gipsowa RIGIPS
typu GM-F, GM-H1, GM-FH1, GM-FHZ2 o sumarycznej grubosci co najmniej 12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do profili Rigips CD
60 ULTRASTIL / CD 60 GypSerra; C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra lub profil
kapeluszowych oraz pionowych (skrajnych) profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD 30
GypSerra, U RIGISTIL lub UW ULTRASTIL / UW GypSerra wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Plyty gipsowe mocowane sg profil
systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc
Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm.

Potaczenia pionowe | poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz thy wkretow, uszezelnienia narozne i
obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna lub
Premium Light. Potaczenia miedzy plytami wzmacniane sa taémg spoinows. Zastosowanie
tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu zewnetrznym. Do kofcowego
szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa wykonczeniowa Rigips (Q2-Q3 Konczy,
Gotowa Q2-Q3 Konczy, Premium Light, lub ProMix Finish Plus). W przypadku phyt
gipsowych do szpachlowania mozna stosowac mase szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.
Dopuszcza sig wypelnienie przestrzeni pomiedzy $ciang a okladzing $cienna welng
mineralng szklang lub skalng w klasie reakcji na ogien A1.

B)

Poszycie plyta gipsowo — kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu: F, FH2, DF,
DFH2, DFRI, DFRIH1, DFREIH1 lub DFRIEH2 o grubo$ci 2x12,5 mm oraz plytg gipsowa
RIGIPS typu GM-F, GM-H1, GM-FH1, GM-FH2 o sumarycznej gruboéci co najmnigj 25 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane s3 do profili Rigips CD
60 ULTRASTIL / CD 80 GypSerra; C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra lub profili
kapeluszowych oraz pionowych (skrajnych) profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD 30
GypSerra, U RIGISTIL lub UW ULTRASTIL / UW GypSerra systemowymi wkretami Rigips
TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il zewnetrzna warstwa plyt).
Plyty gipsowe mocowane sg do profili systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips
HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 730 mm (I warstwa ptyt) oraz wkregtami Rigips TN 35 |ub Rigips HartFix 3,8x35
mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym
250 mm (Il zewnetrzna warstwa piyt). Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS
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4PRO oraz plyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do profilu mijankowo. W taki sposab, aby na
jednym profilu nie wystepowaly potaczenia pionowe z dwdch kolejnych warstw okladziny.
Potaczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm w kazdej z warstw oktadziny, powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Potgczenia poziome kolejnych warstw
oktadziny powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmnigj 400 mm.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz piytami gipsowymi RIGIPS oraz iby wkretdw, uszczelnienia narozne i
obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowa Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub
Premium Light. Potaczenia miedzy plytami wzmacniane sg tasma spoinowa. Zastosowanie
tasmy spoinowe] wymagane jest tylko w poszyciu zewnetrznym. Do Kkoricowego
szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa wykonczeniowa Rigips (Q2-Q3 Konczy,
Gotowa Q2-Q3 Kornczy, Premium Light, lub ProMix Finish Plus). W przypadku piyt
gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.
Dopuszcza sie wypelnienie przestrzeni pomigdzy sSciang a okladzing Scienng weing
mineralna szklana lub skalng w klasie reakcji na ogien A1,

C)

Poszycie pityta gipsowo — kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu: DF, DFHZ2,
DFREIH1 lub DFRIEHZ2 o grubosci 2x15 mm oraz plytg gipsowa RIGIPS typu GM-F, GM-HT,
GM-FH1, GM-FH2 o sumaryczne] grubosci co najmnigj 30 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do profili Rigips CD
60 ULTRASTIL / CD 60 GypSerra; C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra lub profili
kapeluszowych oraz pionowych (skrajnych} profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD 30
GypSerra, U RIGISTIL lub UW ULTRASTIL / UW GypSerra systemowymi wkretami Rigips
TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa plyt) oraz wkretami
Rigips TN 45 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il zewngtrzna warstwa piyt).
Piyty gipsowe mocowane sg do profili systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips
HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 750 mm (I warstwa phyt) oraz wkretami Rigips TN 45 lub Rigips HartFix 3,8x45
mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x55 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym
250 mm (Il zewnetrzna warstwa piyt). Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS
APRO oraz ptyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do profilu mijankowo. W taki sposdb, aby na
jednym profilu nie wystepowaly potaczenia pionowe z dwoch kolejnych warstw oktadziny.
Potaczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm w kazdej z warstw oktadziny, powinny byc
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Potgczenia poziome kolejnych warstw
oktadziny powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw, uszczelnienia narozne |
obwodowe szpachlowane s masg szpachlowg Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub
Premium Light. Potaczenia miedzy plytami wzmacniane sg taémg spoinows. Zastosowanie
tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu zewngtrznym. Do koncowego
szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg wykonczeniowg Rigips (Q2-Q3 Konczy,
Gotowa Q2-Q3 Koficzy, Premium Light, lub ProMix Finish Plus). W przypadku pfyt
gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé masg szpachlowg Rigips ProMix HYDRO.
Dopuszcza sie wypetnienie przestrzeni pomigdzy $ciang a okladzing scienng weing
mineralng szklang lub skalng w klasie reakcji na ogien A1.

D)

Poszycie plyta gipsowo — kartonowg RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu: DF, DFHZ,
DFREIH1 lub DFRIEHZ o grubosci 3x12,5 mm oraz plytg gipsowa RIGIPS typu GM-F,
GM-H1, GM-FH1, GM-FH2 o sumarycznej grubosci co najmnig] 37,5 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do profili Rigips CD
60 ULTRASTIL / CD 80 GypSerra; C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra lub profili
kapeluszowych oraz pionowych (skrajnych) profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD 30
GypSerra, U RIGISTIL lub UW ULTRASTIL / UW GypSerra systemowymi wkregtami Rigips
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systemowymi wkretami Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm
(I warstwa ptyt), wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm
(Il warstwa piyt) oraz wkretami Rigips TN 55 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym
250 mm (Il zewnetrzna warstwa plyt). Plyty gipsowe mocowane sg do profili systemowymi
wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25
mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa plyt), wkretami Rigips
TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (Il warstwa plyt) oraz wkretami Rigips TN 55
lub Rigips HartFix 3,8x55 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x55 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszgeym 250 mm (Il zewnetrzna warstwa plyt). Plyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe RIGIPS mocowane sa do stupkow
mijankowo. W taki sposoh, aby na jednym profilu nie wystepowaty polgczenia pionowe z
dwoch kolejnych warstw okladziny. Potgczenia poziome w obrebie sasiednich pasm w kazdej
z warstw okfadziny, powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmnigj 400 mm.
Potgczenia poziome kolejnych warstw oktadziny powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
co najmnigj 400 mm.

Potgczenia pionowe | poziome migdzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow, uszczelnienia narozne i
obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowa Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub
Premium Light. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sa tadma spoinowa. Zastosowanie
tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu zewnetrznym. Do koncowego
szpachlowania stosuje sie masg szpachlowa wykonczeniowa Rigips (Q2-Q3 Konczy,
Gotowa Q2-Q3 Koneczy, Premium Light, lub ProMix Finish Plus). W przypadku piyt
gipsowych do szpachlowania mozna stosowac mase szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.

W razie potrzeby w celu poprawy parametrow akustycznych lub termicznych obudowy szybu
moze byc¢ stosowana dowolna wetna mineralna o klasie reakcji na ogien A1.

E)

Foszycie piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu: DFREIH1 lub
DFRIEH2 o grubosci 3x15 mm oraz piyta gipsowa RIGIPS typu GM-F,
GM-H1, GM-FH1, GM-FH2 o sumarycznej gruboéci co najmnigj 45 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO i gipsowe mocowane sg do profili
Rigips CD 60 ULTRASTIL / CD 60 GypSerra; C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra
lub profili kapeluszowych oraz pionowych (skrajnych) profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD
30 GypSerra, U RIGISTIL lub UW ULTRASTIL / UW GypSerra systemowymi wkretami
Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa plyt), wkretami Rigips TN 45 lub
Rigips HartFix 3,8x45 mm Iub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x55 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 750 mm (Il warstwa plyt) oraz wkretami Rigips TN 70 lub Rigips
HartFix 4,2x70 mm lub Rigips Aquaroc Interior HE 4,2x70 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 250 mm (Il zewnetrzna warstwa plyt). Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe RIGIPS mocowane sa do profilu mijankowo. W taki
sposob, aby na jednym profilu nie wystepowaty potgczenia pionowe z dwoch kolejnych
warstw oktadziny. Potaczenia poziome w obrebie sasiednich pasm w kazdej z warstw
oktadziny, powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Potgczenia
poziome kolejnych warstw okfadziny powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmnigj
400 mm.

Potgczenia pionowe | poziome migdzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw, uszczelnienia narozne i
obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub
Premium Light. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sa tadma spoinowg. Zastosowanie
tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu zewnetrznym. Do kohcowego
szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa wykonczeniowa Rigips (Q2-Q3 Konczy,
Gotowa Q2-Q3 Konezy, Premium Light, |lub ProMix Finish Plus). W przypadku piyt
gipsowych do szpachlowania mozna stosowac¢ mase szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.
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W razie potrzeby w celu poprawy parametrow akustycznych lub termicznych obudowy szybu
moze by¢ stosowana dowolna weina mineralna o klasie reakeji na ogien A1.

F)

Poszycie plytg gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO |lub RIGIPS 4PRO typu: DF, DFHZ,
DFREIH1 lub DFRIEH2 o gruboédci 2x15 + 2x12,5 mm oraz plyta gipsowg RIGIPS typu
GM-F, GM-H1, GM-FH1, GM-FH2 o sumarycznej o sumarycznej grubosci co najmnig
55 mm.

Phyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO i gipsowe mocowane sg do profili
Rigips CD 60 ULTRASTIL / CD 60 GypSerra, C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra
lub profili kapeluszowych oraz pionowych (skrajnych) profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD
30 GypSerra, U RIGISTIL lub UW ULTRASTIL / UW GypSerra systemowymi wkrgtami
Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750 mm (| warstwa ptyt), wkretami Rigips TN 45 lub
Rigips HartFix 3,8x45 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x55 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 750 mm (Il warstwa plyt), wkretami Rigips TN 55 lub Rigips HartFix
3,8x55 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 35x55 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszacym 750 mm (lll warstwa piyt) oraz wkretami Rigips TN 70 lub Rigips HartFix
4270 mm lub Rigips Aguaroc Interior HB 42x70 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszacym 250 mm (IV zewnetrzna warstwa piyt). Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe RIGIPS mocowane sa do profilu mijankowo. W taki
sposob, aby na jednym profilu nie wystepowaly polgczenia pionowe z dwdch kolejnych
warstw okfadziny. Polaczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm w kazdej z warstw
oktadziny, powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Polgczenia
poziome kolejnych warstw okladziny powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmnigj
400 mm.

Potaczenia pionowe | poziome miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow, uszczelnienia narozne i
obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowg Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub
Premium Light. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sg tadmg spoinows. Zastosowanie
tasmy spoinowe] wymagane jest tylko w poszyciu zewngtrznym. Do Kkoricowego
szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg wykonczeniowg Rigips (Q2-Q3 Konczy,
Gotowa Q2-Q3 Konczy, Premium Light, lub ProMix Finish Plus). W przypadku piyt
gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé maseg szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.

W razie potrzeby w celu poprawy parametrow akustycznych lub termicznych obudowy szybu
moze by¢ stosowana dowolna wetna mineralna o klasie reakcji na ogien A1l.

G)

Poszycie plyta gipsowa Glasroc F (Ridurit) lub inng plyta gipsowg RIGIPS typu GM-F,
GM-H1, GM-FH1, GM-FH2 o grubosci 2x25 mm i sumarycznej grubosci co najmniej 50 mm.
Plyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do profili Rigips CD 60 ULTRASTIL / CD 60 GypSerra;
C RIGISTIL, CW ULTRASTIL / CW GypSerra lub profili kapeluszowych oraz pionowych
(skrajnych) profili Rigips UD 30 ULTRASTIL / UD 30 GypSerra, U RIGISTIL lub UW
ULTRASTIL / UW GypSerra systemowymi wkretami Rigips Ridurit 3,5x40 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 400 mm (I warstwa ptyt) oraz wkretami Rigips Ridurit
3,5%70 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 200 mm (Il zewnetrzna warstwa piyt).
Dodatkowo druga warstwa plyt Rigips GLASROC F (RIDURIT) mocowana jest do pierwszej
warstwy ptyty wkretami Rigips Ridurit 3,5 x 50 mm rozstawionymi w siatce 250 x 250 mm.
Plyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do profilu mijankowo. W taki sposob, aby na jednym
profilu nie wystepowaty potgczenia pionowe z dwoch kolejnych warstw oldadziny. Potgczenia
poziome w obrebie sgsiednich pasm w kazdej z warstw oktadziny, powinny byc przesunigte
wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Potaczenia poziome kolejnych warstw okiadziny
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowymi RIGIPS oraz by wkrgtow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowa Rigips np. Vario.
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Polgczenia migdzy plytami wzmacniane sa tasma spoinowa. Zastosowanie tadmy spoinowej
wymagane jest tylko w poszyciu zewnetrznym. Do koncowego szpachlowania stosuje sie
mase szpachlowa wykonczeniows Rigips (Q2-Q3 Konczy, Gotowa Q2-Q3 Konczy, Premium
Light, lub ProMix Finish Plus). W przypadku plyt gipsowych do szpachlowania mozna
stosowac mase szpachlows Rigips ProMix HYDRO.

W razie potrzeby w celu poprawy parametrow akustycznych lub termicznych obudowy szybu
moze byé stosowana dowolna wetna mineralna o klasie reakcji na ogien Al.

2.4 Okladziny scienne Rigips z poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubosci 1x12,5 mm / 2x12,5 mm.
Systemy Rigips: 3.22.09, 3.22.095.

2.4.1 System Rigips 3.22.09

Konstrukcja okladziny sciennej wykonana jest z systemowych profili stalowych Rigips: UW
75 ULTRASTIL lub UW 75 GypSerra i RIGIPS UD 30 ULTRASTIL lub RIGIPS UD 30
Gypserra z blachy stalowe] o nominalnej grubosci blachy 0,55 lub 0.6 mm +/- 0,07 mm.
Pionowe elementy konstrukcji rusztu, oprocz skrajnych elementow, stanowig zdwojone
profile RIGIPS UW 75 ULTRASTIL lub UW 75 GypSerra (profile UW 75 przylegajg do siebie
srodnikami i polgczone sg przy pomocy blachowkretdw z korcowks samowiercaca Rigips
@35 x 11 mm typu ,pchetka” rozstawionych mijankowo co okoto 500 mm). Natomiast
skrajne pionowe elementy rusziu stanowig pojedyncze profile RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
lub UW 75 GypSerra.

Obwodowe potgczenie okiadziny Sciennej z konstrukcjg budynku (potaczenie profili UW
ULTARSTIL lub UW GypSerra oraz skrajnych stupkéw UW ULTARSTIL lub UW GypSerra z
konstrukejg budynku) wykonuje sig za posrednictwem tasmy uszczelniajace] o szerokosci
70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z welny mineralnej gr. co
najmnigj 10 mm przy uzyciu stalowych facznikéw mechanicznych min. 6x40 mm lub innych
typow elementéw kotwigcych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane
do typu podtoza) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm.

Wypetnienia oktadziny sciennej stanowi welna mineralna szklana lub skalana o grubosci
minimum 50 mm i o gestosci co najmniej 30 kg/m?.,

Oktadzing szachtu, od strony wewnetrznej, stanowi piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO
typu DF, DFH2, DFRI, DFRIH1, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub piyta gipsowa typu GM-F, GM-H1,
GM-FH1, GM-FHZ2 o grubosci 12,5 mm, mocowana na wcisk pomigdzy profil RIGIPS UW 75
ULTRASTIL lub UW 75 GypSerra i RIGIPS UD 30 ULTRASTIL lub RIGIPS UD 30 GypSerra.
Profile UD 30 ULTRASTIL lub UD 30 GypSerra, dociskajace ptyte, mocowane byly do
srodnikow profili RIGIPS UW 75 ULTRASTIL lub UW 75 GypSerra przy pomocy wkretow
RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 200 mm.

Oktadzine scienna, od strony zewnetrznej, stanowig plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
DF, DFH2, DFRI, DFRIH1, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyty gipsowe typu GM-F, GM-H1,
GM-FH1, GM-FH2 o grubosci 2x12,5 mm, mocowane do profili UW 75 przy pomocy wkretéw
RIGIPS TN 3,5x25 w rozstawie co 750 mm w pierwszej warstwie | wkretow RIGIPS TN
3,5x35 w rozstawie co 250 mm w drugiej (zewnetrznej) warstwie.

Plyty gipsowe mocowane sg do stupkow — profili UW ULTRASTIL lub UW GypSerra
systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc
Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750 mm (I warstwa plyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa plyt).

Plyty od strony zewnetrznej: gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plyty
gipsowe RIGIPS mocowane s3 do stupkdw mijankowo. W taki sposdb, aby na jednym stupku
nie wystepowaty potgczenia pionowe z dwodch kolejnych warstw oktadziny. Polgczenia
poziome w obrebie sgsiednich pasm w kazdej z warstw oktadziny, powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmnigj 400 mm. Folgczenia poziome kolgjnych warstw okfadziny
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powinny byé¢ przesunigte wzglgdem siebie o co najmniej 400 mm. Polgczenia poziome
migdzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami
gipsowymi RIGIPS oraz thy wkretow, uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane s3
masg szpachlowa Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub Premium Light. Potaczenia
migdzy pltytami wzmacniane s3 tadma spoinowa. Zastosowanie tadémy spoinowe] wymagane
jest tylko w poszyciu zewnetrznym. Do koncowego szpachlowania stosuje sig maseg
szpachlowg wykonczeniows Rigips (Q2-Q3 Konczy, Gotowa Q2-Q3 Konczy, Premium Light,
lub ProMix Finish Plus). W przypadku plyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowac
mase szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.

W okladzinach $ciennych moga by¢ prowadzone przewody elekiryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elekiryczne wg rysunku 6 (Zatgcznik nr 3). Okiadziny mogg
stanowi¢ konstrukcje mocujgcy dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczace] odpornosci ogniowe]
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samej okfadziny
sciennej.

W oktadzinach sciennych moga by¢ prowadzone instalacje sanitarne. Przejscia instalacii
sanitarnych przez okladziny, w zaleznodci od typu i Srednicy, nalezy uszczelni¢ gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejéé instalacyjnych
posiadajacymi odpowiedni atest.

W oktadzinach sciennych systemow Rigips, moze byc dodatkowo stosowana folia
paroizolacyjna — wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplnej przed wilgocia.
Paroizolacja wykonywana jest z folii z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwa oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed welng mineralna (w przypadku jej zastosowania).

Grubosc folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymainie 0,4 mm.

Szeczegoly konstrukcyjne oktadziny Sciennej Rigips 3.22.09 pokazano na rysunku 8,
(zatgcznik 2), a parametry techniczne okladziny zamieszczono w tablica 16 (zatgcznik 1).

2.4.2 System Rigips 3.22.085

Konstrukcja okladziny sciennej wykonana jest z systemowych profili stalowych Rigips: UW
100 ULTRASTIL lub UW 100 GypSerra i RIGIPS UD 30 ULTRASTIL lub RIGIPS UD 30
GypSerra z blachy stalowej o nominalngj grubosci blachy 0,55 lub 0.6 mm +/- 0,07 mm.
Pionowe elementy konstrukcji rusztu, oprécz skrajnych elementow, stanowig zdwojone
profile RIGIPS UW 100 ULTRASTIL lub UW 100 GypSerra (profile UW 100 przylegajg do
siebie drodnikami i potaczone sa przy pomocy blachowkretow z koncowksg samowiercaca
Rigips @3,5 x 11 mm typu ,pchetka" rozstawionych mijankowo co okoto 500 mm). Natomiast
skrajne pionowe elementy rusztu stanowia pojedyncze profile RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
lub UW 100 GypSerra.

Obwodowe potgczenie okiadziny $ciennej z konstrukejg budynku (potgczenie profili UW
ULTARSTIL lub UW GypSerra oraz skrajnych stupkéw UW ULTARSTIL lub UW GypSerra z
konstrukcja budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci
95-100 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z weiny mineralnej gr. co
najmniej 10 mm przy uzyciu stalowych fgcznikéw mechanicznych min. x40 mm lub innych
typow elementéw kotwiacych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane
do typu podtoza) w rozstawie nie przekraczajgeym 1000 mm.

Wypetnienia oktadziny &ciennej stanowi wetna mineralna szklana lub skalana o grubosci
minimum 50 mm i o gestosci co najmniej 30 kg/m®.

Oktadzine scienng, od strony wewnetrznej, stanowi ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO
typu DF, DFH2, DFRI, DFRIH1, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyta gipsowa typu GM-F, GM-H1,
GM-FH1, GM-FH2 o grubosci 12,5 mm, mocowana na wcisk pomigdzy profil RIGIPS UW
100 ULTRASTIL lub UW 100 GypSerra i RIGIPS UD 30 ULTRASTIL lub RIGIPS UD 30
GypSerra. Profile UD 30 ULTRASTIL lub UD 30 GypSerra, dociskajgce plytg, mocowane
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byly do Srodnikow profili RIGIPS UW 100 ULTRASTIL lub UW 100 GypSerra przy pomocy
whkretow RIGIPS  pchetka” 3,9%11 mm co 200 mm.

Oktadzine scienng, od strony zewnetrznej, stanowia piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
DF, DFH2, DFRI, DFRIH1, DFRIEH1, DFRIEH2 lub plyty gipsowe typu GM-F, GM-H1,
GM-FH1, GM-FH2 o grubosci 2x12,5 mm, mocowane do profii UW 100 przy pomocy
wkretdw RIGIPS TN 3,5x25 w rozstawie co 750 mm w pierwszej warstwie | wkretéw RIGIPS
TN 3,5x35 w rozstawie co 250 mm w drugiej (zewnetrznej) warstwie,

Ptyty gipsowe mocowane sa do stupkow — profili UW ULTRASTIL lub UW GypSerra
systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc
Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 700 mm (| warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x%41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt).

Plyty od strony zewnetrznej: gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty
gipsowe RIGIPS mocowane sa do stupkow mijankowo. W taki sposdb, aby na jednym stupku
nie wystepowaly potgczenia pionowe z dwoch kolejnych warstw okiadziny. Polgczenia
poziome w obrebie sasiednich pasm w kazdej z warstw okladziny, powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Potaczenia poziome kolejnych warstw oktadziny
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Potgczenia poziome
miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plytami
gipsowymi RIGIPS oraz thy wkretdw, uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane s3
masg szpachlowg Rigips np. Vario, Super, Q1 Zaczyna, lub Premium Light. Potaczenia
migdzy ptytami wzmacniane sg tasma spoinowa. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane
jest tylko w poszyciu zewngtrznym. Do korcowego szpachlowania stosuje sie mase
szpachlowa wykonczeniowa Rigips (Q2-Q3 Konczy, Gotowa Q2-Q3 Koriczy, Premium Light,
lub ProMix Finish Plus). W przypadku piyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowacd
mase szpachlowa Rigips ProMix HYDRO.

W okiadzinach &ciennych moga byc prowadzone przewody elektryczne, wykonywane
dylatacje oraz osadzane puszki elekiryczne wg rysunku 8 (Zatgcznik nr 3). Oktadziny moga
stanowi¢ konstrukcje mocujgcy dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do stosowania zgodnie
z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji dotyczacej odpornosci ogniowej
zastosowanych klap rewizyjnych) nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa samej obudowy
szybu.

W oktadzinach sciennych moga by¢ prowadzone instalacje sanitarne. Przejécia instalacji
sanitarnych przez okfadziny, w zaleznosci od typu i érednicy, nalezy uszczelnic gipsem
szpachlowym lub systemowymi uszczelnieniami ogniochronnymi przejéé instalacyjnych
posiadajgcymi odpowiedni atest.

W okladzinach sSciennych systeméw Rigips, moze byé dodatkowo stosowana folia
paroizolacyjna — wykorzystywana w celu ochrony przegrody i izolacji cieplngj przed wilgocia.

Faroizolacja wykonywana jest z foli z polietylenu lub polipropylenu lub z membrany
paroizolacyjnej z polipropylenu o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Paroizolacja lokowana jest za warstwa oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych a
przed wetng mineralng (w przypadku jej zastosowania).

Grubosc folii paroizolacyjnej lub membrany wynosi maksymalnie 0,4 mm.

Szczegoty konstrukeyjne oktadziny sciennej Rigips 3.22.09 pokazano na rysunku 9,
(zatacznik 2), a parametry techniczne okiadziny zamieszczono w tablica 16 (zatgcznik 1).

Oktadziny scienne Rigips z poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubosci 2x12,5 mm / 2x15 mm.
Systemy Rigips: 3.22.10, 3.22.105.




































































































































