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Specyfikacja techniczna $cian dziatlowych systemu Rigips 3.40.03 DURA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania techniczne $cian dzialowych odpornych na uderzenia wykonanych na konstrukcji z ryflowanych profili
stalowych RIGIPS CW 100 ULTRASTIL i RIGIPS UW 100 ULTRASTIL z dwustronnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO Duraline

typu DFRIEH1 gr. 12,5mm. Wypetnienie miedzy konstrukcjg stanowi wetna mineralna szklana lub skalna.

Zestaw wyrobow Rigips przeznaczony do wykonywania $cian dziatowych objety jest Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176. Systemy
Rigips moga by¢ stosowane jako nienosne sciany wewnetrzne mogace jednoczesnie petni¢ funkcje scian oddzielenia pozarowego, spetniajacego

kryteria odpornosci ogniowej REI, zgodnie z ITB-KOT-2018/0176.

Systemy Rigips z ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO posiadajq Swiadectwo Deklaracji érodowiskowej III typu (EPD),
gdzie potwierdza sie zgodnosc¢ z systeméw RIGIPS z wymaganiami normy EN 15804+A1:2014-04. Deklaracja srodowiskowa przyczynia sie do

utatwionej oceny budynkdéw komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy BREEAM (UK).
2. Opis techniczny konstrukcji sciany

Konstrukcja $ciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci
nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 100 ULTRASTIL, ktére s wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o gruboéci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci p6tki 40mm - UW 100 ULTRASTIL. Profile posiadajg znak CE oraz
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny rozstaw profili CW 100 ULTRASTIL wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane s za
posrednictwem tasmy uszczelniajacej piankowej RIGIPS do konstrukcji budynku za pomoca tacznikow mechanicznych w max. rozstawie co 1000

mm. Dwustronne poszycie $ciany stanowi 1 warstwa ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO montowanych mijankowo.

RIGIPS PRO Duraline typu DFRIEH1 Konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm typ DFIREH1. Ptyta o wadze 12,0 kg/m2
i gestosci 960 kg/m3. sktadajaca sie z rdzenia gipsowego wzmocnionego zageszczonym widknem szklanym, ostonietego Scisle zwigzanymi
z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi lico: w kolorze biatym o gramaturze G = 180 g/m2, spdd: G = 160 g/m?2, tworzacymi
ptaska i prostokatng powierzchnie. , Wg PN-EN 520 ptyta o :, D - kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego (>800 kg/m3),, F -
zwiekszonej odpornosci na dziatanie wysokich temperatur (klasa reakcji na ogien A2- s1,d0), R - zwiekszonej wytrzymatosci na zginanie (w
kierunku poprzecznym >300 N, w kierunku wzdtuznym >725 N),, I - zwiekszonej twardosci powierzchniowej (twardosci powierzchni
Srednicy wgniecenia <15mm) , E - spetniajaca funkcje usztywniajace oraz o, H1 - klasie wchtaniania wody (catkowite wchtanianie wody
<5%, powierzchniowe wchtanianie wody <180 g/m2), Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm

z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowana miarka wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajace montaz. Ptyta spetniajgca wymagania
w zakresie krajowych przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut
Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje Wtasciwoéci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Duraline typu DFRIEH1 mocowane sg do profili CW 100 ULTRASTIL wkretami RIGIPS HartFix 3,9x25 mm.
Rozstaw wkretéw powinien wynosi¢ max. 250 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie mogaq $cisle do

niej przylegac.

Potaczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do uszczelnienia po obwodzie Scian dziatowych musza by¢
wypetnione za pomoca gipsowych mas szpachlowych Rigips. Spoiny zewnetrzne miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é wzmocnione

tasmami spoinowymi Rigips.
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Wypetnienie $ciany dziatowej stanowi wetna mineralna np. ISOVER o grubosci i gestosci odpowiednio dobranej ze wzgledu na wymagania

dotyczace odpornosci ogniowej i izolacyjnosci akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji ogniowej.

3. Parametry techniczne $ciany dziatowej

) .. Wysokos$é L. Izolacyjnosé L.
) Konstrukcja z Grubos¢ Masa Klasa odpornosci Wypetnienie weing
Nazwa wariantu . maksymalna . j ; akustyczna R .
profili RIGIPS [mm] [kg] [mm] ogniowej [minuty] [dB] Al mineralng

Duraline t * Wetnal) gr. 50 mm (gr.
vp CW/UW 100 ) 1159 "), Re1 152) 4 3) =
DFRIEH1 gr. 125 29 5000 *) = 100 mm)=~’/ ISOVER Aku-
ULTRASTIL®
1x12,5 mm Plyta

**) W zakresie odpornosci ogniowej.

, 2) Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

, 5) Dla odpornosci ogniowej EI 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

1) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m3 i grubosci min. 50 mm.
4) Mozliwo$¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
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