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Specyfikacja techniczna sufitow podwieszanych kasetonowych systemu Rigips 4.07.72

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania techniczne sufitow podwieszanych kasetonowych wykonanych na konstrukcji z profili RIGIPS QUICK-

LOCK T24 lub T-15 z ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS CASOPRANO gr. 8 mm, odporny na uderzenia w klasie 2A.

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitdw podwieszanych Rigips, ktdre moga by¢ stosowane w

budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

Sufit systemu Rigips objety specyfikacja posiada klase odpornosci na uderzenia 2A zgodnie z Oceng Techniczng sufitdw podwieszanych w

zakresie odpornosci na uderzenia ITB nr NK03264/P/09.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS CASOPRANO posiadaja Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej III typu (EPD), gdzie potwierdza sie zgodnoé¢ z
systemdw RIGIPS z wymaganiami normy EN 15804+A1:2014-04. Deklaracja srodowiskowa przyczynia sie do utatwionej oceny budynkow
komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy BREEAM (UK).

2. Opis techniczny konstrukcji sufitu podwieszanego
Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub RIGIPS QUICK-LOCK T-15.

Montaz sufitu nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomu na ktorej bedzie mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowac profil

przyscienny RIGIPS QUICK-LOCK U-38 za pomocg stalowych elementdw mocujacych w rozstawie nie przekraczajgcym 500 mm.

Profile nosne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 o dtugosci 3600 mm lub RIGIPS QUICK-LOCK T-15 o dtugosci 3000 mm nalezy rozmieszcza¢ w

rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby taczenie profili nosnych nie przebiegato w jednej linii.

Do profili no$nych RIGIPS QUICK-LOCK nalezy mocowac prostopadle profile poprzeczne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub RIGIPS QUICK-LOCK T-15
o dtugosci 1200 mm co 600 mm. Nastepnie do profili poprzecznych mocuje sie, w razie potrzeby, prostopadle (réwnolegle do profili nosnych)
profile poprzeczne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub RIGIPS QUICK-LOCK T-15 o dtugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu

podwieszanego kasetonowego nalezy pamietac, aby odlegtos¢ profili od $ciany wynosita maksymalnie 600 mm.
Przy $cianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych RIGIPS QUICK-LOCK U-38.

Do podwieszania rusztu stosowane wieszaki noniuszowe RIGIPS mocowane do profili no$nych. Potgczenie wieszakéw noniuszowych RIGIPS z
profilem nosnym odbywa sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Rozstaw wieszakdw wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym
odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Na profile w weztach nalezy natozy¢ naktadke
(tacznik do profili T), ktéra dodatkowo mocujemy do profili QUICK-LOCK T-24 za pomoca wkretow typu ,pchetka” 3,9x11 mm. Na obwodzie

pomieszczenia nalezy zastosowac sprezyne dociskowa przyscienng zamontowanag pomiedzy profilem przysciennym a skrajng ptyta lub docinkiem

ptyty.

W celu poprawienia odpornosci na uderzenia w profilach nosnych RIGIPS QUICK-LOCK T-24 nalezy mocowac prety dociskowe o $rednicy [@ mm

o dtugosci min. 250 mm, umieszczajac prety w rozstawie co 600 mm, na $rodku przesta rusztu 600 mm x 600 mm.

Poszycie sufitu podwieszanego stanowig ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS CASOPRANO gr. 2x8 mm.

W suficie podwieszanym w celu poprawy izolacyjnosci akustycznej systemu mozna zastosowac wetne mineralng ISOVER o odpowiedniej

stosci. E |r
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Ptyty sufitowe RIGIPS CASOPRANO nalezy uktadac na ruszcie z profili RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub RIGIPS QUICK-LOCK T-15 w ,biatych”
rekawiczkach, aby unikna¢ zabrudzenia ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowac.

Po wypoziomowaniu caty sufit pokrywa sie ptytami i uzupetnia docinki ptyt przy $cianach.

3. Parametry techniczne sufitu podwieszanego

Maksymalny
Maksymalny
I rozstaw
L. Klasa ... Wypeinienie Maksymalny rozstaw . .
Masa Odpornosc¢ , . Izolacyjnosé ) . konstrukcji z Wypeinienie
Nazwa ) odpornosci ptytami rozstaw konstrukcji z .
] zabudowy sufitu na B B akustyczna B ; ) , . profili RIGIPS wetng
wariantu R . ogniowej sufitowymi wieszakow profili RIGIPS ) B
[kgl wilgo¢ [%] B [dB] ) , Profile mineralng
[minuty] RIGIPS [mm] Profile nosne
poprzeczne
1=3600mm
I=600mm
CASOPRANO CASOPRANO
z krawedzig A 13 90 nieokreélona  Dnfw=41") z krawedzig A, 1200 1200 600 niewymagane
gr. 8 mm gr. 8 mm
*) Dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu bez wetny mineralnej.
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