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Klasyfikacja w zakresie odpornosci oghiowej nienoénych

$cian dzialowych RIGIPS z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych

RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typdw: A, H2, F, FH2, DF, DFH2,

DFRIEH1, DFRIEH2 oraz ptyt gipsowych RIGIPS typ GM-F, GM-H1,
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GM-FH1
Podstawy formalne
Zlecenie firmy Rigips Polska —Stawiany Sp6tka z 0.0. z dnia 2014-01-19
Umowa Nr 00785/14/R144NP
Podstawy merytoryczne
Norma PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow
nienodnych — Cze&c¢ 1: Sciany.

Norma PN-EN 1363-1: 2001 Badania odpornoéci ogniowej -
Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

Norma PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
| elementéw budynkow. Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornoéci
ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjne;.

Norma PN-EN 13279-1:2009: ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe”.
Czes¢ 1: Definicje | wymagania.
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Norma PN-EN 13963:2014 ; ,Materiaty t3czace do plyt gipsowo-kartonowych.
Definicje , wymagania i metody badan.”

Norma PN-EN 14566+A1:2012; ,,t gczniki mechaniczne do systemdw piyt
gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.”

Norma PN-EN 14195:2014: ,Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla
systemOw z piyt gipsowo - kartonowych. Definicie, wymagania i metody
badan.”

Norma PN-EN 520+A1:2012 ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i
metody badan,

Norma PN-EN 15283-1+A1:2012 ,,Plyty gipsowe zbrojone wtdknami. Definicje,
wymagania | metody badan. Czes¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci
mat”

Norma PN-EN 10143:2008 Stalowe tadmy i blachy powlekane ogniowo
w sposob ciggly powlokami metalicznymi. Tolerancje wymiardw i ksztattu.

Raport LPP01-0785/13/R131NP Sciana dziatowa Rigips 3.40.04 z oktadzinami
z piyt gipsowo-kartonowych RIG!IPS Rigimetr typ A grubosci 2x12,5 mm na
profilach stalowych Rigips Ultrastil CW/UW 50 z wypelnieniem wetng mineralng
Isover Aku-Plyta grubosci 50 mm.

Badanie odporno$ci ogniowej.

Instytut Techniki Budowlane] Zaktad Badarn Ogniowych, Warszawa 2013

Raport LPP01-0785/13/R121NP Sciana dziatowa Rigips 3.40.01 z oktadzinami
z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS Dura-Line typ DFREIH1 grubosci
12,5 mm na profilach stalowych Rigips Ultrastii CW/UW 50 z wypeinieniem
wetng mineralna Rockwool Rockton grubosci 50 mm.

Badanie odpornosci ogniowej.

Instytut Techniki Budowlanej Zakfad Badan Ogniowych, Warszawa 2013

Raport LPP01-0785/14/R176NP Sciana dziatowa Rigips 3.40.01 z oktadzinami
z piyt gipsowych Rigips GLASROC H Ocean typu GM-FH1 grubosci 1x12,5 mm
na profilach stalowych Rigips Ultrasti CW/UW 50 z wypeinieniem weing
mineralng skalng Rockwool Rockton grubosci 50 mm.

Badanie odpornosci ogniowe;.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2014

Raport LPP01-0785/14/R206NP Sciana dziatowa Rigips 3.40.04 z okfadzinami
z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO typ A grubosci 2x12,5 mm na
profilach stalowych Rigips Ultrastil CW/UW 50 z wypeinieniem wetna mineralng
Isover Aku-Ptyta grubosci 50 mm.

Badanie odporno$ci ogniowe;.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2014

Raport LP- 526.1.1/06 Sciana dziatowa typu Rigips 3.40.04 z oktadzinami
z ptyt gipsowo — kartonowych RIGIPS typu F grubosci 2x12,5 mm na profilach
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

stalowych RIGIPS Standard CW/UW 50x0,55 z wypetnieniem wefng mineralng
skalng Polterm Max firmy ISOVER grubosci 50 mm.

Badanie odporno$ci ogniowej.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2006
Raport LP- 526.1.3/06 Sciana dziatowa typu Rigips 3.40.01 z okfadzinami
z ptyt gipsowo — kartonowych RIGIPS RIGIMETR typu F grubosci 1x12,5 mm
na profilach stalowych RIGIPS Standard CW/UW 50x0,55 =z wype’mieniem
wetng mineralng skalna Polterm Max firmy ISOVER grubosci 50 mm.

Badanie odpornosci ogniowej.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2007

Raport LP- 526.1.4/08 Sciana dziatowa typu Rigips 3.40.04 z oktadzinami

Z piyt gipsowo — kartonowych RIGIPS RIGIMETR typu F grubosci 2x12,5 mm
na profilach stalowych RIGIPS Standard CW/UW 50x0,55 z wypetnieniem
wetng mineralng szkiang Uni Mata ISOVER grubosci 50 mm.

Badanie odpomosci ogniowe;.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badar Ogniowych ,Warszawa 2007

Raport LP- 526.1.5/06 Sciana dziatlowa typu Rigips 3.40.01 z okiadzinami
z ptyt gipsowo — kartonowych RIGIPS RIGIMETR typu F grubosci 1x12,5 mm
na profitach stalowych RIGIPS Standard CW/UW 50x0,55 2z wypetnieniem
weing mineralng szklang Aku-Plyta firmy ISOVER grubosci 50 mm.

Badanie odpornosci ogniowe;.

[nstytut Techniki Budowlanej Zakiad Badarn Ogniowych, Warszawa 2007.

Raport LP- 677.1/03 Sciana nienos$na o wysokoéci 576 cm i grubosci 19 cm
na szkielecie stalowym 2xCW 100 w rozstawie stupkéw 60 cm z obustronng
obudowsg z piyt GKF grubosci 3x15 mm i wypetnieniem wetng mineralng skaing
gestosci 65 kg/m? i grubosci 10 cm.

Badanie odporno$ci ogniowe;.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2005.

Raport LP- 677.2.03 Sciana nienosna o wysokoséci 576 cm i grubosci 15 cm na
szkielecie stalowym 2xCW 100 w rozstawie stupkéw 60 cm z obustronng
obudowq z ptyt GKF grubosci 2x12,56 mm(pozlome ulozenie piyt GKF)
i wypetnieniem wetng mlneralnq skalng gestosm 65 kg/m® i grubosci 10 cm.
Badanie odpornosci ogniowsj.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2005

Raport LP- 677.3/03 Sciana nieno$na o wysokosci 587 c¢m i grubosci 15 cm na
szkielecie stalowym 2xCW 100 w rozstawie stupkéw 60 cm z obustronng
obudowg z piyt GKF grubosm 1x12,5 mm i wypetnieniem wetng mineralng
skalng gestosci 85 kg/m® i grubosci 10 cm.

Badanie odpornosci ogniowe;.

Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badari Ogniowych, Warszawa 2005

Raport LP- 677.4/03 Sciana nieno$na o wysokosci 587 cm i grubosci 12,5 cm
na szkielecie stalowym CW 100 w rozstawie stupkéw 30 cm z obustronng
obudowg z ptyt GKF grubosci 1x12,5 mm (pionowe u’rozeme oiyt GKF)
I wypetnieniem wetna mineralng skalng gestosci 65 kg/m® i grubosci 10 cm.
Badanie odpornosci ogniowe;.
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Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2004,

2.23. Raport LP- 677.5/03 Sciana nienosna o wysokosci 586 cm i grubosci 15 cm na
szkielecie stalowym 2xCW 100 w rozstawie stupkéw 60 cm z obustronng
obudowg z ptyt GKF grubosci 2x12,55 mm bez wypetnienia.

Badanie odpornos$ci ogniowe;.
Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badari Ogniowych, Warszawa 2005

2.24. Raport LP- 677.6/03 Sciana nienosna o wysokosci 576 ¢m i gruboéei 15 cm na
szkielecie stalowym 2xCW 100 w rozstawie stupkéw 60 cm z obustronng
obudowg z plyt GKF grubosci 2x12,5 mm i wypetnieniem weing mineralng
skalng gestosci 35 kg/m® i grubosci 5 cm.

Badanie odpornosci ogniowe;.
Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Badan Ogniowych, Warszawa 2005

2.25. Raport LP-1079.1/04 Sciana dziatowa z okladzinami z plyt GKB 1x12,5 mm
z wypetnieniem wetna mineralng Paroc UNS 37 grubosci 42 mm.
Badanie odpornosci ogniowej.

2.26. Raport LP-1079.2/04 Sciana dziatowa z okfadzinami z ptyt GKB 2x12,5 mm
z wypetnieniem weina mineralng Paroc UNS 37 grubosci 66 mm.
Badanie odpornosci ogniowe;j.

2.27. Raport LP-1079.3/04 Sciana dziatowa z oktadzinami z ptyt GKB 1x12,5 mm
z wypetnieniem wetna mineralng Paroc UNS 37 gruboéci 66 mm.
Badanie odpornosci ogniowej.

2.28. Raport LP-1079.4/04 Sciana dziatowa z oktadzinami z piyt GKB 2x12,5 mm
Z wypetnieniem weina mineralng Paroc UNS 37 grubos$ci 2 x 66 mm.
Badanie odpornoéci ogniowej.

2.29. Raport LP-1079.5/04 Sciana dziatowa z oktadzinami z ptyt GKB 1x12,5 mm
z wypetnieniem wetna mineralng Paroc UNS 37 grubosci 70 mm.
Badanie odpornosci ogniowej.

2.30. Raport LP-1079.6/04 Sciana dziatowa z okladzinami z ptyt GKB 1x12,5 mm
z wypetnieniem wetna mineralng Paroc UNS 37 gruboéci 95 mm.
Badanie odpornosci ogniowe;.

2.31. Raport LP-1079.7/04 Sciana dziatowa z oktadzinami z ptyt GKB 1x12,5 mm
z wypetnieniem wetna szklang grubosci 95 mm.
Badanie odporno$ci ogniowe;.

2.32. NP-526.1/A/06/BW/zast.: Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej
nienoénych $cian dziatowych RIGIPS z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych RIGIPS RIGIMETR typéw: A, H2, F, FH2 oraz DF i DFH2”
Instytut Techniki Budowlanej Zaktad Badan Ogniowych, Warszawa 2009

2.33. Dokumentacja techniczna Rigips dostarczona przez firme SAINT-GOBAIN
CONSRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.0.
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Opis techniczny nienosnych scian dzialowych Rigips z poszyciem plytami
gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2,
DF, DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub plyt gipsowych typu GM-F, GM-H1,
GM-FH1.

Rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowych zbrojonych widknami
Rigips

Typ wg normy Grubosé Typ Minimaina
masa plyty
Piyty RIGIPS typ A wg EN 520 125mm | A 2 7,4 kg/m®
Piyty RIGIPS typ H2 wg EN 520 i2,6mm | H2 z 7,4 kg/m?
Plyty RIGIPS typ F wg EN 520 125mm |F 2 9,2 kg/m®
Ptyty RIGIPS typ DF wg EN 520 12,6 mm | DF z 10,0 kg/m”
Ptyty RIGIPS typ DF wg EN 520 15 mm DF 2 12,0 kg/m*
Piyty RIGIPS typ DFH2 wg EN 520 12,5 mm | DFH2 2 10,0 kg/m*
Piyty RIGIPS typ DFH2 wg EN 520 15 mm DFH2 z 12,0 kg/m®
Piyty RIGIPS typ DFRIEH1 wg EN 520 12,5 mm DFRIEHA 2 10,0 kg/m*
Plyty RIGIPS typ DFRIEH1 wg EN 520 15 mm DFRIEH1 = 12,0 kgim*
Piyty RIGIPS typ DFRIEH2 wg EN 520 12,5 mm | DFRIEH2 = 10,0 kg/m*
Plyty RIGIPS typ DFRIEH2 wg EN 520 16 mm DFRIEHZ2 > 12,0 kg/m*
Plyty RIGIPS typ GM-F wg EN 15283-1 125 mm | GM-F 2 10,0 kg/m*
Piyty RIGIPS typ GM-F wg EN 15283-1 15 mm GM-F = 12,0 kg/m*
Piyty RIGIPS typ GM-FH1 wg EN 15283-1 125 mm | GM-FH1 z 10,0 kg/m*
Ptyty RIGIPS typ GM-FH1 wg EN 15283-1 15 mm GM-FH1 = 12,0 kg/m*

Redzaje profili stupkowych Rigips

b2 ,
i

-]

ke

- bt : Profil CW ULTRASTIL

b3

= . Profil CW ULTRASTIL AKU
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3.1.

3141

Sciana dzialowa nieno$éna o pojedynczej konstrukcji z profili stalowych
Rigips CW ULTRASTIL lub CW ULTRASTIL AKU oraz UW ULTRASTIL z
jednowarstwowym poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO Ilub ptytami gipsowymi grubosci 1x12,5 mm lub
1x15 mm

Systemy Rigips: 3.40.01, 3.40.011, 3.40.012, 3.40.02, 3.40.021, 3.40.022,
3.40.03, 3.40.031, 3.40.032

Systemy Rigips 3.40.01, 3.40.011, 3.40.012

Konstrukcja sciany dziatowe] wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: profile pionowe (stupki) CW 50 ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
profile poziome UW 50 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU wynosi 600 mm (625 mm) — system 3.40.01, 400 mm -
system 3.40.011, 300 mm — system 3.40.012. Grubo$¢ nominalna blachy profili
CW i UW wynosi 0,55 lub 0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $§ciany dziatowej z konstrukcja budynku (potgczenie
profili UW ULTARSTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTARSTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z weiny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, itp. dobrane do
typu podicza o Srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.
Obustronne okfadziny sciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gr.
1x12,5 mm lub piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu
DF,DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
ar. Tx15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Plyty gipsowe
mocowane sg do stupkéw — profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU
systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips
Aguaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym
250 mm. Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty
gipsowe RIGIPS mocowane sa do stupkdéw mijankowo dla obu stron
oplytowania. W taki sposob, aby na jednym stupku nie wystepowaly potaczenia
pionowe z dwbch stron §cian w tych samych warstwach okfadziny.

Potaczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sg tasmg
spoinowa. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykoniczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi wetha mineralna szklana lub skaina o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 1 (Zatgcznik nr 1).

W Scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany mogg
stanowi¢ konstrukcje mocujgca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
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3.1.2

stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczagcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dziatowej systemu: Rigips 3.40.01, Rigips
3.40.011, Rigips 3.40.012 podano w tablicy nr 1 (zatacznik 1).

Szczegdly konstrukeyjne pokazano na rysunku 1 (zatacznik 2).

System Rigips 3.40.02, 3.40.021, 3.40.022

Konstrukcja $ciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: profile pionowe (stupki) CW 75 ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
profile poziome UW 75 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU wynosi 600 mm (625 mm) — system 3.40.02, 400 mm -
system 3.40.021, 300 mm — system 3.40.022. Grubo$¢ nominalna blachy profili
CW i UW wynosi 0,55 lub 0,8 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie Sciany dziatowej z konstrukcja budynku (potaczenie
profili UW ULTARSTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTARSTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcja budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 70-75 mm z polietylenu spienionego gruboéci 3 lub
4 mm lub z weiny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikoéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dybie, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.
Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F. FH2 DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gr.
1x12,5 mm lub piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu
DF, DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-
FH1 gr. 1x15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Plyty gipsowe
mocowane sa do stupkow — profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU
systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips
Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym
250 mm. Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Iub RIGIPS 4PRO oraz piyty
gipsowe RIGIPS mocowane s3 do stupkdw mijankowo dla obu stron
optytowania. W taki sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaly potgczenia
pionowe z dwobch stron §cian w tych samych warstwach oktadziny.

Polgczenia pionowe i poziome miedzy piytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy ptytami wzmacniane sg tasmg
spoinowg. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlows
wykonczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 2 (Zatgcznik nr 1).

W $cianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcie mocujgcg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornoéci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).
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3.1.3

Parametry techniczne $ciany dziatowej systemu: Rigips 3.40.02, Rigips
3.40.021, Rigips 3.40.022 podano w tablicy nr 2 (zatgcznik 1).
Szczegoty konstrukeyjne pokazano na rysunku 1 (zatacznik 2).

System Rigips 3.40.03, 3.40.031, 3.40.032

Konstrukcja $ciany dzialowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: profile pionowe (stupki) CW 100 ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
profile poziome UW 100 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU wynosi 600 mm (625 mm) — system 3.40.03, 400 mm -
system 3.40.031, 300 mm - system 3.40.032, Grubo$¢ nominalna blachy profili
CW i UW wynosi 0,55 lub 0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 95-100 mm z polietylenu spienionege grubosci 3
lub 4 mm lub z welny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu
tacznikdw mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane
dobrane do typu podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie
przekraczajacym 1000 mm.

Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gr.
1x12,5 mm lub piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu
DF, DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-
FH1 gr. 1x15 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane s3 do
stupkdw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Piyty gipsowe
mocowane sa do stupkdéw — profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU
systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips
Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym
250 mm. Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty
gipsowe RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron
optytowania. W taki sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potgczenia
pionowe z dwoéch stron §cian w tych samych warstwach okiadziny.

Pofaczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sa masg szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sa tasma
spoinowg. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlows
wykoniczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
piyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlows Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie Sciany stanowi welna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 3 (Zatgcznik nir 1).

W scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wyg rysunku 11 (Zatgeznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikagji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).
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Parametry techniczne $ciany dziatowej systemu: Rigips 3.40.03, Rigips
3.40.031, Rigips 3.40.032 podano w tablicy nr 3 (zatgcznik 1).
Szczegoty konstrukeyjne pokazano na rysunku 1 (zatgcznik 2).

3.2. Sciana dzialowa nienosna o pojedynczej konstrukcji ze zdwojonych profili
stalowych Rigips 2xCW ULTRASTIL oraz UW ULTRASTIL =z
jednowarstwowym poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubosci 1x12,5 mm Iub
X115 mm
Systemy Rigips: 3.40.013, 3.40.014, 3.40.015, 3.40.023, 3.40.024, 3.40.025,
3.40.033, 3.40.034, 3.40.035

3.21 System Rigips 3.40.013, 3.40.014, 3.40.015
Konstrukcja $ciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: zdwojone profile pionowe (stupki) 2xCW 50 ULTRASTIL oraz profile
poziome UW 50 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw 2xCW ULTRASTIL wynosi
600 mm (625 mm) — system 3.40.013, 400 mm - system 3.40.014, 300 mm —
system 3.40.015. Grubo&¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm *£.0,07 mm.
Pionowe stupki sktadajg sig z dwoch profili CW 50 ULTRASTIL, ktore przylegaja
do siebie $rodnikami. Profile te potaczone sg przy pomocy blachowkretéw z
koricowka samowiercaca Rigips @3,5 x 11 mm (typu ,pchetka”) rozstawionych
mijankowo co okoto 500 mm.
Obwodowe pofgczenie $ciany dziatowej z konstrukcja budynku (polaczenie
profili UW ULTARSTIL oraz skrajnych stupkéw CW z konstrukcjg budynku)
wykonuje sie za pos$rednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci 45-50 mm z
polietylenu spienionego gruboéci 3 lub 4 mm lub z weiny mineralnej gr. co
najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikéw mechanicznych (kotki rozporowe, dyble,
elementy wstrzeliwane dobrane do typu podioza o $rednicy min. 6 mm) w
rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm.
Obustronne oktadziny $ciany dziatowe] stanowi jednowarstwowe poszycie z plyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFHZ2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gr.
1x12,5 mm lub ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu
DF,DFH2, DFRIEH1, BFRIEH2 lub plyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
gr. 1x15 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszgacym 250 mm. Plyty gipsowe mocowane sg do
stupkéw — profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Piyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS mocowane sa do
stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposéb, aby na jednym
stupku nie wystepowaty potaczenia pionowe z dwach stron écian w tych samych
warstwach oktadziny.
Polaczenia pionowe i poziome miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz thy wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Polgczenia miedzy ptytami wzmacniane sg taséma
spoinowa. Do koncowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
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wykonczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowsg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypelnienie §ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalha o grubo$gi i
gestosci podane w Tablicy nr 4 (Zatacznik nr 1).

W écianach dziatowych mogg byé montowane przewody elektryczne, dylatacie
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany mogg
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornoéci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.40.013, Rigips
3.40.014, Rigips 3.40.015 podano w tablicy nr 4 (zatgcznik 1).

Szczegdty konstrukeyjne pokazano na rysunku 2 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.40.023, 3.40.024, 3.40.025

Konstrukcja Sciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: zdwojcne profile pionowe (stupki) 2xCW 75 ULTRASTIL oraz profile
poziome UW 75 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL wynosi
600 mm (625 mm) - system 3.40.023, 400 mm — system 3.40.024, 300 mm —
system 3.40.025. Grubo&¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub 0,6
mm */.0,07 mm.

Pionowe stupki sktadajg sie z dwoch profili CW 75 ULTRASTIL, ktére przylegaja
do siebie Srodnikami. Profile te potaczone sg przy pomocy blachowkretéw z
koncowks samowiercgca Rigips @3,5 x 11 mm (typu ,pchetka”) rozstawionych
mijankowo co okoto 500 mm.

Obwodowe polgczenie $ciany dziatowej z konstrukcja budynku (potaczenie
profili UW ULTARSTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTARSTIL z konstrukcja
budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy uszczelniajacej o szerokosci
70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z wetny mineralnej
grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikbw mechanicznych (kotki
rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu podioza o $rednicy
min. 6 mm) w rozstawie hie przekraczajgcym 1000 mm.

Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F. FH2 DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gr.
1x12,5 mm lub ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu
DF, DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-
FH1 gr. 1x15 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
sfupkéw - profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm. Plyty gipsowe mocowane sg do
stupkdéw ~ profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Piyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do
stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposdb, aby na jednym
stupku nie wystepowaly potaczenia pionowe z dwoch stron cian w tych samych
warstwach oktadziny.

Potgczenia pionowe i poziome migdzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sa masg szpachlowg Rigips
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np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy ptytami wzmacniane sg taéma
spoinowa. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
piyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Whypethienie sciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 5 (Zatacznik nr 1).

W écianach dziatowych mogg byé montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujgcg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.40.023, Rigips
3.40.024, Rigips 3.40.025 podano w tablicy nr 5 (zatgcznik 1).

Szczegdty konstrukeyjne pokazano na rysunku 2 (zatacznik 2).

System Rigips 3.40.033, 3.40.034, 3.40.035

Konstrukcja $ciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: zdwojone profile pionowe (stupki) 2xCW 100 ULTRASTIL oraz profile
poziome UW 100 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL wynosi
600 mm (625 mm) - system 3.40.033, 400 mm — system 3.40.034, 300 mm —
system 3.40.035. Grubo$¢ nominaina blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub 0,6
mm */.0,07 mm.

Pionowe stupki skiadajg sie z dwoch profili CW 100 ULTRASTIL, ktére
przylegajg do siebie Srodnikami. Profile te potaczone sg przy pomocy
blachowkretdw z kornicoéwka samowiercaca Rigips @3,5 x 11 mm (typu ,pchetka”)
rozstawionych mijankowo co okoto 500 mm.

Obwodowe pofgczenie $ciany dziatowej z konstrukcja budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL z konstrukcjg
budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy uszczelniajacej o szerokosci
95-100 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z weiny
mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych
(kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu podioza o
grednicy min. 8 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm.

Obustronne oktadziny &ciany dziatlowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gr.
1x12,5 mm lub plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu
DF, DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-
FH1 gr. 1x15 mm,

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Plyty gipsowe mocowane sg do
stupkéw — profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm Ilub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Piyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO fub RIGIPS 4PRO oraz ptyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do
stupkoéw mijankowo dla obu stron oplytowania. W taki sposéb, aby na jednym
stupku nie wystepowaly potgczenia pionowe z dwoch stron $cian w tych samych
warstwach oktadziny.
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Poigczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO Iub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i cbwodowe szpachlowane sg masa szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Polaczenia miedzy ptytami wzmacniane sg tasmg
spoinowg. Do korficowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykoriczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé¢ mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie sciany stanowi wetha mineralna szklana lub skaina o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 6 (Zatgcznik nr 1).

W $&cianach dziatlowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujgca dla kiap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornoéci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $§ciany dziatowej systemu: Rigips 3.40.033, Rigips
3.40.034, Rigips 3.40.035 podano w tablicy nr 6 (zatacznik 1).

Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku 2 (zatgcznik 2).

Sciana dziatlowa nieno$na o pojedynczej konstrukcji z profili stalowych
Rigips CW ULTRASTIL iub ULTRASTIL AKU oraz UW ULTRASTIL z
dwuwarstwowym poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubo$ci 2x12,5 mm.

Systemy Rigips: 3.40.04, 3.40.041, 3.40.042, 3.40.05, 3.40.051, 3.40.052,
3.40.06, 3.40.061, 3.40.062.

System Rigips 3.40.04, 3.40.041, 3.40.042

Konstrukcja sciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: profile pionowe (stupki) CW 50 ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
profile poziome UW 50 ULTRASTIL. Rozstaw stupkdéw CW ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU wynosi 800 mm (625 mm) — system 3.40.04, 400 mm -
system 3.40.041, 300 mm ~ system 3.40.042. Grubo&¢ nominalna blachy profili
CW i UW wynosi 0,55 lub 0,6 mm /0,07 mm.

Obwodowe potfaczenie &ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wethy mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
poditoza o Srednicy min. 8 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.
Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa pltyt). Piyty gipsowe mocowane s3g do stupkéw - profili
CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
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Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalhym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa ptyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,9x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa ptyt).
Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe
RIGIPS mocowane sa do stupkéw mijankowo dla obu stron oplytowania. W taki
sposob, aby na jednym stupku nie wystepowaly potgczenia piocnowe z dwoch
stron $cian w tych samych warstwach okfadziny.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz pitytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowag Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Pofaczenia miedzy ptytami wzmacniane sg taéma
spoinowg. Zastosowanie tasmy spoinowe] wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowag Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypeinienie &ciany stanowi weilna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 7 (Zatgcznik nr 1)..

W &cianach dziatowych mogg by¢é montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dziatlowej systemu: Rigips 3.40.04, Rigips
3.40.041, 3.40.042 podano w tablicy nr 7 (zatacznik 1).

Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku 3 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.40.05, 3.40.051, 3.40.052 _
Konstiukcja $ciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: profile pionowe (stupki} CW 75 ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
profile poziome UW 75 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU wynosi 600 mm (625mm) — system 3.40.05, 400 mm — system
3.40.051, 300 mm - system 3.40.052. Grubo$¢ nominalna blachy profili CW i
UW wynosi 0,55 lub 0,86 mm */.0,07 mm.

Obwodowe pofaczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 fub
4 mm lub z wetny mineralnej grubos$ci co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikdw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.
Obustronne oktadziny &ciany dziatowe] stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa piyt). Plyty gipsowe mocowane sg mijankowo do stupkow — profili
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3.3.3

CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5%x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aguaroc Interior HB
3,5%x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt).
Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe
RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki
sposdb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potaczenia pionowe z dwdéch
stron scian w tych samych warstwach oktadziny,

Polaczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretdw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sg taéma
spoinowg. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do kofcowego szpachiowania stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie éciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 8 (Zatgcznik nr 1).

W &cianach dziatowych moga byé montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujgca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikagji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjhych).

Parametry techniczne $ciany dziatowe] systemu: Rigips 3.40.05, 3.40.051,
3.40.052 podano w tablicy nr 8 (zatacznik 1).

Szczegoly konstrukeyjne pokazano na rysunku 3 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.40.06, 3.40.061, 3.40.062

Konstrukcja Sciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: profile pionowe (stupki) CW 100 ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
profile poziome UW 100 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU wynosi 600 mm (625mm) — system 3.40.06, 400 mm — system
3.40.061, 300 mm - system 3.40.062. Grubo$¢ nominalna blachy profili CW i
UW wynosi 0,55 lub 0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $ciany dziatowej z konstrukcja budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 95-100 mm z polietylenu spienionego grubosci 3
lub 4 mm lub z wetny mineralnej gruboéci co najmniej 10 mm przy uzyciu
tacznikbw mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane
dobrane do typu podioza o $&rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm.

Obustronne oktadziny Sciany dziatowe] stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa plyt)
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oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(I warstwa ptyt). Piyty gipsowe mocowane sa do stupkéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa ptyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,9x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa ptyt).
Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe
RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki
sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaly potgczenia pionowe z dwoch
stron cian w tych samych warstwach oktadziny.

Polgczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretdw,
uszczelnienia naroZzne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sg taéma
spoinowa. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylkko w poszyciu
zewnetrznym. Do koncowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlows
wykoniczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi weitna mineralna szklana Iub skalna o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 9 (Zatacznik nr 1).

W scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.40.06, Rigips
3.40.061, Rigips 3.40.062 podano w tablicy nr 9 (zatacznik 1).

Szczegoty konstrukeyjne pokazano na rysunku 3 (zatgcznik 2).

3.4 S$ciana dzialowa nienoéna o pojedynczej konstrukcji ze zdwojonych profili

3.4.1

stalowych Rigips 2xCW ULTRASTIL oraz UW ULTRASTIL =z
dwuwarstwowym poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubosci 2x12,5 mm.

Systemy Rigips: 3.40.043, 3.40.044, 3.40.045, 3.40.053, 3.40.054, 3.40.055,
3.40.063, 3.40.064, 3.40.065.

System Rigips 3.40.043, 3.40.044, 3.40.045

Konstrukcja $ciany dzialowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: zdwojone profile pionowe (stupki) 2xCW 50 ULTRASTIL oraz profile
poziome UW 50 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw 2xCW ULTRASTIL wynosi
600 mm (625 mm) — system 3.40.043, 400 mm - system 3.40.044, 300 mm —
system 3.40.045. Grubo$¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm *£.0,07 mm.

Pionowe stupki sktadajg sie z dwoch profili CW 50 ULTRASTIL, ktére przylegaja
do siebie srodnikami. Profile te potgczone sa przy pomocy blachowkretéw z
korcowkag samowiercgea Rigips @3,5 x 11 mm (typu ,pchetka”) rozstawionych
mijankowo co okoto 500 mm.
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3.4.2

Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (polgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL z konstrukcjg
budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasémy uszczelniajacej o szeroko$ci
45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z wetny mineralnej
grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikébw mechanicznych (kotki
rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu podioza o $rednicy
min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

Obustronne okfadziny ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa piyt). Plyty gipsowe mocowane sg do shpkéw - profili
CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25
mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszacym 750 mm (| warstwa piyt) oraz wkretami Rigips TN 35 lub Rigips
HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt). Piyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS mocowane sa do
stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposéb, aby na jednym
stupku nie wystepowaly potaczenia pionowe z dwdch stron $cian w tych samych
warstwach okfadziny.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sa masg szpachiows Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Polaczenia miedzy ptytami wzmacniane sg tasmg
spoinowg. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do koficowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykornczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
piyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypeinienie Sciany stanowi wetna mineralna szklana Ilub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 10 (Zatgcznik nr 1)..

W écianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornoéci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.40.043, Rigips
3.40.044, Rigips 3.40.045 podano w tablicy nr 10 (zatacznik 1).

Szczegdly konstrukeyjne pokazano na rysunku 4 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.40.053, 3.40.054, 3.40.055

Konstrukcja $ciany dzialowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: zdwojone profile pionowe (stupki) 2xCW 75 ULTRASTIL oraz profile
poziome UW 75 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw 2xCW ULTRASTIL wynosi
600 mm (625mm) — system 3.40.053, 400 mm - system 3.40.054, 300 mm —
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system 3.40.055. Grubo&é nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.

Pionowe stupki sktadajg sie z dwdch profili CW 75 ULTRASTIL, ktére przylegajg
do siebie Srodnikami. Profile te potaczone sg przy pomocy blachowkretéw z
koncowkg samowiercaca Rigips @3,5 x 11 mm (typu ,pchetka”) rozstawionych
mijankowo co okoto 500 mm.

Obwodowe pofaczenie Sciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL z konstrukcjg
budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci
70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z wetny minerainej
grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu facznikéw mechanicznych (kotki
rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do fypu podioza o érednicy
min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sa do
stupkdw - profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa ptyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa ptyt). Plyty gipsowe mocowane sg mijankowo do stupkéw — profili
CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25
mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 75 cm (| warstwa piyt) oraz wkretami Rigips TN 35 lub Rigips
HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5%x41 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt). Piyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do
stupkdéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposob, aby na jednym
stupku nie wystepowaty potgczenia pionowe z dwéch stron $cian w tych samych
warstwach oktadziny.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potaczenia migdzy ptytami wzmacniane sg tasmg
spoinowy. Zastosowanie taémy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlows
wykoniczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowsg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 11 (Zatgcznik nr 1).

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatacznik nr 2). Sciany moga
stanowiC konstrukcje mocujgca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne &ciany dziatowej systemu: Rigips 3.40.053, Rigips
3.40.054, Rigips 3.40.055 podano w tablicy nr 11 (zatgcznik 1).

Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku 4 (zatacznik 2).
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3.4.3 System Rigips 3.40.063, 3.40.064, 3.40.065
Konstrukcja $ciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych
Rigips: zdwojone profile pionowe (stupki) 2xCW 100 ULTRASTIL oraz profile
poziome UW 100 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL wynosi
8600 mm (625mm) — system 3.40.063, 400 mm -~ system 3.40.064, 300 mm —
system 3.40.065. Grubo&¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 Iub
0,6 mm *7.0,07 mm.
Pionowe stupki skiadaja sie z dwdéch profili CW 100 ULTRASTIL, ktére
przylegajg do siebie $rodnikami. Profile te polaczone sg przy pomocy
blachowkretéw z koricéwka samowiercaca Rigips @3,5 x 11 mm (typu ,pchetka”)
rozstawionych mijankowo co okoto 500 mm.
Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (pofgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL z konstrukcja
budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci
95-100 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub 4 mm lub z weiny
mineralnej gruboéci ¢co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych
(kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu podloza o
srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm.
Obustironne okfadziny $ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
PDFHZ2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm
Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
sfupkéw - profili CW ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa ptyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 w maksymainym rozstawie wynoszgcym 250 mm
(I warstwa ptyt). Plyty gipsowe mocowane sg do stupkéw - profili CW
ULTRASTIL systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm
lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 730 mm (I warstwa plyt) oraz wkretami Rigips TN 35 lub Rigips
HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x41 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt). Plyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptyty gipsowe RIGIFS mocowane sg do
stupkow mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposéb, aby na jednym
stupku nie wystepowaty potaczenia pionowe z dwoch stron §cian w tych samych
warstwach oktadziny.
Potaczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz thby wkretéw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Polgczenia migdzy ptytami wzmacniane sa taséma
spoinowa. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
piyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.
Whypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 12 (Zatgcznik nr 1)..
W $cianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatacznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcie mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
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stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornoéci oghiowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dziatowej systemu: Rigips 3.40.063, Rigips
3.40.064, Rigips 3.40.065 podano w tablicy nr 12 (zatacznik 1).

Szczegdty konstrukeyjne pokazano na rysunku 4 (zatacznik 2).

3.5 Sciana dzialowa nieno$na o podwéjnej konstrukceji z profili staiowych CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz UW ULTRASTIL z dwuwarstwowym
poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO
lub plytami gipsowymi gruboéci 2 x 12,5mm.

Systemy Rigips: 3.41.01, 3.41.011, 3.41.012, 3.41.02, 3.41.021, 3.41.022,
3.41.03, 3.41.031, 3.41.032

3.5.1 System Rigips 3.41.01, 3.41.011, 3.41.012

Podwajna konstrukcja $ciany dzialowej nienoénej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 50
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 50 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625mm) - system 3.41.01, 400 mm — system 3.41.011, 300 mm ~
system 3.41.012. Grubos¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe polgczenie $ciany dziatowej z konstrukcja budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkdéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokoéci 45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikéw
mechanicznych (kofki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $Srednicy min. 8 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.
Stupki podwojnej konstrukceji dosuniete sg do siebie za pos$rednictwem tasmy
uszczelniajace] o szerokosci 40-45 mm wykonanej z polietylenu spienionego
grubosci 3 lub 4 mm.

Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-karfonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub plyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(I warstwa ptyt). Plyty gipsowe mocowane sg do stupkéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm Iub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm Iub Rigips Aquaroc Interior HB
3,9x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt).
Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe
RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron oplytowania. W taki
sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaly potaczenia pionowe z dwéch
stron $cian w tych samych warstwach okiadziny.
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Pofagczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy plytami wzmacniane sg tasémg
spoinowa. Zastosowanie tasémy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do Kkoricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykoriczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
piyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Whypetnienie $ciany stanowi wetha mineralna szklana lub skaina o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 13 (Zatacznik nr 1).

W scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zalgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $&ciany dzialowej systemu: Rigips 3.41.01, Rigips
3.41.011, Rigips 3.41.012 podano w tablicy nr 13 (zatgcznik 1).

Szczegdty konstrukeyjne pokazano na rysunku 5 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.41.02, 3.41.021, 3.41.022

Podwdjna konstrukcja Sciany dziatowej nieno$nej wykonana jes z systemowych
profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 75 ULTRASTIL Iub
ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 75 ULTRASTIL. Rozstaw stupkéw
CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie 600 mm (625mm) —
system 3.41.02, 400 mm - system 3.41.021, 300 mm — system 3.41.022.
Grubos¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 [ub
0.6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe pofaczenie $ciany dzialowej z konstrukcja budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tagmy
uszczelniajacej o szerokosci 70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wethy mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikdw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm.
Stupki podwdjnej konstrukeji dosuniete sg do siebie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 40-45 mm wykonanej z polietylenu spieniohego
grubosci 3 lub 4 mm. Obustronne okfadziny $ciany dziatowe] stanowi
dwuwarstwowe poszycie z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS
4PRO typu A, H2, F, FH2, DF, DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych
typu GM-F, GM-H1, GM-FH1 gruboéci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymainym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa piyt)
oraz wkrgtami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa pliyt). Plyty gipsowe mocowane sg do siupkéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa plyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm (Il warstwa piyt).
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Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz pivty gipsowe
RIGIPS mocowane sa do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki
sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaly polgczenia pionowe z dwébch
stron $cian w tych samych warstwach oktadziny.

Pofgczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Polgczenia miedzy plytami wzmachiane sg tasma
spoinowa. Zastosowanie tasémy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do konicowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykonczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 14 (Zatacznik nr 1).

W scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatacznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcie mocujgcg dla klap rewizyjnych (dopuszezonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpoirnosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dziatlowe] systemu Rigips 3.41.02, Rigips 3.41.021,
Rigips 3.41.022 podano w tablicy nr 14 (zatacznik 1).

SzczegOly konstrukcyjne pokazano na rysunku 5 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.41.03, 3.41.031, 3.41.032

Podwdjna konstrukcja $ciany dziatowej nieno$nej wykonana jest z systemowych
profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 100 ULTRASTIL lub
ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 100 ULTRASTIL. Rozstaw stupkow
CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie 600 mm (625 mm)
— system 3.41.03, 400 mm - system 3.41.031, 300 mm - system 3.41.032.
Grubos¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 Iub
0,86 mm */.0,07 mm.

Obwodowe polgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkdéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posérednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokoéci 95-100 mm z polietylenu spienionego gr. 3 lub 4
mm lub z wetny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikoéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm.
Stupki podwojnej konstrukcji dosunigte sg do siebie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokoSci 40-45 mm wykonanej z polietylenu spienionego
grubosci 3 lub 4 mm.

Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CWW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa piyt). Plyty gipsowe mocowane sg do stupkéw — profili CW
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ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm Ilub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x41 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm (Il warstwa piyt). Plyty
gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS
mocowane sa do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposéb,
aby na jednym stupku nie wystepowaty potgczenia pionowe z dwéch stron $cian
w tych samych warstwach oktadziny.

Potaczenia pionowe | poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz thy wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Polgczenia miedzy ptytami wzmacniane sg tasma
spoinowa. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do koncowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykoriczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light}). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachiowg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypelnienie Sciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 15 (Zatgcznik nr 1).

W Scianach dziatowych moga by¢é montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elekiryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $&ciany dziatowej systemu: Rigips 3.41.03, Rigips
3.41.031, Rigips 3.41.032 podano w tablicy nr 15 (zatgcznik 1).

Szczegbly konstrukcyjne pokazano na rysunku 5 (zatacznik 2).

Sciana dzialowa nieno$na o podwdjnej rozsuniete] z przewiazkami
konstrukcji z profili stalowych CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz
UW ULTRASTIL 2z dwuwarstwowym poszyciem piytami gipsowo-
kartonowymi RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi
grubosci 2x12,5mm.

Systemy Rigips: 3.41.041, 3.41.0411, 3.41.0412, 3.41.042, 3.41.0421,
3.41.0422, 3.41.043, 3.41.0431, 3.41.0432

System Rigips 3.41.041, 3.41.0411, 3.41.0412

Podwoéjna rozsunigta konstrukcja sciany dziatowej nienosnej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 50
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 50 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkdow CW ULTRASTIL. iub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) — system 3.41.041, 400 mm — system 3.41.0411, 300 mm ~
system 3.41.0412. Grubo$¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkow CW ULTRASTIL tub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubos$ci co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikéw
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mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukgji sg rozsuniete, a kazda para stupkéw potaczona jest miedzy
sobg minimum dwoma przewigzkami wykonanymi z piyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowych o wysokosci minimum 300 mm mocowanych blachowkretami do
kazdego stupka w 1/3 i 2/3 wysokosci $ciany. Zamiast przewigzek z ptyt mozna
stosowaé przewigzki akustyczne.

Obustronne oktadziny §ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo — kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRQO mocowane sa do
stupkdw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750 mm (| warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(I warstwa piyt). Piyty gipsowe mocowane sg do stupkdéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5%x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750 mm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5%41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt).
Piyty gipsowo-kartonowe RIGIFS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptyty gipsowe
RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron oplytowania. W taki
spos6b, aby na jednym stupku nie wystepowaty potgczenia pionowe z dwdch
stron &cian w tych samych warstwach okfadziny.

Potaczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO [ub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sa masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy ptytami wzmacniane sg tasmg
spoinowa. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlows
wykonczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie §ciany stanowi weina mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 18 (Zatgcznik nr 1).

W $cianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne sciany dziatowej systemu: Rigips 3.41.041, Rigips
3.41.0411, Rigips 3.41.0412 podano w tablicy nr 16 (zatacznik 1).

Szczegdbty konstrukcyjne pokazano na rysunku 6 (zatacznik 2).

System Rigips 3.41.042, 3.41.0421, 3.41.0422

Podwdjna rozsunieta konstrukcja $ciany dziatowej nienosnej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW75
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 75 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
800 mm (625 mm) — system 3.41.042, 400 mm — system 3.41.0421, 300 mm ~
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system 3.41.0422. Grubo§é nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $ciany dziatlowej z konstrukcjg budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajhych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikdw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji sg rozsuniete, a kazda para stupkéw potgczona jest miedzy
sobg minimum dwoma przewiazkami wykonanymi z piyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowych o wysokosci minimum 300 mm mocowanych blachowkretami do
kazdego stupka w 1/3 i 2/3 wysoko$ci §ciany. Zamiast przewigzek z ptyt mozna
stosowac przewiazki akustyczne.

Obustronne oktadziny Sciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z plyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm,

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa ptyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm
(Il warstwa pliyt). Plyty gipsowe mocowane sg do stupkéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 |ub
Rigips HartFix 3,8x25 mm Ilub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (| warstwa ptyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5%41 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt).
Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptyty gipsowe
RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki
sposdb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potaczenia pionowe z dwdch
stron $cian w tych samych warstwach oktadziny.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO Ilub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Pofgczenia miedzy ptytami wzmacniane sa tasmg
spoinowg. Zastosowanie tadmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewnetrznym. Do korficowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykoriczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Whypetnienie &ciany stanowi wetna mineralna szkiana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 17 (Zatacznik nr 1).

W $cianach dziatowych moga byé montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany mogg
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacii
dotyczgcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne &ciany dziatowej systemu: Rigips 3.41.042, Rigips
3.41.0421, Rigips 3.41.0422 podano w tablicy nr 17 (zatacznik 1).

Szczegoly konstrukeyjne pokazano na rysunku 6 (zatgcznik 2).
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3.6.3 System Rigips 3.41.043, 3.41.0431, 3.41.0432
Podwodjna rozsunigta konstrukcja sciany dziatowej nienoénej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 100
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 100 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) — system 3.41.043, 400 mm - system 3.41.0431, 300 mm —
system 3.41.0432. Grubos¢é nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.
Obwodowe pofaczenie $ciany dzialowej z konstrukcjg budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcja budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 90-95 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikow
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podtoZza o srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji sa rozsuniete, a kazda para stupkéw potaczona jest miedzy
sobg minimum dwoma przewigzkami wykonanymi z ptyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowych o wysokosci minimum 300 mm mocowanych blachowkretami do
kazdego stupka w 1/3 i 2/3 wysoko$ci Sciany. Zamiast przewiazek z ptyt mozna
stosowac przewigzki akustyczne.
Obustronne oktadziny ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 [ub pltyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkéw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm ([ warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm
(Il warstwa ptyt). Plyty gipsowe mocowane sg mijankowo do stupkow — profili
CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm (I warstwa ptyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,541 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm (Il warstwa piyt).
Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe
RIGIPS mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania. W taki
sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaty polgczenia pionowe z dwoch
stron $cian w tych samych warstwach oktadziny.
Polgczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sa masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy ptytami wzmacniane sg tasémg
spoinowa. Zastosowanie tasmy spoinowej wymagane jest tylko w poszyciu
zewngtrznym. Do koficowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.
Wypetnienie Sciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 18 (Zatacznik nr 1).
W écianach dzialowych mogg byé montowane przewody, dylatacje oraz
osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
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stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne S&ciany dziatowe] systemu: Rigips 3.41.043, Rigips
3.41.0431, Rigips 3.41.0432 podano w tablicy nr 18 (zatacznik 1).

Szczegdty konstrukeyjne pokazano na rysunku 6 (zatgcznik 2).

3.7 S$ciana dzialowa nienosna o podwdjnej rozsunietej z przewiazkami
konstrukcji z profili stalowych CW ULTARSTIL lub ULTARSTIL AKU oraz
UW ULTRASTIL z jednowarstwowym poszyciem plytami gipsowo-
kartonowymi PRO lub RIGIPS 4PRO lub plytami gipsowymi grubosci
1x12,5mm.
Systemy Rigips: 3.41.044, 3.41.0441, 3.41.0442, 3.41.045, 3.41.0451,
3.41.0452, 3.41.046, 3.41.0461, 3.41.0462

3.7.1 System Rigips 3.41.044, 3.41.0441, 3.41.0442
Podwéjna rozsunieta konstrukcja $ciany dziatowe; nlenosnej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (sfupki) CW 50
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 50 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) — system 3.41.044, 400 mm — system 3.41.0441, 300 mm —
system 3.41.0442. Grubo$¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.
Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéow CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej gruboéci co hajmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikdéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o Srednicy min. 8 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji sg rozsuniete, a kazda para stupkdéw polaczona jest miedzy
sobg minimum dwoma przewigzkami wykonanymi z plyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowych o wysoko$ci minimum 300 mm mocowanych blachowkretami do
kazdego stupka w 1/3 i 2/3 wysokosci Sciany. Zamiast przewigzek z ptyt mozna
stosowac przewigzki akustyczne.
Obustronne oktadziny Sciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 1x12,5 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Iub RIGIPS mocowane sg do
stupkowych profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie 250 mm. Plyty gipsowe mocowane sa
do stupkéw — profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi
wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior
HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Piyty RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do stupkow
mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposéb, aby na jednym stupku nie
wystepowaty potaczenia pionowe z dwoch stron scian w tych samych warstwach
oktadziny.
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3.7.2

Potaczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretdw,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sa masa szpachlowa Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Pofgczenia miedzy piytami wzmacniane sg taémag
spoinowa. Do koncowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowsg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowaé mase szpachlowa Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 19 (Zatacznik nr 1).

W scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatacznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujgcg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornosci ognhiowe] zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.41.044, Rigips
3.41.0441, Rigips 3.41.0442 podano w tablicy nr 19 (zatacznik 1).

Szczegdty konstrukeyjne pokazano na rysunku 7 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.41.045, 3.41.0451, 3.41.0452

Podwdjna rozsunieta konstrukcja $ciany dziatowej nienosnej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupkiy CW 75
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 75 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRAST!L AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) ~ system 3.41.045, 400 mm — system 3.41.0451, 300 mm -
system 3.41.0452. Grubo$¢é nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (pofgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU =z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubo$ci co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o srednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji sa rozsuniete, a kazda para stupkéw potgczona jest miedzy
sobg minimum dwoma przewigzkami wykonanymi z piyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowych o wysokosci minimum 300 mm mocowanych blachowkretami do
kazdego stupka w 1/3 i 2/3 wysokosci Sciany. Zamiast przewigzek z ptyt mozna
stosowaé przewigzki akustyczne.

Obustronne oktadziny sciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 1x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Ilub RIGIPS mocowane sa do
stupkowych profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie 250 mm . Plyty gipsowe mocowane sg
do stupkéw — profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi
wkretami Rigips TN 25 lub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aguaroc Interior
HB 3,5x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm. Piyty RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS mocowane sa do stupkow
mijankowo dla obu stron optytowania. W taki sposob, aby na jednym stupku nie
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3.7.3

wystepowaty potgczenia pionowe z dwdch stron scian w tych samych warstwach
oktadziny.

Pofgczenia pionowe i poziome migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRQO oraz pilytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretow,
uszczelnienia narozne i obwodowe szpachlowane sg masa szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Pofaczenia miedzy plytami wzmacniane sg taséma
spoinowg. Do konhcowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykoniczeniowa Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 20 (Zatacznik nr 1).

W &cianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujaca dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikaciji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.41.045, Rigips
3.41.0451, Rigips 3.41.0452 podano w tablicy nr 20 (zatgcznik 1).

Szczegoly konstrukeyjne pokazano na rysunku 7 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.41.046, 3.41.0461, 3.41.0462

Podwdjna rozsunieta konstrukcja sciany dziatowej nienoénej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki}) CW 100
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 100 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) — system 3.41.046, 400 mm — system 3.41.0461, 300 mm —
system 3.41.0462. Grubo$é nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm *1.0,07 mm.

Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (polaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcja budynku) wykonuje sie za pos$rednictwem tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 90-95 mm z polietylenu spienionego gruboséci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu facznikow
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 8 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji sg rozsuniete, a kazda para stupkdw potgczona jest miedzy
soba minimum dwoma przewigzkami wykonanymi z plyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowych o wysokos$ci minimum 300 mm mocowanych blachowkretami do
kazdego stupka w 1/3 i 2/3 wysokosci §ciany. Zamiast przewigzek z plyt mozna
stosowaé przewigzki akustyczne.

Obustronne oktadziny §ciany dziatowej stanowi jednowarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO iub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ2 lub ptyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 1x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Ilub RIGIPS mocowane sg do
stupkowych profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie 250 mm. Piyty gipsowe mocowane sa
do stupkéw — profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi
wkretami Rigips TN 25 ub Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior
HB 3,5%x25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgacym 250 mm. Plyty RIGIPS
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3.8

3.8.1

PRC lub RIGIPS 4PRO oraz ptyty gipsowe RIGIPS mocowane sg do stupkdw
mijankowo dla obu stron oplytowania. W taki sposéb, aby na jednym stupku nie
wystepowaly potaczenia pionowe z dwdch stron §cian w tych samych warstwach
oktadziny.

Potgczenia pionowe i poziome miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS
PRC lub RIGIPS 4PRO oraz plytami gipsowymi RIGIPS oraz tby wkretéw,
uszczelnienia narozne | obwodowe szpachlowane sa masg szpachlowg Rigips
np. Vario, Start+ lub Super. Potgczenia miedzy piytami wzmacniane sg tasmg
spoinowg. Do konicowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykonczeniowg Rigips (Profin Mix, Finisz+ lub Premium Light). W przypadku
ptyt gipsowych do szpachlowania mozna stosowa¢ mase szpachlowg Rigips
ProMix HYDRO.

Wypetnienie §ciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o gruboéci i
gestosci podane w Tablicy nr 21 (Zalgcznik nr 1).

W §&cianach dziatlowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elekiryczne wg rysunku 11 (Zatacznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacg dla klap rewizyjnych ({(dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne s&ciany dziatowej systemu: Rigips 3.41.046, Rigips
3.41.0461, Rigips 3.41.0462 podano w tablicy nr 21 (zatgcznik 1).

Szczegbty konstrukeyjne pokazano na rysunku 7 (zatacznik 2).

Sciana dzialowa nienoéna o podwojnej rozsunietej konstrukeji z profili
stalowych CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz UW ULTRASTIL z
dwuwarstwowym poszyciem plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO
lub RIGIPS 4PRO iub plytami gipsowymi grubosci 2x12,5mm.

Systemy Rigips: 3.41.051, 3.41.0511, 3.41.0512, 3.41.052, 3.41.0521,
3.41.0522, 3.41.053, 3.41.0531, 3.41.0532.

System Rigips 3.41.051, 3.41.0511, 3.41.0512

Podwdjna rozsunieta konstrukcja $Sciany dziatowej nieno$nej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 50
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 50 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) — system 3.41.051, 400 mm — system 3.41.0511, 300 mm -
system 3.41.0512. Grubo§¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm */.0,07 mm.

Obwodowe potgczenie $Sciany dziatowej z konstrukcjg budynku (potgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkow CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcja budynku) wykonuje sie za poSrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 45-50 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu facznikéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioZza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji odsuniete sg od siebie na odlegto$é od 5 mm.

Obustronne oktadziny Sciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEHZ lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.
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3.8.2

Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkdw - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (I warstwa piyt)
oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 25 c¢m (Il
warstwa piyt). Plyty gipsowe mocowane sg mijankowo do stupkow — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm Iub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x41 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 25 cm (Il warstwa piyt). Plyty
gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS
mocowane s3 do stupkéw mijankowo dla obu stron oplytowania.

Potgczenia migdzy ptytami RIGIPS gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz uszczelnienia narozne i
obwodowe szpachlowane sg masg szpachlowg Rigips (Vario, Standard lub
Super). Potgczenia miedzy pltytami warstwy zewnetrznej sg wzmachiane taséma
spoinowq. Do koricowego szpachlowania mozna stosuje sie mase szpachlowg
wykonczeniowa Rigips ( Profin Mix, ProFinish lub Premium Light).

Wypelnienie $ciany stanowi wefna mineralna szklana lub skalha o grubo$ci i
gestosci podane w Tablicy nr 22 (Zatgcznik nr 1).

W $cianach dziatowych mogg byé montowane przewody elekiryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatacznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujgca dla kiap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczgcej odpornosci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne &ciany dzialowej systemu: Rigips 3.41.051, Rigips
3.41.0511, Rigips 3.41.0512 podano w tablicy nr 22 (zatgcznik 1).

Szczegodly konstrukcyjne pokazano na rysunku 8 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.41.052, 3.41.0521, 3.41.0522

Podwojna rozsunieta konstrukcja $ciany dziatowej nienoénej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 75
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 75 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymainie
600 mm (625 mm) — system 3.41.052, 400 mm - system 3.41.0521, 300 mm —
system 3.41.0522. Grubo$¢ nominalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm *£.0,07 mm.

Obwodowe pofaczenie $ciany dziatowe] z konstrukcjg budynku (pofaczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwermn tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 70-75 mm z polietylenu spienionego grubosci 3 lub
4 mm lub z wetny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu facznikéw
mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane dobrane do typu
podioza o $rednicy min. 6 mm) w rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm. Dwa
rzedy konstrukcji odsuniete sa od siebie na odlegto$¢ od 5 mm.

Obustronne oktadziny sciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub plyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
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3.8.3

Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (| warstwa plyt)
oraz wkrgtami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 25 cm (Il
warstwa piyt). Piyty gipsowe mocowane sg mijankowo do stupkéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (I warstwa plyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x41 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 25 cm (Il warstwa plyt). Piyty
gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS
mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron oplytowania.

Potgczenia migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO lub RIGIPS
4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz uszczelnienia narozne i obwodowe
szpachlowane sa masg szpachlowa Rigips (Vario, Standard lub Super).
Potgczenia miedzy plytami warstwy zewnetrznej sg wzmacniane tasma
spoinowa. Do koricowego szpachlowania mozna stosuje sie mase szpachlowa
wykornczeniowa Rigips ( Profin Mix, ProFinish lub Premium Light).

Wypeinienie éciany stanowi wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 23 (Zatgcznik nr 1).

W &cianach dziatowych moga byé montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2), Sciany moga
stanowi¢ konstrukcie mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacji
dotyczacej odpornoéci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne $ciany dzialowej systemu: Rigips 3.41.052, Rigips
3.41.0521, Rigips 3.41.0522 podano w tablicy nr 23 (zatacznik 1).

Szczegdly konstrukeyjne pokazano na rysunku 8 (zatgcznik 2).

System Rigips 3.41.053, 3.41.0531, 3.41.0532

Podwdjna rozsunieta konstrukcja Sciany dziatowej nieno$nej wykonana jest z
systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe (stupki) CW 100
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU oraz profile poziome UW 100 ULTRASTIL.
Rozstaw stupkow CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU wynosi maksymalnie
600 mm (625 mm) - system 3.41.053, 400 mm - system 3.41.0531, 300 mm -
system 3.41.0532. Grubos¢ nomlnalna blachy profili CW i UW wynosi 0,55 lub
0,6 mm *£.0,07 mm.

Obwodowe potaczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku (polgczenie
profili UW ULTRASTIL oraz skrajnych stupkéw CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL
AKU z konstrukcjg budynku) wykonuje sie za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 95-100 mm z polietylenu spienionego grubosci 3
lub 4 mm lub z welny mineralnej grubosci co najmniej 10 mm przy uzyciu
tacznikdbw mechanicznych (kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane
dobrane do typu podicza o érednicy min. 6 mm) w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Dwa rzedy konstrukcji odsuniete sg od siebie na
odlegtos¢ od 5 mm.

Obustronne oktadziny $ciany dziatowej stanowi dwuwarstwowe poszycie z piyt
gipsowo — kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typu A, H2, F, FH2, DF,
DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyt gipsowych typu GM-F, GM-H1, GM-FH1
grubosci 2x12,5 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO mocowane sg do
stupkow - profili CW ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami
Rigips TN 25 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (I warstwa ptyt)
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oraz wkretami Rigips TN 35 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 25 c¢cm (Il
warstwa piyt). Ptyty gipsowe mocowane sg mijankowo do stupkéw — profili CW
ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU systemowymi wkretami Rigips TN 25 lub
Rigips HartFix 3,8x25 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 75 cm (I warstwa piyt) oraz wkretami
Rigips TN 35 lub Rigips HartFix 3,8x35 mm lub Rigips Aquaroc Interior HB
3,5x41 w maksymalnym rozstawie wynoszacym 25 c¢cm (Il warstwa piyt). Plyty
gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO oraz piyty gipsowe RIGIPS
mocowane sg do stupkéw mijankowo dla obu stron optytowania.

Potgczenia miedzy piytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO Iub RIGIPS
4PRO oraz ptytami gipsowymi RIGIPS oraz uszczelnienia narozne i obwodowe
szpachlowane sg masg szpachlowag Rigips (Vario, Standard lub Super).
Pofaczenia miedzy plytami warstwy zewnetrznej sg wzmacniane tasma
spoinowg. Do koricowego szpachlowania stosuje sie mase szpachlowa
wykonczeniows Rigips (Profin Mix, ProFinish lub Premium Light).

Wypetnienie $ciany stanowi weina mineralna szklana lub skalna o grubosci i
gestosci podane w Tablicy nr 24 (Zatacznik nr 1).

W scianach dziatowych moga by¢ montowane przewody elektryczne, dylatacje
oraz osadzane puszki elektryczne wg rysunku 11 (Zatgcznik nr 2). Sciany moga
stanowi¢ konstrukcje mocujacg dla klap rewizyjnych (dopuszczonych do
stosowania zgodnie z opisem technicznym przedstawionym w klasyfikacii
dotyczgcej odpornoéci ogniowej zastosowanych klap rewizyjnych).

Parametry techniczne &ciany dzialowej systemu: Rigips 3.41.053, Rigips
3.41.0531, Rigips 3.41.0532 podano w tablicy nr 24 (zatacznik 1).

Szczegodly konstrukeyjne pokazano na rysunku 8 (zatgcznik 2).

Badania odpornosci ogniowej

W Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie przeprowadzono badania
odpornosci ogniowej &cian nienoénych z okladzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych firmy SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
Sp. zo.o.

Raporty z badarn: LPP01-0785/13/R131NP [2.11]; LPP01-0785/13/R121NP
[2.12]; LPP01-0785/14/R176NP [2.13]; LPP01-0785/14/R206NP [2.14]; LP-
526.1.1/069 [2.15]; LP-526.1.3/06 [2.18]; LP- 526.1.4/06 [2.17]; LP- 526.1.5/06
[2.18], LP- 677.1/03 [2.19]; LP- 677.2/03 [2.20]; LP- 677.3/03 [2.21], LP-
677.4/03 [2.22] ; LP- 677.5/03 [2.23]; LP- 677.6/03 [2.24]; LP- 1079.1/04 [2.25];
LP- 1079.2/04 [2.26]; LP- 1079.3/04 [2.27]; LP- 1079.4/04 [2.28]; LP- 1079.5/04
[2.29]; LP- 1079.6/04 [2.30]; LP- 1079.7/04 [2.31]

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej nienosnych écian
dzialowych z okiadzinami z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub
RIGIPS 4PRO Iub piyt gipsowych RIGIPS firmy SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.

Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badar odpornosci ogniowe;
wg normy PN-EN 1364-1 [2.1] $ciany dziatowe nieno$ne z oktadzinami z piyt
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO lub piyt gipsowych
RIGIPS firmy SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
Sp. z o0.0. wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w pkt. 3
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sklasyfikowane zostaty wg kryteridw normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.3] w
klasach odpornosci ogniowej i maksymalnych wysokoéciach przedstawionych
w tablicach nr.1+24 (zatacznik Nr 1).

5.1. Klasa odpornosci ogniowej §cian dziatowych systemow Rigips:
a/ 3.40.01, 3.40.011, 3.40.012, 3.40.02, 3.40.021, 3.40.022, 3.40.03, 3.40.031,
3.40.032 opisane w p.3.1,
b/ 3.40.013, 3.40.014, 3.40.015, 3.40.023, 3.40.024, 3.40.025, 3.40.033,
3.40.034, 3.40.035 opisane w p.3.2,
c/ 3.41.044, 3.41.0441, 3.41.0442, 3.41.045, 3.41.0451, 3.41.0452, 3.41.048,
3.41.0461, 3.41.0462 opisane w p.3.7;

» El 15 - wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.3]

Uwaga: Plyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyta gipsowa
typ GM-F, GM-H1, GM-FH1 moze by¢ stosowana zamiennie z plytami gipsowo-
kartonowymi typ A, H2 F, FH2, DF2, DFH2 pod warunkiem zachowania
grubosci zamienianej piyty.

5.2. Sciany dziatowe systemow Rigips:

al 3.40.01, 3.40.011, 3.40.012, 3.40.02, 3.40.021, 3.40.022, 3.40.03, 3.40.031,
3.40.032 opisane w p.3.1,

b/ 3.40.013, 3.40.014, 3.40.015, 3.40.023, 3.40.024, 3.40.025, 3.40.033,
3.40.034, 3.40.035 opisane w p.3.2

¢/ 3.40.04, 3.40.041, 3.40.042, 3.40.05, 3.40.051, 3.40.052, 3.40.06, 3.40.061,
3.40.062 opisane w p.3.3,

d/ 3.40.043, 3.40.044, 3.40.045, 3.40.053, 3.40.054, 3.40.055, 3.40.063,

3.40.064, 3.40.065 opisane w p.3.4,

el 3.41.01, 3.41.011, 3.41.012, 3.41.02, 3.41.021, 3.41.022, 3.41.03, 3.41.031,
3.41.032 opisane w p.3.5,

fi 3.41.041, 3.41.0411, 3.41.0412, 3.41.042, 3.41.0421, 3.41.0422, 3.41.043,
3.41.0431, 3.41.0432 opisane w p.3.6,

g/ 3.41.044, 3.41.0441, 3.41.0442, 3.41.045, 3.41.0451, 3.41.0452, 3.41.046,
3.41.0461, 3.41.0462 opisane w p.3.7,

h/ 3.41.081, 3.41.0511, 3.41.051, 3.41.052, 3.41.0521, 3.41.0522, 3.41.053,
3.41.0831, 3.41.0532 opisane w p.3.8;

Uwaga: Plyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyta gipsowa
typ GM-F, GM-H1, GM-FH1 moze by¢ stosowana zamiennie z ptytami gipsowo-
kartonowymi typ A, H2 F, FH2, DF2, DFH2 pod warunkiem zachowania
grubosci zamienianej piyty.

. El 30 - wedtug kryteridow normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.3]

5.3. Sciany dzialowe systeméw Rigips:

al 3.40.01, 3.40.011, 3.40.012, 3.40.02, 3.40.021, 3.40.022, 3.40.03, 3.40.031,
3.40.032 opisane w p.3.1,

b/ 3.40.013, 3.40.014, 3.40.015, 3.40.023, 3.40.024, 3.40.025, 3.40.033,
3.40.034, 3.40.035 opisane w p.3.2,

c/ 3.40.04, 3.40.041, 3.40.042, 3.40.05, 3.40.051, 3.40.052, 3.40.06, 3.40.061,
3.40.062 opisane w p.3.3,
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d/ 3.40.043, 3.40.044, 3.40.045, 3.40.053, 3.40.054, 3.40.055, 3.40.063,
3.40.064, 3.40.065 opisane w p.3.4,

e/ 3.41.01, 3.41.011, 3.41.012, 3.41.02, 3.41.021, 3.41.022, 3.41.03,
3.41.031, 3.41.032 opisane w p.3.5,

f/ 3.41.041, 3.41.0411, 3.41.0412, 3.41.042, 3.41.0421, 3.41.0422, 3.41.043,
3.41.0431, 3.41.0432 opisane w p.3.6,

o/ 3.41.044, 3.41.0441, 3.41.0442, 3.41.045, 3.41.0451, 3.41.0452, 3.41.046,
3.41.0461, 3.41.0462 opisane w p.3.7,

h/ 3.41.051, 3.41.0511, 3.41.0512, 3.41.052, 3.41.0521, 3.41.0522, 3.41.053,
3.41.0531, 3.41.0532 opisane w p.3.8;

Uwaga: Plyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1, DFRIEH2 lub piyta gipsowa
typ GM-F, GM-H1, GM-FH1 moze by¢ stosowana zamiennie z plytami gipsowo-
kartonowymi typ A, H2 F, FH2, DF2, DFH2 pod warunkiem zachowania
grubosci zamienianej piyty.

. El 60 - wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.3]

5.3. Sciany dziatowa systeméw Rigips:

a/ 3.40.05, 3.40.051, 3.40.052, 3.40.08, 3.40.061, 3.40.062 opisane w p.3.3,

b/ 3.40.053, 3.40.054, 3.40.055, 3.40.063, 3.40.064, 3.40.065 opisane w p.3.4,

c/ 3.41.02, 3.41.021, 3.41.022, 3.41.03, 3.41.031, 3.41.032 opisane w p.3.5,

d/ 3.41.052, 3.41.0521, 3.41.0522, 3.41.053, 3.41.0531, 3.41.0532 opisane w
p.3.8;

) El 80 - wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.3]
]
Uwaga: Plyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1, DFRIEH2 lub plyta gipsowa
typ GM-F, GM-H1, GM-FH1 moze by¢ stosowana zamiennie z ptytami gipsowo-
kartonowymi typ A, H2 F, FH2, DF2, DFH2 pod warunkiem zachowania
grubo$ci zamienianej piyty.

5.4. Sciany dziafowe systemdw Rigips: |

al 3.40.04, 3.40.041, 3.40.042, 3.40.05, 3.40.051, 3.40.052, 3.40.06, 3.40.061, :
3.40.062 opisane w p.3.3,

b/ 3.40.043, 3.40.044, 3.40.045, 3.40.053, 3.40.054, 3.40.055, 3.40.063,
3.40.064, 3.40.065 opisane w p.3.4,

c/ 3.41.01, 3.41.011, 3.41.012, 3.41.02, 3.41.021, 3.41.022, 3.41.03, 3.41.031,
3.41.032 opisane w p.3.5,

d/ 3.41.041, 3.41.0411, 3.41.0412, 3.41.042, 3.41.0421, 3.41.0422, 3.41.043,
3.41.0431, 3.41.0432 opisane w p.3.6,

el 3.41.051, 3.41.0511, 3.41.0512, 3.41.052, 3.41.0521, 3.41.0522, 3.41.053,
3.41.0531, 3.41.0532 opisane w p.3.8;

. El 120 - wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.3]

Uwaga: Piyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1, DFRIEH2 lub plyta gipsowa
typ GM-F, GM-H1, GM-FH1 moze by¢ stosowana zamiennie z plytami gipsowo-
kartonowymi typ A, H2 F, FH2, DF2, DFH2 pod warunkiem zachowania
grubosci zamienianej piyty.
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6. Nienosne s&ciany dzialowe Rigips z okladzinami z plyt gipsowo-
kartonowych RIGIPS PRO lub 4PRO lub plyt gipsowych RIGIPS pelniace
funkcje oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany dziatowe w systemach RIGIPS, wykonane zgodnie z opisami
technicznymi  podanymi w p. 3, moga petnié funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego, speiniajacego  wedlug  Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z
pbézniejszymi zmianami) kryteria odpornosci ogniowej REl, przy spemieniu
nastepujacych warunkow:

1) sa mocowane do lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgcej kryteria klasy
odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornoéci ogniowej Sciany z
uwagi na kryteria El,

2) nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukgji
budynku,

3) sg zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym
w projekcie budowlanym.

Przekroje opisanych $cian dziatowych Rigips przedstawiono na rysunkach 1+11
(Zafgcznik Nr 2). Przyktadowe zamocowanie §cian do elementéw budynku
przedstawione na rysunkach 1+15 (Zatgcznik nr 3)

7. Termin waznosci klasyfikacji
Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje waznos¢ do 30.09.2019 roku pod
warunkiem, ze w rozwigzaniach technicznych écian nie zostang wprowadzone

jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

Klasyfikacje opracowat:

/7 77

mgr inz “Bogdan Wroblewski
9 g dr iz, Pawe 31‘1}1'

Jadan Ogniowych

Weryflkaqa:

v

’L' INSTYTUT TECHNIK! BUDOWILANE)
ar Andrz ) Borowy ZAKEAD BADAN OGNIOWYCH
02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21
tal, 022/848-23-07, 843-14-71
fax 022/847-23-11
gmal: firedith,pl
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Zatgczniki:

Zatgcznik Nr 1

Zestawienie tablic zawierajacych dane techniczne $cian dziafowych Rigips =z
oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub 4PRO typow: A; H2; F;
FH2, DF; DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 oraz pityt gipsowych typéw: GM-F, GM-HA1,
GM-FH1 (24 szt.)

Zatacznik Nr 2

Przekroje §cian dziatowych Rigips z oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
PRO {ub 4PRO typéw: A, H2; F; FH2; DF; DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 oraz piyt
gipsowych typdéw: GM-F, GM-H1, GM-FH1, dylatacji w écianach dziatowych oraz detal
montazu puszek elektrycznych (11 szt.)

Zatacznik Nr 3

Rysunki potaczeri $cian dziatowych Rigips z elementami konstrukeyjnymi budynku
(15 szt.)




ZALACZNIK NR 1 do Pracy 0785/14/R144ZNP
Zestawienie tablic zawierajacych dane techniczne $cian dziatowych Rigips z
oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub 4PRO typow: A; H2; F;
FH2; DF; DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2 craz plyt gipsowych typow: GM-F, GM-H1,
GM-FH1 (24 szt.)
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ZALACZNIK NR 2 do Pracy 0785/14/R144NZP
Przekroje $cian dzialowych Rigips z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS PRO lub 4PRO typow: A; H2; F; FH2; DF; DFH2, DFRIEH1, DFRIEH2
oraz ptyt gipsowych typéw: GM-F, GM-H1, GM-FH1 oraz dylatacji w $cianach
dziatowych (szt.11)




Praca ITB 0785/14/R144NZP 1111
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co 30D/ 400/ 500 mm

2 BMIS rmm | | SOFSID | || 12:

1, Phyta glpsowo-kartonowa RIGIPS PRO |ub RIGIPS 4PRO typt A, H2, F, FHZ, DF, DFH2, DFR|EH1
[ub OFRIEHZ |ub phyia glpsows typ GM-F, GR-H1, GM-FH1
2, Brofll slupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU CW 50/75/4100
& Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL LW 50/75M00
4, Whrgl: RIGIPS TH 25, RIGIPS HarlFlx 3,8x25 mm |ub RIGIPS Agueros Interlor HE 3,6x28 mm oo 280 mm
&, Kolkl rozporowe min, $ & max. co 1000 mm
8, Tadma uszozelnlajaca plankowa RIGIPS
7, Maan szpachlowa Riglps np, VAR|O, START+, SUPER |ub PREMILIM LIGHT
B, Welna mineralna

Rys.1 Sclane dzlatowa Rlglps, System 3,40.01, 340,011, 3.40.012, 3.40,02, 3.40,021, 3.40,022,
340,03, 3.40.031, 340032,

| 7EHBEM2S |
{BOFIBSAIT)




Praca ITB 0785/14/R144NZP 2/11

go 3007 400/ 800 mm

125115 ma ,1 L m—mﬂ i | #2515 mm

1. Pivia glpsowo-kartonowa RIGIPS PRQ lub RIGIPS 4PRO typ: A, H2, F, FH2, DF, DFH2, OFRIEM1
[ub DFRIEHZ juby pha glpsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1
2, Profll slupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW 80/7B100
3, Profll pozlarmy RIGIPS ULTRASTIL UV 50478100
4, Whkrgl: RIGIPS TN 25, RIGIPS HariFlx 3,8x25 mm lub RIGIPS Aguarce Interdor HB 3.5x28 rmm oo 280 mim
&, Wkrat RIGIPS 3,5%11 mm {typu "pohelka”) mijankowo co 500 mm
B, Kotkl rozporowe min, ¢ 6 max, co 1000 mm
T, Tadgrma uszezelnlsjgea plankows RIGIPS
8. Masa szpachiowa Riglps np. VARID, START+, SUPER lub PREMIUM LIGHT
8, Watna minermalna

Rys.2 Sclana dzlatowa Rlglps. Systern 3.40.013, 3.40.014, 3,40,015, 3.40,023, 3,40,024, 3.40,025,
3.40.033, 2.40.034, 3,40.035,

i 7EH00A25 ]
GEOM05130)
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1, Piyia glpsowo-kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typ A, M2, F, FH2, DFF, DFHZ, DFRIEH
fub DFRIEHZ lub phyla glpsowa typ GW-F, GM-H1, GM-FH1
2, Profil slupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW 8075100
8, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIN. LW 50/75/100
4, Wkret! RIGIPS TN 25, RIGIPS HarlF|x 3,8x25 mm lub RIGIPS Aquaros Interor HE 3,5x25 mm e 750 mm
&, Whreet! RIGIFS TN 35, RIGIPS HartFix 3,8x35 mm lub RIGIRS Aguares Interior HB 3,5x41 mniea 260 mm
&, Kotk rozporowe min, ¢ 6 max, co 1000 mm
7. Tadma uszczelnlzjgca plankowa RIGIPS
8. Meaga szpachlows Riglps np. VARIO, START+, SUPER |ub PREMILM LIGHT
9, Weahia minaralna

Rys.3 Sclana dzlatowa Rlglps. Sysiem 3.40,04, 3,40,041, 3.40,042, 3,40,05, 3.40,051, 340,062,
340,08, 3.40.061, 3.40.082,
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1, Piyta glpsowo-kartonowa RIGIPS PRO [ub RIGIPS 4PRO typ! A, H2, F, FH2, DF, DFHZ, DFRIEHY
lub DFRIEHZ |ub piyla glpsowa lyp GM-F, GM-H1, GM-FH1
2. Profil slupkowy RIGIPS ULTRASTIL Iub ULTRASTIL AKL CW 50/75M00
3, Profl poziony RIGIPS LLTRASTIIL UW 5375100
4, Whrel, RIGIPS TR 25, RIGIPS HarlFlx 3,8x25 mm |ub RIGIPS dquaros Interlor HE 3,8%26 mm ga T80 mm
& Wkret RIGIFS TN 35, RIGIPS HariFix 3,8x35 mm lub RIGIPS Aquaroc Interiar HIB 3,8%44 mmeo 260 mm
& Wikt RIGIPS 3,5x11 mm (typu "pchetka”) mijankowao co 500 mm
7, Kolk| rozporowe rmin, ¢ & max, co 1000 mm
8. Teéma uszozelniajgea plankowa RIGIPS
8, Mass szpachlowa Rlgips np, VARIQ, START+, SUPER [ub PREMILIM LIGHT
16, Welna mineralna

Rys.4 Selana dzlatowa Rlglps, System 3,40,043, 3,40.044, 3.40,045, 340,053, 3,40,054, 3,40.065,
3.40,063, 3.40.064, 3.40.065,
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oo 340/ 400/ 800 m
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1, Piyta gipsowo-kartonowa RIGIFS PR Ub RIGIPS 4PRO typ! A, M2, F, FH2, DF, DFH2, DFR|ER1
lub DFRIEH2 lub plyta glpsowa lyp GM-F, GM-H1, GM-FH1
2. Profil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU CW S0/75/100
3, Profll poziomy RIGIPS ULTRASTIIL LW S0/75/100
4, Wkrgl: RIGIPS TN 25, RIGIPS HartFIx 3,8x25 mm Jub RIGIPS Aguaroe Jnterlor HB 3,528 mim co T80 mim
8, Wkrgh: RIGIPS TN 35, RIGIPS HartFlx 3,8x35 mm lub RIGIPE Aquare Interlor HB 3,541 mm eg 250 mm
8, Kotkl rozporowe min, ¢ 8 max. co 1000 mm
¥, Taéma uszerzelnlalgea plankowa RIGIPS
B. Masa azpachlowa Riglps np. VARIO, START+, SUPER lub PREMIUM LIGHT
8, Walna minaralna

Rys.5 $clana dzlalowa Rlglps. System 3.41,01, 3.41.011, 3,41.012, 341,02, 3.41,021, 3.41,022,
3.41.03, 3.41.04, 341,032
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oo 00 4007 800 mm
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1, Pivta glpsowo-kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typ: A, M2, F, FH2, DF, DFHZ, DFRIEK1
[ub DFRIEM2 lub piyta plpsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1
2, Profll slupkowy RIGIPS ULTRASTIL ub ULTRASTIL AKL QW 80/75100
3, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UMW Sy75100
4, Whret: RIGIPS TN 25, RIGIPS HarF|x 3,8%25 mim lub RIGIPE Aquarace [nleror HB 38528 mm oo 780 mm
5, Wkret: RIGIPS TN 35, RIGIFS HartFix 3,8x35 mm lub RIGIPS Aquaros Interlor HB 36x41 mm oo 250 mm
8, Preawlgzka z phyty glpsowo-kartonowe) w 1/3 | 272 wysokoscl dclany lub preewlazke akustyezna
¥, Ketkl rozporowe min, ¢ 6 max, co 100D mm
B, Tadma uszezelnlalaca plankowa RIGIPS
8, Masa szpachlowa Rlglps np, VARIQ, START+, SUPER Jub PREMIUM LIGHT
10, Welng mineralna

Rys.6 Sclana dzlalowa Rlglps. System 3,41.041, 3,41,0411, 3.41,0412, 3,41,042, 3.41,0421, 3,41,0422,
3.41.043, 3.41.0431, 3.41.0432
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2o 300/ 400/ 800 mm
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42,5 mm

luby DERIEHZ lub plyta glpsowa lyp GM-F, GM-H1, GM-FH1
2. Profil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIE. AKL) CW 8075100
3, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIL UwW B0/75/100
4, Wkral! RIGIPS TN 25, RIGIFS HariFix 3,8x25 mm lub RIGIPS Agquaros |nterlar HB 3,6x25 mm co 250 mm
5, Przewlezka z plyty glpsowo-kartonowej w 1/3 1 2/3 wysokesel Sclany lub przewinzka akustyorna
B, Kotkl rozporowe min & 6 max, co 1000 mm
7. Tasma ugzezainiajgea plankowa RIGIPS
B, Masa szpachiowa Riglps np, VARIQ, START+, SUPER lub FREMIUM LIGHT
8, Watna mineralna

Rys.7 Sclana dzlatowa Rlglps. System 3.41,044, 3,41,0441, 3,41,0442, 341,045, 3,41,0451, 3,41,0462,
3.41.046, 3.41.0461, 3.41.0462
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1. Piyta glpsowo-kartenowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRD typ! A, M2, F, FHZ, DF, DFH2, DERIEH1
lub DFRIEHZ |ub piyta glpsowa lyp GM-F, GM-H1, GWM-FH1
2, Frofil stupkowy RIGIPE ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW B07HHM 00
3, Profil pezlemy RIGIPS ULTRASTIIL LW 5075100
4, Wheel! RIGIPS TN 25, RIGIFS HarlFix 3,Bx25 mm jub RIGIPS Aguares Inlerlor HE 3,6%28 mm ¢o 780 mm
5, Whret: RIGIPS TN 35, RIGIPS HartFlx 3,8x35 mm lub RIGIFS Aguarec Interior HB 3,6%41 mim o 280 mm
6. Kotk rozporows min, ¢ & max, co 1000 mm
¥, Tadma uszozelnlalgea plankowa RIGIPS
8. Maga szpachlowa Rigips np, VARG, START+, SUPER ub PREMIUM LIGHT
8, Welna minaralna

Rys.B Sclana delalowa Rlglps. System 3.41.051, 3.41,0511, 3,41.0512, 3,41,052, 3.41.0821, 5.41,0622,
341,053, 3.41.0531, 3.41.0532
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&} Opiytowanle |ednowarstvows

;5301 220220 220
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b} Oplvtowanle dwuwanstwowe

€90 220520220 =20
T 1T 1T71T 11

1, Piyta glpown-kartonowa RIGIPS PROC lub RIGIPS 4PRO typ: A, M2, F, FHZ, DF, DFHZ, DFRIEH1
Jub DERIEHE |ub phyta glpsowa typ GM-F, GM-H1, BM-FH1

2. Profil shepkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW 50/75/100

3, Profll pozlemy RIGIPS LULTRASTIIL LW 50/75/100

4, Wetna mineralna

Rys.d Dylatacje w sclanach dzlatowych,




Praca ITB 0785/14/R144NZP

10/11

a) Sulana o podwajne] kenstrukejl nosnej z oplytowanim dwswarstwowym

o R e T

220 O OW W spp

T 11 1
€150 <150

1. Piyta gipsowo-kartanowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typ: A, M2, F, FM2, DF, OFHZ, DFRIEM1
lub DFRIEHZ |ub plyta glpsowa typ GM-F, Gh-H1, GM-FH1
2. Profll siupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU CWY 80/75M00

3, Prafll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL LW 50/78/100
4, Wetna mineralna

Ryi0 Dylatacie w Sclanach ddlalowych.




Praca ITB 0785/14/R144NZP 11711

I

min. 30 mm

min. gr. optylowania okla

1

T

L___Lmin gr, oplylowsrla okladeln
min, 30 mm

1, Piyla glpsowao-kartonowa RIGIPS PRO |ub RIGIPS 4FRO Ly A, H2, F, FHZ, DF, DFHZ, DFRIEHY
lub DFRIEM2 lub plyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, Gi-FH1

2, Profll shupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU C\W S0/75MC0

3, Whral RGPS TN 25

4, Wiret RIGIFS TN 35

B, Whret RIGIPS TN 55

g8, Whret RIGIPS TN 70

7. Puszka elekiryozna (odlegtost migdzy krawedziami sasiadujacych puszek nle moze byé mnlejeza ni2 80 mm
| nle wolno [nstalowad Ich Jedna naprzech drugled)

B, Zaprawa glpsows

Rys.11 Detal montaZu puszek elekirycznych lzalowanych gipsem szpachlowym
lub zabudowanych plytaml RIGIPS




ZALACZNIK NR 3 do Pracy 0785/14/R144NZP
Rysunki polaczen scian dziatowych Rigips z elementami konstrukcyjnymi
budynku (15 szt.)




Praca [TB 0785/14/R144NP

1715

1, Plyta glpgowso-kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO typ: A, H2, F, FH2, DF, DFH2, DFR|EH1
lub DFRIEHZ lub piyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2. Profl slupkowy RIGIPS ULTRASTIL b ULTRASTIL AKU CW BO/7SM00

3, Profl| pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UW 50/75/100 dia ugledls f <20 mm
Profit spasjalny UMW 5080, 76x80, 100x80 dia uglecla 20 mm < f < 50 mm

4. Wkrat RIGIPS TN 25 co 750 mm

8, Whrel RIGIPS TN 35 co 250 mm

8, Tasma uszozeinlejgoa plankows RIGIPS (w razle poltrzeby)

7. Wypelnlenle z welny mineralne

B, Paskl z piyl glpsowyeh Riglps GLASROC F (RIDURIT) lub pivt glpsowa-karionowyeh RIG|IPS FRO

9, Pasy blachy gr. 1 mm mocowane do blachy trapezows)

10 Lacznlk do potaczen z blacha irapezows

Rys.1 Potyozenie przesuwne sclany dzlalawe] Riglps o pojedyncze] metalowe] konstrukefl nosna) 2

blachy trapezows (rownolegle do trapezu)




Praca ITB 0785/14/R144NP 2115

A

Y

L /D& ez, ////

=720
71

=20

$+10

1, Piyla glpsowe-karlpnowa RIGIPS PRO luk RIGIPS 4PRO typ! A, H2, F, FH2, DF, DFHZ, OFRIEH1
lub DFRIEHZ lub plyta gipsowa typ GM-F, G-HT, GM-FH1

2, Profil sfupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW 50/75/100

3, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UV 50/75/100 dla uglecls £ 20 mm
Profll specialny UW 50x80, 76xB0, 100x80 dla ugiecla 20 mm = f = §0 mm

4, Whret RIGIPS TN 25 co 750 mm

B, Whkret RIGIES TN 35 co 260 mim

&, Tasma uszezeinlaiaca piankowa RIGIPS (w razle polrzeby)

7. Wypstnlenle z welny mineralng|

8, Paskl z pivt gipsowych Rlglps GLASROC F (RIDURIT) lub piyt glpsowo-karienowych RIGIPS PROD

9. Lgoznlk do polgezen z hlachg trapezowy

Rys.2 Polaczenls przesuwne Sclany dziatowe] Rigips o pojedyncze] metalowe] kenstruke]l npéns) =
blacha trapezowy (prostopadle do trapezu)




Praca ITB 0785/14/R144NP

315

rnln. 000 mim min, 1680 mm

1, Piyla glpsows-karlonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRD typ! A, M2, F, FH2, OF, DFH2, DER|EHT
lub OFRIEHZ lub phyta gipsowsa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2. Profil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL, lub ULTRASTIL AKL CW 50/75/100

3 Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL Uv 50/75M00 dle uglecla F < 20 mm
Profil spedlainy UV 50x80, 75x80, 100x80 dla ugiecia 20 mm < f < B0 mm

4, Whret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5, Wkret RIGIPS TN 36 co 250 mm

€. Tasma uszczelnlajaca piankowa RIGIFS (w razle polrzeby)

7. Wypelnlanle z welny mineralne|

B, Paskl z pivt glpsowych Rlglps GLASROC F (RIDURIT} lub plyt glpsowo-karonewych RIGIPE PR

9, Pasy blachy gr. 1 mm mocowane do hlachy trapezaws}

10, baeznlk do polgezeh 2 blachy trapesows

11, Phyla glpsowa RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)

Rys.3 Poincrenle przesuwne fclany dzlatowa] Riglps o pojedynczej metalowej konstrukajl nosne) z

blachy trapezowy Jako szalunek tracony (prostopadis do trapezu)
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1, Piyta glpsowo-kartonowa RIGIPS PRO luk RIGIPS 4PRD typt A, H2, F, FH2, OF, DFH2, DFRIEHY
[ub DFRIEHZ lub phyta glpsowa typ GW-F, GM-H1, GM-FHI
2. Profll slupkowy RIGIPS ULTRASTIL. lub ULTRASTIL AKU OW BO/76HD0
3, Profil pozlomy RIGIPS LLTRASTIIL UW S0/75/100 dia uglecla f s 20 mm
Profl specialny UW S0xB0, 75x80, 100x80 dla uglecla 20 mm = § < 80 mm
4, Whret RIGIPS TN 25 oo 750 mm
B, Whret RIGIPS TN 35 co 250 mm
5, Tasma uszezelnlalgea plankowa RIGIPS (w rade potrzeby)
Y. Wypemlenle z welny mineralnej
8, Pask| 2 piyt glpsowych Riglps GLASROG F (RIDURIT) lub pivt glpsows-kartarmwyeh RIGIPE PRO
9, Pasy blechy gr. 1 mm mocowane do blachy trapezowe|
10 Brofl] Rigips 0 60 ULTRASTIL lub © RIGISTIL
11, Profl| Rlglps UD 30 ULTRASTIL [ub U RIGISTIL
12, Ushwyt Rigips ES lu b bezposredni do profilu CD 80 |ub
uchwyt Riglps bezposrednl GL2 b GL § do profily C RIGISTIL
13, Masa szpachlowa Rlglps
14, Lacznlk do polaczen z blachy trapezowa
18, Plyta glpsowa-kartonowa RGPS PRO |ub RIGIFS 4PRO Flre+ typ DF pr.2x15 mm lub
piyta gipsowo-kartonowa RIGIFS PRO lub RIGIFS 4PRO Fire+ typ DF gr.3512,5 mm

Rys Polyezenle przesuwne sclany dzlatowej Riglps o pojedyncee] metelowe} konstrukejl nosnaj z
tachem 2z pokryclem rozprzestrzenlajgoym oglen
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1. Piyla glpsowo-karonowa RIGIPE FRO [ub RIGIPS 4PRO typ: A, H2, F, FM2, DR, BFH2, DERIEM1
lub DERIEH2 lub plyta glpsowa typ GM-F, SM-H1, GM-FH1

2. Profil slupkowy RIGIPS ULTRASTIL Iub ULTRASTIL AKLU CW 50/765/100

3, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UW 50/75/100 dla uglecla < 20 mm
Profll specjalny UW 50:80, 75x80, 100280 dia ugigcia 20 mm < f < 50 mm

4, Whrat RIBIPS TN 25 co 750 mm

B, Whret RIGIPS TN 35 co 250 mm

& Tadma uazazelnlajgea piankowa RIGIFS (w razie potrzeby)

7. Wypeinlenle z welny mineralne

B, Paskl 2 plyt glpsowych Riglps GLASROC F (RIDURIT) Iub plyt gipsowa-kartanowych RIGIRS PRO

0. Element kolwlgoy

Rys.5 Polgezenie sclany dzisiowe] Rigips o pojedyncze] metalows] konstruke)l nosnej ze
stropem masywnym (warlant 1)




Praca ITB 0785/14/R144NP

6/15

mimn_ 150 mm

!

1, Plyta glpzowo-kartonowa RIGIPS PRO ub RIGIPS 4PRO typ A, H2, F, FHZ, DF, DFH2, DFRIEH1
lub DFRIEHZ lub plyta glpsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2, Profil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AL CWY 50/76/100

3 Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIL UW BO/TSMO0 dla uglerla §< 20 mm
Profl specjalny UW 50x60, 75x80, 100x80 dla uglecla 20 mm < f = 50 mm

4. Whret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5, Whret RIGIPS TN 35 co 250 mm

6, Tusta uszozelnlajgea plankowa RIGIFS (w razle potrzeby)

7. Wypalnienle z welny mineraine]

8 Pask| z plyt glpsowych Riglps GLABROC F (RIDURIT) lub plyt glpsawo-kartonawych RIGIPS PRG

8, Element kotwlacy

10, Ketak stalowy

11, Kgtownik

Rys.6 Potgezenle $ciany dziatowe] Riglps © pojedyncze] metalowej konstruke]l nognej ze
stropemn masywnym {warlant 2)
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1. Ptyia glpsowo-kartgnowa RIGIPS PRO (ub RIGIPS 4PRO typ A, M2, F, FH2, OF, RFHZ, DFRIEHT
lubr DERIEHZ lub phyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2. Profll stupkowy RIGIPS ULTRASTH. lub ULTRASTIL AKL CW S0/761100

3 Profll pozlomy RIGIFS ULTRASTIIL U 50/75/100 dla uglecls f £ 20 mm
Profll spedjakny UW 50x80, 75x80, 100x80 dla uglecla 20 mm < f < 58 mm

4, Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5, Wkrel RIGIPS TN 36 co 250 mm

8. Tasma uszozelnlajgca plankowa RIGIPS {w razie potezeby)

7. Wypshlanle z welny mineralns)

8. Elemant kotwlgcy

3, Ketownlk

Rys.7 Patgezanle solany dzlafowsi Rlglps o pojedynczej metalows] konstrukcll nognej ze
stroporn masywnym (warlant 3)
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1, Fivta glpsowo-karlonowa RIGIPS PRO luk RIGIPS 4PRO typ: A, H2, F, FH2, OF, FH2, DERIEHT
lub DFRIEHZ lub plyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GMFH1

2. Profll stupkowy RIGIPS ULTRASTIL [ub ULTRASTIL AKLY CW 50/78100

3 Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIL UW BO/75/100

4, Whieet RIGIPS TN 25 co 750 mm

&, Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm

8, Tusma uszozelnlajgca plankowa RIGIPS (w razle poirzeby)

7. Wypelnienle z weiny mineralne]

& Masa szpachlowa np. VARID, START+, SUPER lub PREMIUM LIGHT

8. Znbezpletzenle ognlochronne konstrukejl stalowe w systemle Riglps

10, Konstrukdla stalowa

Rys.8 Potaczenle sclany delatowej Riglps o pojedynczae] metalowe] konstrukejl nodne] =
konstrukeiy stalows (stup)
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1. Piyta glpsowo-kartonowa RIGIPS PRO lub RIGIPS dRPRO typ: A, H2, F, FH2, DF, DFHZ, DER|EH1
lub DFRIEHZ lub phyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2, Prafil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW 50/75/100

3 Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL LW S0/751100

4, Wiret RIGIFS TN 25 oo 750 mm

5, Wkrat RIGIPS TN 35 vo 250 mm

6, Tadma Lszezelnlajgos plankows RIGIPS (w razle polrzeby)

7. Wypainlanle z welny mineralnej

8, Masa szpachlowa np. VARIO, START+, SUPER lub PREMIUM LIGHT

9. Zabezpleczenle ognlochronne konstrukell stalowe] w systemls Riglps

10, Kenstrukela stalowa

Rys.9 Polaczenle sclany dzlalowe] Rlglps o pojedyncae] metalowa] konstruke]l nogne) 2
konstrukejs stalews (stup)
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1, Phyta glpsown-kartonowa RIGIPS PRC [ub RIGIPS dPRO typ! A, HA, F, FHZ, DF, DFHZ, DFRIEHN
Jub DFRIEHZ |ub phyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2, Profil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKL CW 50/75/100

3. Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIL LW 50/75/100

4, Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5, Whrat RIGIPS TN 35 co 250 mm

6, Tasma uszezelnlajgea plankowa RIGIPS (w razle potrzeby)

7. Wypeinlanie z welny minaraingj

8. Masa szpathlowa np. VARIO, START+, SUPER lub PREMIUM LIGHT

8. Zabezpleczanle ognlochrarme kanstrukeji stalowej w systemie Rigips

10, Konstrukefa stalowa

Rys.10 Polgszenle Sclany dzlalowe] Rlglps o pojedynczej metalows] kanstrukc)) nosngj z
kanstrukejg stalows (stup)
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1. Fiyta glpsowo-karicnowa RIGIPS PRO (ub RIGIPS 4PRO typ: A, H2, F, FH2, DF, DFHZ, DFR|EH1
lub BFRIEHZ lub plyta gipsowa typ GM-E, GM-H1, GM-FH1

2, Profll stupkowy RIGIPS ULTRASBTIL lub ULTRASTIL AKLE CW B0/76/100

3, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL LAY BO/75/100

4, Wkret RIGIFE TN 25 ¢o 750 mm

8, Wiret RIGIPS TN 35 co 250 mm

6, Tasma uszezelnlajgea plankows RIGIPS fw razle potrzeby)

7. Wypelnietile z welny mineralnej

8, Masa szpachlowa np. VARIO, START+, SUPER Iub PREMILIM LIGHT

9. Zabezplevzenie ogniochronne konstrukejl stalowej w systemle Rigips

1 Konstrukcia stalowa

Rys.11 Polguzenie sclany dzlatows] Riglps o pojedynczej metalows] konstruke]l nosnej 2
konstruke]y stalows (helka)




Praca ITB 0785/14/R144NP 12115

1.Piyta glpsows-kartonowa RIGIPS PRQ jub RIGIPS 4PRO typ! A, H2, F, FHZ, DF, DFHZ, BFRIEH1
lub DFRIEHZ lub piyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2. Profil stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKLI CW 50/75/100

3, Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UW 80/75/100

4, Whret RIGIPS TN 25 ¢o 750 mm

5. Whret RIGIPS TN 35 co 250 mm

& Tadma uszezelnlajgon plankowa RIGIPS (w razle potrzsby)

7. Wypelnlenie z wetny mineralne

8. Masa szpachlowa np, YARIO, START+, SUPER lub PREMIUM LIGHT

B. Zabezplaczenle ognlochronne konstrukgji stalowe) w systemie Rigips

10, Konstrukaka stalowa

Rys.12 Polaczenle sclany dzlalowe] Riglps o pojedyncze] metalows] konsteuke]l nognej z
konstrukejy stalows (belka)
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1, Piyta plpsowo-kartonowa RIGIPS FRQ lub RIGIPS 4PRO tyg! A, H2, F, FH2, OF, DFHZ, RERIEH1
lub DFRIEHZ lub plyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2. Profil supkowy RIGIPS ULTRASTIL [ub ULTRASTIL AKU W B075/100

3, Profl pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UW BO/75/100

4, Whret RIGIFS TH 25 oo 750 mm

5. Wkrat RIGIPS TN 35 co 250 mm

B, Tagmz usztsinlajgca plankowa RIGIPS (w razle potrzeby)

7. Wypelnienle z welhy mingralne

8. Paskl z piyt glpsowych GLASROC F (RIDURIT) lub piyt glpsowa-kartonowysh RIGIPS PRO

8, Zabezpleczenle ognloshronne konstruke! stalowe] w systerio Rigips

10, Konstrukcia stalowa

Rys.13 Pofgezenle sclany delalowe] Rlglps o pojedynczej metalowe] konstruke)l nosna| z
konstrukoly stalows (belka)
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min. 150 mm

1, Piyta glpsowo-karlanowa RIGIPS FRO Wb RIGIPS 4PRO typ A, H2, F, FH2, DF, DFHZ, OFRIEH1
lub DFRIEHE lub phyla gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-FH1

2, Profll stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU SW B0/75M100

3, Profll podamy RIGIPS ULTRASTHL UW 50/75/100

4, Whret RIGIPS TN 25 ¢o 750 mm

5, Wkrat RIGIPS TN 35 co 250 mm

B, Tagma uszezelnlajgoa plankowa RIGIPS (w razle potzeby)

7. Wypainlenle z watny mineralneg]

8, Katownlk

8. Zabezpleszente ogniochronne konstrukeji stalowe; w systemie Riglps

10, Konsirukca stalowa

Rys.14 Potaczenle Sclany dzlalowe] Rlglps o pojedyncze} metalows] konstrukcji nognej 2
konstruksjy stalowy (belka)
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1, Piyla glpsowo-kartgnowa RIGIPS PRO (ub RIGIPS 4PRO typ: A, H2, F, FH2, DF, DFH2, DFRIEH1
lub BFRIEHZ lub plyta gipsowa typ GM-F, GM-H1, GM-H1

2, Profll stupkowy RIGIPS ULTRASTIL lub ULTRASTIL AKU GW 50/75/100

3. Profll pozlomy RIGIPS ULTRASTIIL UV BO/75/100

4, Whret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5. Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm

8 Tasma uszozelnlajaca plankowa RIGIPS (w razle polrzeby)

7. Wypsinlenie z wetny mineralng|

&, Paakl z plyt glpsowych Rigips GLASROC F (RIDURIT) luh glpsewe-kartonawysh RIGIRE PRO

B, Zabezpleczenle ognlochronne konstrukefl stalowej w syatemle Rigips

18 Konstrukda stalowa

Rys.15 Polgezenle sclany dziatows] Riglps o pojedyncze] metalowe] konstruke/l nogna z
konstrukaly stalowy (belka)
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